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Nota
introdutoria

Joao Pedro Matos Fernandes

Ministro do Ambiente e da Acdo Climatica

A agua exige que pensemos
nela, e na sua gestao,
enquanto produto, enquanto
recurso e enquanto utilidade
(utility), aplicando-lhe os
principios de economia
circular: desenhar para zero
poluicdo; manter o recurso
em uso; regenerar o capital
natural. Esta é a abordagem
que iniciamos no governo
anterior e em que queremos
continuar a apostar.

Numa economia circular
procura-se preservar os
recursos dentro dos sistemas
de producao e consumo,
sobretudo no seu valor

mais elevado. E também a
agua tem de ser pensada
dessa forma - reduzindo,
reutilizando e regenerando.
Agindo de modo preventivo,
sendo mais eficiente e
moderado no seu consumo,
recolhendo e recirculando

em ciclos sucessivos de uso,
evitando a sua contaminacdo e
recorrendo a sistemas naturais
de tratamento, preservando

o seu valor e utilidade, sendo
devolvida ao meio natural em
condi¢des 6timas.

Alentejo e Algarve justificam
atenc¢des especiais face a
tradicional escassez de agua.
O REUSE é um projeto de
investigacdo que tem como
principal objetivo a promogao
da economia circular e da
producao e utilizacdo de agua
para reutilizacdao (ApR) na
atividade de regadio na regiao
do Alentejo. Os pilotos de Beja
e do Alvito sdo dois exemplos
do que esta a ser feito.

Quanto a regido algarvia,

o Plano de Eficiéncia Hidrica

€ uma peca importante

para a gestao da agua,
apresentando como

foco a resolucao da sua
escassez. Com duas novas
infraestruturas de aumento da
resiliéncia das disponibilidades
de agua - nova captacao no
Guadiana (Pomarao) e central
dessalinizadora - prevé-se
subida de mais de 30 hm?3

de agua disponivel no

Algarve que sera usada

para mitigar os efeitos

das alterag¢des climaticas.

Estd em curso a Estratégia
Nacional de Reabilitacdo de Rios
e Ribeiras (EN3R), destinada

a materializar de forma
sistematizada e integrada o
compromisso do ‘green building’
e a luz dos principios da Gestao
Integrada dos Recursos Hidricos,
recomendados pelas Na¢des
Unidas (“Integrated Water Resources
Management’, IWRM).

Trata-se de uma forma

de promover as Solucdes
Baseadas na Natureza
(SBN), com boa relacdo
custo-beneficio, utilizando
o material disponivel

na regiao e vegetacao
autoctone, diversificando
as op¢bes em funcdo dos
problemas, necessidades
e interesses especificos de
cada local. Esta estratégia
sera um instrumento

de compatibilizagao dos
programas de medidas
dos PGRH e das op¢des
dos demais instrumentos
de gestdo territorial, de
forma a criar sinergias
positivas, com indicadores
de resultados, em

prol da resiliéncia e
sustentabilidade da
biodiversidade e dos
recursos hidricos.

A extensado beneficiada

ou em curso em todo o
territorio nacional abrange
1.400 quilémetros, com
um investimento de 116
milhdes de euros. Estao
incluidas varias tipologias
de interven¢des, no ambito
de diversas fontes de
financiamento, tais como

o POSEUR, Fundo Ambiental,
Tejo Limpo, Tejo 2018,
Mondego + Seguro, EE
Grants ou Interreg ES-PT.



No ambito das interven¢des
apos os incéndios de 2017

e 2018 foram protocolados,
entre a APA e 57 municipios,
investimentos de 11,4 milhdes
que beneficiaram 1.000 km de
rede hidrografica, recorrendo
a soluc¢des de base natural.
Surgiram laboratérios de

rios em varios municipios
para demonstra¢do das boas
praticas de engenharia natural
em contexto pos-incéndios,
de acordo com uma agenda
de formacdo e aprendizagem
local das vantagens e
limitagcdes das NBS.

Até ao final de 2023, vao ser
investidos 50 milhdes de
euros em intervengdes nos
rios portugueses, dedicados

a cerca de 30 projetos de
reabilitacao e valorizacao
fluvial, numa extensdo de
linhas de aguas a beneficiar
destas a¢des de quase 150
km, em perto de 50 massas de
agua com estado de qualidade
inferior a bom. Entre os
exemplos estdo os rios Ave,
Vizela, Ferreira, Tejo, Fresno,
Mondego, Vouga, Leca, Nabdo,
Alviela e Guadiana.

Agua e recursos hidricos

Sao essenciais. Agir em sua
defesa é um imperativo

do presente para garantir
um futuro sustentavel e
equilibrado. E esse é um
compromisso de abrangéncia
nacional, do Governo, das
autarquias, das coletividades,
de cada um dos portugueses.




Sobre a agua
no futuro

Joaquim Pocas Martins e Francisco Godinho

Conselho Nacional da Agua

A agua é
indispensavel a
vida, mas também
destréi e mata.

Ao longo dos tempos temos
procurado, em Portugal

e no Mundo, solucdes
técnicas para que a agua
nao seja o fator limitante
do desenvolvimento,

temos planeado e gerido

os recursos hidricos para
prevenir e mitigar conflitos
e desenvolvemos solucbes
hidricas determinantes
para o crescimento
econdmico e a qualidade
de vida das populac¢des
que, necessariamente,
conduziram a artificializacao
significativa de muitos rios.

Sendo inquestionavelmente
um tema de sempre, técnica,
ambiental e socialmente
complexo, pela sua
importancia, as grandes
decis6es no dominio da agua
sdo politicas e datadas. A
boa decisdao de ontem pode

ndo ser adequada hoje ou
amanhad, porque mudaram
o clima, a populacdo, a
globalizacao, os padrdes de
consumo, as tecnologias de
tratamento, a reutilizacao

e dessalinizacao, as formas
e custos de producdo

de energia, a dieta, a
conjuntura internacional,

a integracdo na Uniao
Europeia, as migracdes, o
Convénio com Espanha, a
economia, os incentivos ao
investimento estrangeiro ou
ao desenvolvimento

do interior, entre muitas
outras ocorréncias.

Chegamos onde chegamos,
em Portugal, com secas cada
vez mais frequentes e com

o grau de artificializacdo dos
rios que existe, excessivo
para uns, insuficiente para
outros. Teremos, no futuro,
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por necessidade ou op¢ao,
de tomar decisdes que
conduzam ao aumento, a
manutenc¢do ou a reducao
da artificializacao dos rios,
dos seus ecossistemas e
da paisagem.

Com os dados que temos,
parece inevitavel que vamos
ter de nos preparar para
enfrentar secas, cheias e
tempestades mais severas e
frequentes. Sendo certo que
temos de planear e prevenir
em vez de simplesmente
reagir, como se de
emergéncias se tratasse,

e sendo certo também

que teremos de encontrar
solu¢Bes em tempo util para
os problemas que surgirem,
sejam eles quais forem, é
evidente que a natureza, o
custo, a eficacia e o impacto

dessas soluc¢des dependerao
da forma como as vamos
preparar e implementar.

Entre Portugal e a vizinha
Espanha ha muitas
semelhancas e algumas
diferencas. No que se refere
a agua, em Portugal, por
razdes climaticas e histéricas,
por conjuntura e por opc¢des
de desenvolvimento, temos
situacdes de escassez
hidrica menos graves que

no Pais vizinho. Os nossos
consumos, as capacidades
de armazenamento

(Quadro 1), os graus de
artificializacdo dos rios, os
niveis de monitoriza¢ao e
licenciamento, os modelos
de gestao, os precos da

agua e os planos de seca sao
também diferentes.

Quadro 1 - Volumes armazenados em albufeiras situadas em
Portugal e em Espanha nos trés principais rios luso-espanhdis.

Espanha Portugal

Volume armazenado (hm3) Volume armazenado (hm3)
Tejo 11012 2781
Douro 75071 2680
Guadiana 92 611 4715

Essencialmente, em Portugal,
em cada caso concreto,
podemos tomar opg¢des

e decisdes que agravem,
mantenham ou atenuem

os atuais niveis de escassez
e que, consequentemente,
determinem alteracfes

ao nivel da gestdo e da
governanca.

Por outro lado, no que se
refere as cheias e tempestades,
podemos privilegiar estratégias
de defesa ou de recuo
relativamente aos rios e

ao mar, sendo que a nossa
experiéncia no que se refere a
implementacdo de medidas de
recuo € ainda muito limitada.

A poupanca e 0 uso mais
eficiente da agua nas casas
e nos sistemas urbanos,
industriais e agricolas
serdo incontornaveis.

A tecnologia e o preco

da energia terdo impacto
determinante no que

se refere ao recurso a
novas origens de agua,
designadamente a
reutilizacdo de aguas
residuais tratadas e a
utilizacao de aguas salobras
e salgadas.

A diminuicdo dos custos
das baterias elétricas e da
producdo de hidrogénio
podera reduzir a
necessidade de armazenar
agua para, indiretamente,
armazenar energia e, assim,
reduzir a pressao para
artificializar os cursos de
agua. Algumas albufeiras
de aproveitamentos
hidroelétricos poderao

ser usadas para outros
fins e as infraestruturas
obsoletas poderdo ser
demolidas, restaurando os
ecossistemas fluviais.

Da analise de trabalhos a
nivel internacional é possivel
reter perspetivas alarmistas,
tais como a eminéncia de
crises e futuras guerras pela
agua, mas também outras
mais otimistas, segundo as
quais a agua que temos é
suficiente se a gerirmos bem.

Na reunido do CNA de

10 de julho de 2018, em

que foi pela primeira vez
apresentada a tematica da
presente publicacao, foram
logo apresentadas opinides
interessantes e naturalmente
diferenciadas:

temos essencialmente um
problema de governanca,

ha realidades muito
diferentes de regiao
para regidao,

temos de viver com a agua
que temos,

0s rios tém de ser rios, de
nascer e chegar ao mar,

temos de ter em conta
a biodiversidade e
a paisagem,

com 0 nosso clima
mediterranico temos de ter
barragens para armazenar
agua do inverno para o
verao e de anos humidos
para anos secos,

nao desenvolvemos
ainda suficientemente
0 armazenamento
subterraneo,

temos de reutilizar
muito mais,

o regadio é essencial para
a nossa agricultura,

a monitorizacdo é
claramente insuficiente,

temos de definir pregos
realistas para a agua,

em situacdes limite podera
ser necessario recorrer a
dessalinizagao.
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As utilizacdes agricolas,
industriais e domeésticas sao
responsaveis pela maior
parte da agua consumida
no Mundo e também no
nosso Pais. Outros tdpicos
relevantes no dominio dos
recursos hidricos portugueses
incluem a producao
hidroelétrica, a navegacao
fluvial, e o planeamento,
gestdo e governanca.

USOS DOMESTICOS

Os consumos domésticos
ndo deverdo aumentar
muito em Portugal: a
populacdo ndo da sinais de
aumentar e as capitacdes
estdo a manter-se ou até

a baixar em consequéncia
da reducdo de perdas e da
consciencializacao ambiental
das pessoas.

No entanto, as migracoes
internas para as sedes de
concelho e para o litoral
determinam o abandono

de alguns sistemas e a
sobrecarga de outros. Esta
situacdo pode dar lugar, a
curto prazo, a necessidade
de aumentar a capacidade

e resiliéncia de alguns
sistemas urbanos. Por outro
lado, a consequente reducao
do numero de clientes nos
cerca de duzentos sistemas
de menor dimensao
agravarao algumas das ja
existentes e preocupantes

situacdes de falta de
sustentabilidade econdmica.

O desejavel aumento da
reutilizacdo, primeiro

nos sistemas urbanos

e depois nos prédios e

nas casas, podera levar,
tendencialmente, a utilizacao
da agua em ciclo fechado,
com tendéncia para reducao
progressiva dos caudais
captados e rejeitados nos
rios, e tera implicacbes
muito significativas nas
estratégias de reabilitacdo e
substituicdo de condutas e
coletores publicos.

A utilizacdo de agua potavel
em nossas casas para

fins tao diferentes como
preparacao de alimentos,
lavagem de roupa, descargas
de autoclismos e rega de
jardins, ndo esta certamente
fora de discussdo. Podemos
evoluir para sistemas duais,
que ja existem em algumas
cidades, de agua potavel

e ndo potavel. Podemos
também equacionar a
generalizacdo do uso de
equipamentos de tratamento
de dgua em nossas casas
para produzir a pequena
parte da quantidade de agua
potavel que constitui 0 nosso
consumo diario.

Portugal estd a implementar
uma estratégia nacional de
reutilizacdo com o objetivo
de promover o incremento
do uso de aguas residuais

REUTILIZACAD
Usos diferentes,
nualidade diferente

tratadas. De acordo com
esta estratégia, a reutilizacao
devera ser rentavel, viavel e
confiavel, garantindo agua
com qualidade adequada ao
seu fim e a saude publica e o
meio ambiente, limitando-se
a utilizacdes nao domésticas.

Todavia, uma estratégia

a prazo, disruptiva, de
economia circular, poderia
mudar completamente a
nossa forma de lidar com

0 abastecimento publico e
saneamento, bem como a
relacdo destes com a gestao
dos recursos hidricos.

Se/quando for possivel
fechar os ciclos da agua

nas cidades e nas fabricas,
os problemas de falta

de agua num contexto

de alterac¢des climaticas
serao muito menores e a
poluicdo das massas de agua
drasticamente reduzida.

A reutilizacdo direta, ja
tecnicamente possivel e

a caminho de se tornar
economicamente viavel,
sobretudo gracas a rapida
reducdo de custos de
producdo de energia solar
que se tem registado,

terd ainda de ultrapassar
barreiras culturais e legais.

CICLO urbano da 4gua




USOS INDUSTRIAIS

Na indUstria, a pressao no
sentido de reutilizacao e da
reducdo dos consumos de
agua e da emissdo de cargas
poluentes por unidade de
produto é muito grande.
Esta vertida nas licengas
ambientais de laboracao
de cada fabrica e, para os
principais setores, existem
manuais de boas praticas

a nivel europeu (BREF), em
permanente atualizacdo,
baseados em principios
como o controlo integrado
da poluicao e as Best
Available Technologies. Assim,
é previsivel a contencao

de consumos industriais e

a reducao significativa de
emissdes poluentes nos rios
e no mar.

A fixacdo de condicdes

de descarga nos

meios recetores tera
necessariamente de ter em
conta a qualidade da agua
nos rios e a sua capacidade
de autodepuracgao.

USOS AGRICOLAS

A agricultura é de longe o
setor que mais agua utiliza em
Portugal, mais de 70 % dos
usos consumptivos, mesmo
com a adocgao crescente de
técnicas que, como menos
agua, permitem produzir mais.

O clima mediterranico cria
custos de contexto elevados
em Portugal, o que tem
justificado a adogao de
politicas do lado da oferta,
com investimentos publicos
em barragens e perimetros
de rega. A producdo agricola
sem regadio é muito
limitada na maior parte do
Pais e sem regularizacao nao
é possivel o regadio, com
excec¢do dos sistemas de
rega tradicional situados
nas zonas mais pluviosas.

O custo e o preco da agua,
muito condicionados por
investimentos e apoios
publicos, serdo determinantes
nos futuros e atuais regadios.

Mais que a terra, a agua

€ ja em muitos casos o
recurso limitante para o
desenvolvimento agricola. Ha
uma transi¢do para agricultura
de precisao, de mais alto
valor acrescentado, rega-se
com mais eficiéncia e usa-

se menos agua por hectare,
mas exige-se uma maior
garantia de disponibilidade

e tendera a utilizar-se toda

a agua que existe, com

0 consequente risco de
abaixamento dos niveis
freaticos e de esvaziamento
das albufeiras, mesmo as de
maior dimensao.

A agricultura super-intensiva,
ao ar livre e em estufa,

é essencialmente uma
atividade econémica privada,
em que os produtos sdo
commodities e em que o custo
da agua é determinante. Em
Portugal, face ao seu clima
mediterranico, o Estado tem
contribuido para reduzir os
custos de contexto de parte
da atividade agricola, mas o
dinheiro publico é limitado

e os impactos em termos de
artificializacao dos rios sao
objeto de crescente escrutinio.

PRODUCAO
DE ENERGIA

A producdo hidroelétrica
chega a representar mais
de 30% da eletricidade
produzida anualmente em
Portugal, sendo essencial
para que o Pais possa

dar resposta as metas
internacionais no dominio
da descarbonizac¢ao da
economia. Esta energia
renovavel é também
importante para o sistema
elétrico portugués por
permitir responder
rapidamente a procura,
estabilizando o sistema.
Sistemas reversiveis podem
ainda armazenar energia
em periodos de excesso de
producdo de outras fontes
renovaveis (p. ex. edlica e
solar), o que outras solugdes
tecnoldgicas ainda nao
permitem em grande escala.

Existe ainda potencial
hidroelétrico por explorar em
Portugal, mas os impactes
ecolégicos desta atividade
sdo muitas vezes obstaculos
a sua concretizacdo, sendo
necessario inovar nas
formas de mitigar esses
impactes. Por outro lado, e
nomeadamente no ambito
dos aproveitamentos

de fins multiplos, sera
necessario compatibilizar

a producao hidroelétrica
com outras utilizacbes. A
viabilidade econdémica de
alguns aproveitamentos
hidroelétricos mais antigos
podera ser posta em

causa, face aos custos de
manutencdo, aos riscos
associados, a remuneracao
da energia produzida e a
reducdo de escoamento em
consequéncia das alteracdes
climaticas.
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NAVEGACAO FLUVIAL

Em alguns rios, sobretudo
no Douro, a navegacao

nao foi a razdo prioritaria
para a construgao das
barragens que a tornaram
possivel em grande escala,
sobretudo para cruzeiros
turisticos fluviais, mas hoje é
uma utilizagdo com grande
expressao econémica.

Num hipotético cenario em
que a energia hidroelétrica
deixe de ser competitiva,
sera necessario decidir sobre
0s custos de manutencgao

e eventual substituicdo ou
demolicdo das barragens,
essenciais para a navegacao,
quando atingirem o limite

de vida util.

PLANEAMENTO,

MONITORIZACAO
E GOVERNANCA

O planeamento dos rios
tera de evoluir de forma a
incorporar os efeitos das
alterac®es climaticas na agua
disponivel, os usos multiplos
e a gestdo de interesses
diferentes e potencialmente
conflituantes, incluindo os
ambientais, tornando as
utilizagdes mais resilientes

e salvaguardando os rios.
Acresce a necessidade

de articular com Espanha

a gestao das bacias
hidrograficas partilhadas.

Portugal tem em vigor

a segunda geracdo de

Planos de Gestdo de Regido
Hidrografica (PGRH). O
respetivo processo de revisao
comecou no final de 2018
(Despacho n.° 11955/2018,
publicado na 2.2 série do DR,
de 12 de dezembro), devendo
dar origem a terceira geracao
de PGRH, que estardo em
vigor entre 2022 e 2027.

Os PGRH foram estabelecidos
na Diretiva-Quadro da Agua

e integram programas de
medidas que devem garantir
que as utilizagdes humanas
dos sistemas fluviais ndo
colocam em causa o estado
dos rios, que deve mesmo ser
melhorado substancialmente
nos préoximos anos. Todavia,
guase metade das massas de
agua portuguesas (e da Unido
Europeia) ndo apresenta hoje
um Bom Estado.

Os ecossistemas fluviais
representam alguns dos
ambientes mais ricos em
biodiversidade da Terra.

Os rios portugueses (e
ibéricos) sdo hotspots de
biodiversidade, colonizados
por comunidades
singulares que integram
uma elevada proporgao de
espécies endémicas. Estes
ecossistemas e 0s servigos
que fornecem sao também
dos que apresentam

uma utilizagdo humana
mais antiga, pelo que a
influéncia do homem sobre
o seu funcionamento é
generalizada.

As exigéncias da Diretiva-
Quadro, conjugadas com

as constantes de outros
instrumentos legais ligados
a conservacgao da natureza e
da biodiversidade, deverao
facilitar a recuperacdo do
Estado dos ecossistemas
fluviais, reduzindo as

pressdes existentes. Nao
obstante, é previsivel que
em determinadas situacdes
se agudizem os conflitos
entre as utilizacdes humanas
e a agua necessaria para
satisfazer as necessidades
dos ecossistemas aquaticos
e ribeirinhos. As situacdes
de conflito de usos serao
particularmente notérias nas
situacdes de escassez, que
se antecipa serem cada vez
mais graves e frequentes.
Portugal esta a desenvolver
Planos de Gestdo de Secas,
que deverdo incorporar
mecanismos de gestao
destes conflitos.

A gestdo dos rios implica

a necessidade de
conhecimento continuado
sobre os sistemas fluviais
(monitorizacdo da
quantidade e qualidade,
incluindo a ecologica),

o respeito da bacia
hidrografica enquanto
unidade natural de gestao e
a participagao empenhada
dos varios stakeholders,

no ambito das boas
praticas de Governanca. A
monitorizagdo tem custos
associados elevados, que é
necessario garantir, sendo
também relevante organizar
a informacao obtida por
diferentes instituicdes
relativamente aos recursos
hidricos portugueses.

OS RIOS NO FUTURO

Em abstrato, a devolu¢do dos
rios ao estado natural é o
mais ... natural.

O recurso a novas origens

de dgua como a reutilizacao,
a recarga de aquiferos

e, mais pontualmente, a
dessalinizagdo, podem
contribuir para garantir
consumos futuros, em
muitos casos previsivelmente
crescentes, com menos
artificializacdo dos rios.
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A boa qualidade quimica

e ecoldgica de todas as
massas de agua, em que

se inclui a conectividade

e a biodiversidade e, por
outro lado, a necessidade de
regulariza¢cdo anual e interanual
para armazenamento de
agua sao incontornaveis.
Entre estas duas realidades
ha que encontrar equilibrios e
COMPromissos.

As decisdes que envolvem
conflitos de usos e
investimentos publicos
serdo cada vez mais sujeitas
ao escrutinio das partes
interessadas e a uma
participacao publica mais
alargada, esclarecida e
organizada.

A experiéncia acumulada
dos elementos do
Conselho Nacional da
Agua e a sua pluralidade

e representatividade sao
dificilmente replicaveis em
qualquer outra instituicdo,

sendo relevante utiliza-las

na sustentac¢do das futuras
politicas publicas no dominio
dos recursos hidricos.

A presente publicagdo integra
um conjunto de contributos
tematicos de varios vogais do
CNA, que se apresentam nos
proximos capitulos, bem como
um capitulo final de discussao.
Para ilustrar a situacdao dos
recursos hidricos nacionais no
inicio da terceira década do
Século XXI, a publicacdo realca
ainda varias das Questdes
Significativas de Gestdo da
Agua identificadas pela Agéncia
Portuguesa do Ambiente no
ambito da preparacao da
terceira geracao de Planos de
Gestao de Regido Hidrografica.
Espera-se que o conteudo
deste documento possa ser
util nos proximos ciclos de
planeamento de recursos
hidricos e nas decisdes politicas
de fundo que forem tomadas
sobre a agua em Portugal.

Anexo - Indicadores do estado dos recursos hidricos no mundo’.

+ Occiclo global da agua esta em alteragdo em
resultado das mudangas climaticas, com as regides
mais humidas tornando-se mais humidas, e as
secas tornando-se ainda mais secas.

+ Mais de 2 mil milhdes de pessoas ndo tém acesso
a agua potavel e mais do dobro desse nimero nao
tém acesso a saneamento seguro.

+ 3,6 mil milhdes de pessoas (quase metade da
populacdo mundial) vivem em areas com escassez
de recursos hidricos pelo menos um més por ano,
e essa populacdo pode aumentar para cerca de 4,8
a 5,7 mil milhdes até 2050.

+ Nos ultimos anos, em média, 17% do territorio
da Europa e pelo menos 11% da populacao
da Europa foram afetados por fenémenos
de escassez de agua. Se as temperaturas
continuarem a subir, a situacdo da agua na
Europa devera deteriorar-se ainda mais.

+ A procura global de agua tem aumentado cerca
de 1% ao ano em resultado do crescimento
populacional, do desenvolvimento econémico e
da mudanca nos padrdes de consumo (devendo
aumentar em quase um terco até 2050).

* A procura de agua para usos domésticos e
industriais aumentara, sobretudo em paises
com economias em desenvolvimento ou
emergentes, muito mais rapidamente do que a
procura agricola, embora a agricultura continue
a ser a maior utilizadora (cerca de 70% de toda a
agua utilizada).

* Quase todos os paises situados entre as latitudes
10 a 40 graus Norte, do México a China e ao
sul da Europa, juntamente com a Australia, a
América do Sul e a Africa Austral no Hemisfério
Sul, sdo hoje afetados por fendmenos de
escassez de agua.

+ A populacdo atualmente afetada pela degradacao/
desertificacdo da terra é estimada em 1,8 mil
milhdes de pessoas.

+ Aevolucdo prevista na disponibilidade e qualidade
da agua serao acompanhadas por mudancas nos
riscos de cheias e de secas. Prevé-se que o numero
de pessoas em risco devido a inundac¢fes aumente
de 1,2 mil milhdes para cerca de 1,6 mil milhées em
2050 (quase 20% da populagdo mundial).

* O uso de agua subterranea a nivel mundial,
principalmente para a agricultura, chega a 800
km3 por ano (em 2010). As capta¢bes de agua
para irrigacao foram identificadas como o principal
fator de degradacao das aguas subterraneas,
esperando-se que a captag¢do de aguas
subterraneas aumente cerca de 39% até 2050
(1100 km3/ano).

+ Estima-se que 80% de todas as aguas residuais
industriais e municipais mundiais sdo
descarregadas nos meios hidricos sem qualquer
tratamento prévio, resultando na deterioragao
crescente da qualidade da agua, com impactos
negativos sobre a sallde humana e os ecossistemas.

* Menos de metade das massas de agua da
UE atingem o Bom Estado, como requerido
pela Diretiva-Quadro da Agua para todas as
massas de agua.

* A poluicao dos recursos hidricos piorou desde a
década de 1990 em quase todos os rios da Africa,
Asia e América Latina. Globalmente, os principais
problemas de qualidade de agua estdo associados
a poluicdo caudada por nutrientes (eutrofizacao).

* A maioria dos recursos pedolégicos mundiais
esta em condicBes razoaveis, pobres ou mas, e as
perspetivas atuais sdo de que a situacao se agrave,
com impactos negativos no ciclo da agua (maiores
taxas de evaporagdo, menor armazenamento de
agua no solo e aumento do escoamento superficial
acompanhado de aumento da erosao).

+ Desde 0 ano de 1900, estima-se que 64% a 71% da
area natural das zonas himidas do mundo tenha
sido perdida devido a atividade humana.

" com base em: IPCC, 2014; Burek et al., 2016; AQUASTAT; Veldkamp et al. 2017; WWAP, 2017. 21
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No final de 2019 e no ambito
da preparacdo da terceira
geracdo de Planos de Gestao
de Regido Hidrografica
(PGRH), foram apresentados
pela APA documentos com
as Questdes Significativas da
Gestdo da Agua (QSiGA?) para
as oito regides hidrograficas
de Portugal continental.

De 35 QSiGA inicialmente
propostas (Quadro 1),
organizadas em sete areas
tematicas (governanca;
qualidade; quantidade;
biodiversidade; riscos;
quadro econdmico e
financeiro; e comunicacao
e sensibilizacao), foram
selecionadas pela APA entre
16 e 28 em cada regido
hidrografica (Quadro 2).

O numero de QSiGA, que
alcancam um maximo

na RH5, decresce
genericamente com a
proporc¢ao de massas de
agua em Bom Estado e com
os niveis de precipitagao,
aumentando com a area da
regiao hidrografica (Figura

1). As seis QSiGA relativas

a governancga sao comuns

a maior parte das RH, mas
outras areas tematicas, como
a biodiversidade, a gestdo de
riscos e a qualidade da agua
apresentam uma distribui¢ao
variavel entre regides.

Em termos globais, as QSiGA
fazem um diagnostico

exaustivo do setor da agua

em Portugal e sdo bastante
completas nas diretrizes que
geram para elaborag¢do da
préxima geracao de planos,
que vigorarao entre 2022-2027.

A resolu¢do de um numero
significativo das QSIGA
apresentadas depende

de atuacbes da propria

APA, enquanto Autoridade
Nacional da Agua, mas
depende também de op¢des
politicas, da disponibilizagao
de financiamentos que
extravasam largamente o seu
orcamento e de instituicdes
que sera necessario fazer
articular, reestruturar ou criar.

O setor da agua tem

tido melhorias muito
significativas e consistentes
desde meados da década
de 90, com continuidade
de politicas e boa utiliza¢ao
de fundos comunitarios,
designadamente a
eliminacao ou grande
atenuacado de zonas criticas
de poluicdo, atendimento
praticamente universal das
populac8es por servicos de
abastecimento de agua e
saneamento, agua segura e
um numero muito elevado
de praias com Bandeira Azul.

No entanto, subsistem
problemas de qualidade de
massas de agua, de erosao
costeira, de ineficiéncia na
utilizacdo da agua enquanto

recurso, de persistente
incumprimento de
indicadores de desempenho
de cerca de duzentas
entidades gestoras de
servicos de abastecimento de
agua e saneamento (perdas
que atingem 80%), de
monitoriza¢do de quantidade
e qualidade das massas de
agua, de gestdo efetiva dos
recursos hidricos ao nivel das
bacias hidrograficas (mais
evidentes no Mondego e no
Tejo) e, como sera sempre
inevitavel, na quantidade e
qualidade da agua nos rios
internacionais.

As QSiGA tornam clara a
necessidade de aumentar

a qualidade da agua nas
massas de agua superficiais,
que na avalia¢ao intercalar
feita pela APA em 2018
piorou nas RH5-7, com mais
de 50% das massas de agua
a apresentar um Estado
inferior a Bom. Mesmo com
um panorama global menos
desfavoravel, a qualidade das
aguas subterraneas piorou
também nessa avalia¢ao.

Embora questdes técnicas
(grande numero de massas
de agua com analise pericial
e inclusdo de um maior
numero de parametros)

e o periodo de seca que
assolou o nosso pais durante
o periodo de 2014 a 2017
possam ter influenciado

2 Questdes significativas da gestdo da dgua (QSiGA) sdo as pressdes decorrentes de a¢des antropicas sobre as massas de agua,

os impactes resultantes dessas a¢des e os aspetos de ordem normativa, organizacional, econémica, ou outros, que dificultem

o cumprimento dos objetivos da DQA/Lei da Agua.
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esta reducdo de qualidade,
os resultados demonstram,
como refere o relatério da
APA, que existe ainda um
longo caminho a percorrer
entre os valores atuais de
classificagcao e os objetivos
ambientais pretendidos.

Com o objetivo de ilustrar

a situagdo dos recursos
hidricos nacionais no inicio
da terceira década do Século
XXI selecionaram-se algumas
guestdes que se considera
espelharem os problemas
mais prementes da agua,
genericamente incluidas nas
QSIGA propostas (Quadro 3).

Relativamente ao Tejo, as
QSiGA diagnosticam bem as
condig¢des atuais da bacia
hidrografica, incluindo o

risco de caudais afluentes de
Espanha sistematicamente
muito baixos e a necessidade
de mitigar pressdes existentes
na parte Portuguesa da bacia,
designadamente através do
licenciamento e controlo de
captac¢des e da aplicagao

da abordagem combinada
nas licencas de rejeicao de
efluentes.

Nado obstante, varios
aspetos especificos devem
ser aprofundados. Por
exemplo, a discussdao com
Espanha no ambito da CADC
vai permitir estabelecer
caudais minimos diarios sem
revisao integral do regime
de caudais convencionado?

Essa revisdo integral podera
conduzir a menores valores
de caudal? Os valores
atualmente convencionados
sao compativeis com

os objetivos ambientais
estabelecidos na DQA?

Seria importante promover a
reutilizacdo de agua residual
tratada e refletir sobre a
politica de precos da agua
para o maior utilizador, o setor
agricola. O conhecimento do
custo-beneficio de varias acbes
e projetos previstos para a
bacia, incluindo o Programa
Nacional de Regadios e 0
denominado Projeto Tejo,

sera determinante para tomar
decisBes de investimento
ajustadas e sustentaveis.

Para o Guadiana, as QSiGA
também apresentam um
bom diagndstico, incluindo

a reducdo dos caudais
afluentes e da qualidade da
agua proveniente de Espanha,
e 0 aumento da frequéncia
com que as situac¢des de seca
se vao verificar.

Embora a resiliéncia da
regido face a reducao dos
caudais afluentes de Espanha
e ao aumento dos periodos
secos tenha aumentado
muito com a constru¢do do
Empreendimento de Fins
Multiplos de Alqueva (EFMA),
o crescimento das utilizacdes
pode colocar em risco a
disponibilidade de agua
regularizada.

Quadro 1 - Lista das QSiGA consideradas pela APA no final de 2019

n.° Areatematica QsiGA
1 |1-Governanca | Licenciamento insuficiente e/ou ineficiente
2 Fiscalizacdo insuficiente e/ou ineficiente
3 Recursos humanos especializados e meios logisticos insuficientes
4 | Insuficiente integrac¢do setorial da tematica da agua
Z Medicdo e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das capta¢des de agua
6 Medicdo e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das descargas de aguas
residuais
7 2 - Qualidade da | Degradacdo da qualidade da dgua afluente de Espanha
'8 |égua Agravamento da qualidade da agua devido aos sedimentos (arrastamento e
suspensao)
Z Contaminacdo de aguas subterraneas por parametros fisico-quimicos
10 | Contaminacdo de aguas subterraneas por substancias perigosas
11 Poluicdo orgénica e nutrientes das aguas superficiais
12 | Poluicdo quimica das aguas superficiais
13 | Poluicdo microbioldgica das aguas superficiais
14 ] Diminuicdo dos caudais afluentes de Espanha
Implementacdo insuficiente e/ou ineficiente do regime de caudais ecoldgicos
16 | Alteracdes do regime de escoamento
17 ] Alteracdes da interacao agua subterranea/agua superficial
: Escassez de agua
19 Sobre-exploracdo de aquiferos
Intrusdo salina nas aguas superficiais
21 | Intrusdo nas aguas subterraneas (salina e outras origens)
22 (4- Alteragdo das comunidades da fauna e da flora
z Biodiversidade | pestruicdo/fragmentacdo de habitats
24 Aumento de ocorréncias de espécies invasoras
25 Altera¢des da dinamica sedimentar na bacia (erosao e assoreamentos)
26 |5- Gestdode Degradacao de zonas costeiras (erosao, alteracdes hidromorfoldgicas, dinamica
riscos sedimentar)
z Secas
28 | Inundacgbes
29 Contaminacgao radioativa
30 |[6-Quadro Insuficiente nivel de recuperacdo de custos dos servigos de dguas no setor urbano
31 | e.conén?ico e Insuficiente nivel de recuperacdo de custos dos servicos de dguas no setor agricola
i financeiro Ineficiéncias no uso da agua (setores urbano, turistico e industrial)
33 Ineficiéncias no uso da agua (setores agricola e pecuario)
34 |7 -Comunicacao | Insuficiente envolvimento dos setores e participacao publica
'35 |esensibilizacdo [ |nsuficiente sistematizacio e disponibilizacio de informacio, pelos diferentes

setores, relativa as utilizacdes da agua
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Além dos temas abordados
nesta bacia hidrografica,
alguns aspetos especificos
poderiam ser aprofundados,
nomeadamente quanto

ao planeamento das
disponibilidades/utiliza¢des
da adgua no EFMA, expandido
pelas varias interligacbes em
execucao e pelo alargamento
da area a irrigar. Também
relevante sera a governanca
de todo o sistema em situacao
de escassez, em particular

a definicdo das regras de
exploracao a adotar.

Nas outras bacias
hidrograficas do Sul (Sado,
Mira e ribeiras do Algarve)
avultam igualmente as
qguestdes relacionadas com
a seca e escassez, que as
QSIiGA identificam, incluindo
0 aumento da frequéncia
das situacBes de seca e a
necessidade de compatibilizar
0S USOS COM OS recursos
disponiveis, sem deixar de
ponderar a utilizacdo de
novas origens de agua.

Embora em algumas zonas
da bacia do Sado a resiliéncia
as secas possa aumentar
com a interligacao ao EFMA,
as bacias do Mira e das
ribeiras do Algarve nao

irdo dispor dessa origem

de agua, tendo de fazer

face as necessidades com
um uso mais eficiente e
parcimonioso dos recursos
hidricos existentes, ou com
0S recursos que vierem a
ser disponibilizados a partir
de novas origens, incluindo
reutilizacao e dessalinizacao.

Nao obstante, a utilizacao
desta abordagem conjugada
(uso eficiente e parcimonioso
+ promocgao de novas origens
de agua), face aos usos
existentes, em particular
agricolas e turisticos, tera de
passar por analises de custo
beneficio que permitam
selecionar as melhores
op¢des, no interesse das
populacdes locais e do pais.

Quadro 2 - QSiGA consideradas em cada Regiao Hidrografica

QsiGA RH1 RH2 RH3 RH4 RH5 RH6 RH7 RH8
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Figura 1 - Relagdo entre o nimero de QSiGA e diferentes descritores
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As inundacdes recorrentes
no Mondego sao
identificadas como QSiGA,
mas nao fica claro qual a
natureza das ac¢des previstas
nos PGRH em vigor (em
parte adiadas) e qual a

sua eficacia na reducdo

das consequéncias das
inundac¢bes. Da mesma
forma, é discutivel que as
diretrizes propostas para
o proximo ciclo de planos
sejam suficientes para
lidar com o problema,
embora seja reconhecida

a necessidade de reforcar
a articulacdo com os
instrumentos de gestao
territorial, definindo com
clareza as zonas de risco
onde a ocupacdo humana
deve ser limitada.

Quadro 3 - Questdes mais urgentes a considerar em Portugal nos préximos anos

Bacias
hidrograficas/ Questbes a considerar
litoral
Risco de caudais sistematicamente muito baixos a montante, com fortes implica¢des na
Tejo qualidade da agua; novas barragens/acudes e utilizac8es agricolas; licencas de captagdo e
rejeicdo de efluentes.
Guadiana Secas, risco de esvaziamento de Alqueva; regras de explora¢cdo em situagdo de escassez.
Sado, Mira e
Ribeiras do Seca e escassez.
Algarve
Risco de inundagdes frequentes em Coimbra e no vale do Mondego; modelo de gestao
Mondego do empreendimento de fins multiplos (entidade gestora, monitoriza¢ao, manutencao e
financiamento); decisdo sobre a capacidade de artificializacdo (manter, aumentar ou reduzir).
Douro Reducdo da quantidade e qualidade dos caudais afluentes de Espanha e aumento das
situacbes de seca.
Litoral Erosdo costeira e tempestades; decisdo sobre zonas a defender e zonas de recuo
planeado; financiamento.

O sistema de regularizacao
fluvial existente teve como
objetivo principal promover

o regadio, regularizando
caudais e evitando o
alagamento frequente dos
campos agricolas, mas tem
riscos para as populac¢des e
impactos ambientais. A gestao
de um sistema artificializado

como este € complexa e
requer suporte institucional
porventura diferente.

Podera justificar-se a
revisao do projeto do baixo
Mondego e uma reavaliagao
da abordagem a utilizar
perante o risco de cheias,
discutindo, nomeadamente,

as op¢des relacionadas

com diferentes niveis de
artificializacdo (a manter, a
aumentar ou a reduzir) e a
sua eficacia na mitigacao dos
efeitos das inundagdes. As
questdes do financiamento
de todo o sistema serao
também relevantes.
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Embora a bacia hidrografica
do Douro apresente
globalmente uma melhor
situacdo de partida que

as outras grandes bacias
Ibéricas, as zonas mais
secas revelam problemas
relacionados com a seca e
com a redugao de caudais
afluentes de Espanha,
tornando necessario
ponderar sobre a adaptacdo
de atividades importantes
na regiao, como a cultura
da vinha.

Os problemas associados a
dinamica da linha de costa
portuguesa sdo também
identificados pelas QSiGA.
Todavia, faltara decidir

de forma mais clara, com
base em analises risco e
de custo-beneficio, quais
as zonas litorais a proteger
e aquelas onde o recuo
planeado deve prevalecer.

Em particular, serd necessario
definir quais as fontes de
financiamento a mobilizar
para implementar em

tempo util as a¢des a tomar,
designadamente no que se
refere ao recuo planeado.

De seguida apresentam-
se a abordagem mais
detalhada das QSiGA e
bacias hidrograficas antes
salientadas.

TEJO

Risco de caudais
sistematicamente muito
baixos a montante

com fortes implicagdes

na qualidade da agua;
novas barragens/acudes
e utilizagdes agricolas;
licengas de captacao e
rejeicao de efluentes.

A bacia hidrografica do rio
Tejo é um territdrio extenso
(area de 80797 km?, dos quais
25015 km? em Portugal) e
sujeito a pressdes diversas

e antigas. Essas pressoes
contribuem para que
somente 33% das massas

de agua superficiais tenha
atingido o Bom Estado na
avaliacdo intercalar dos PGRH
realizada pela APA em 2018.

Desde o inicio de 2018 e na
sequéncia dos eventos de
poluicdo registados no médio
Tejo, incluindo a morte de
peixes e o arrastamento de
volumes significativos de
matéria organica acumulada,
que esta bacia hidrografica
tem sido alvo de uma atencao
especial. Como refere a
Resolu¢ao de Conselhos

de Ministros elaborada na
sequéncia desses eventos
(Resolucao de CM n.° 91/2018,
de 16 de julho) “Este episddio
expds a existéncia e o

agravamento de problemas
sérios quanto a qualidade da
agua no rio Tejo, em particular
no trogo Perais-Belver e na
albufeira de Fratel”.

A referida RCM e o
Despacho n.° 2260 -A/2018?3,
previram um conjunto

de a¢bes tendentes a
garantir as condi¢bes

para a recuperacdo dos
ecossistemas aquaticos

no rio Tejo, incluindo a
aprovac¢ao do denominado
Plano de A¢ao Tejo Limpo,
que prevé, até 2021,
melhor articular e dotar as
autoridades competentes
dos meios necessarios ao
conhecimento detalhado
da situacao real da bacia
hidrografica do rio Tejo e
da atuacdo dos operadores
econdmicos.

A ocorréncia destes
eventos, em conjugacao
com a existéncia de caudais
reduzidos®, levou ainda
a revisao dos titulos de
utilizacao de recursos
hidricos nas massas de
agua identificadas como
criticas, contemplando
o estabelecimento de
condi¢des de descarga
variaveis e adaptadas as
condig¢des reais do rio,
em termos qualidade e
guantidade (abordagem
combinada).

Para o Tejo foram
identificadas vinte e oito
QSiGA (Quadro 2), podendo
realcar-se as relacionadas
com a qualidade e
quantidade da agua, com

a gestao de riscos e com

0 quadro econdémico e
financeiro.

Em relacdo a qualidade da
agua e além das pressodes
(pontuais e difusas)
existentes no territério
portugués da bacia,
salienta-se a degradacao da
qualidade da agua afluente
de Espanha, sobretudo

em rela¢do aos elevados
teores de matéria organica

e nutrientes. O documento
com as QSiGA refere

mesmo que “a qualidade

da agua que aflui no troco
internacional é cada vez mais
relevante, com implicac¢des,
ndo s no estado das massas
de agua, mas também nos
usos a jusante”.

Sobre os aspetos
guantitativos, fortemente
ligados aos problemas

de qualidade, sao
nomeadamente identificadas
como QSiGA, a diminui¢ao
dos caudais afluentes

de Espanha e a escassez

de agua, sendo a seca
identificada como risco.
Como é referido no
documento da APA, ao longo

3 Publicado no Diario da Republica, 2.2 série, n.° 46, de 6 de marco.
4Em parte influenciada pelas condi¢8es secas do ano hidrologico de 2016/2017

do tempo tem-se verificado
uma diminui¢do das
afluéncias em Espanha, por
efeito do aumento dos usos
da agua, nomeadamente
intensificacao do regadio

e consumos urbano e
industrial, o que associado
ao aumento da capacidade
de armazenamento nas
albufeiras espanholas se tem
traduzido num decréscimo
dos valores de escoamento
anual em regime modificado.

Deve referir-se que

os caudais minimos
acordados na Convencao
de Albufeira (2700 hm?/
ano) correspondem a
valores abaixo do percentil
20 do escoamento em
regime natural, além de
ndo considerarem valores
minimos diarios. Estes
valores podem ainda nao ser
cumpridos nos periodos de
excecao regulados, ou seja,
quando: i) a precipitagao
de referéncia na bacia
hidrografica, acumulada
desde o inicio do ano
hidrolégico (1 de outubro)
até 1 de abril, seja inferior a
60% da precipitacdo média
acumulada no mesmo
periodo; e ii) a precipitacdo
de referéncia na bacia
hidrografica, acumulada
desde o inicio do ano
hidroldgico até 1 de abril seja
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RH5 - Cenario RCP 8.5

20%

inferior a 70% da precipitacao
média acumulada no mesmo
periodo e a precipitacao de
referéncia no ano hidrolégico
anterior tenha sido inferior a
80% da média anual.

A Resolucdo n.° 63/2019 da
Assembleia da Republica, de
29 de mar¢o, recomendou
ao Governo que promova
a revisdo da Convencgao

de Albufeira, no sentido

de garantir um regime

de caudais regulares que
responda as necessidades
ecolégicas dos rios
internacionais e dos seus

afluentes, e o Programa de
Governo prevé, no ambito
do aprofundamento da
Convencdo de Albufeira,
garantir caudais diarios no
Rio Tejo e a gestao conjunta

das massas de agua comuns.

Relativamente aos riscos de
seca, refere-se a tendéncia
de varia¢do observada nos
valores médios mensais de
precipitacao para os cenarios
RCP4.5 e, sobretudo, RCP8.5,
traduzida numa diminuic¢ao
das precipita¢des médias ao
longo do ano (Figura 2).

2011-2040 2041-2070 2071-2100

Jan Fev Mar Abr Mai

Jun Jul Ago Set

> RCP = Representative Concentration Pathways , definidos de acordo com o 5.° Relatério de avaliagcdo do IPCC (2013).

¢ De acordo com os resultados disponiveis no Portal do Clima, obtidos através da utiliza¢cdo agregada de varios modelos

climaticos (http://portaldoclima.pt/pt/).
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A reducao das disponibilidades
(decréscimo da precipitagao
anual média que podera
atingir 30%, embora variavel
mensal e espacialmente)
concorrera para os problemas
de escassez na bacia do Tejo,
referindo o documento da
APA faltar articulacao

dos planos setoriais,
nomeadamente agricolas,
com a tematica da agua.

Justificado em parte pela
previsao de condi¢des de
escassez mais frequentes no
futuro, tem sido promovido
o denominado “Projeto Tejo”,
gue prevé a implementacdo
de um aproveitamento

de fins multiplos (rega,
drenagem, controlo de
cheias, controlo da cunha
salina, navegabilidade)

na bacia hidrografica do
Tejo e ribeiras do Oeste e
qgue podera integrar varias
infraestruturas, incluindo
uma nova barragem no

rio Ocreza. A APA estara a
avaliar preliminarmente a
viabilidade ambiental da
referida barragem.

No ambito do quadro
econémico e financeiro,

o insuficiente nivel de
recuperacdo de custos dos
servicos da agua no setor
agricola foi identificado
como QSiGA. Sobre esta
QSIGA, refere-se que a taxa
de beneficiacdo, destinada
a assegurar o reembolso
do custo do investimento e,

em parte, a concessao de
subsidios as associacdes de
beneficiarios em situacbes
climaticas anormais, nao
tem vindo a ser cobrada por
decisdo politica, ja que os
investimentos em regadio
publico tém sido financiados
pelo Estado a 100%, sem
imputar aos utilizadores
qualquer valor remanescente
do custo do investimento.
De acordo com o documento
da APA, importa promover

a internalizacao de custos
pelos utilizadores da agua
nos termos da DQA (custos
econdmicos, incluindo custos
de exploracdo, de capital,
ambientais e de recurso),
embora sem comprometer

a capacidade concorrencial
relativa dos setores de
atividade econdmica.

Na avalia¢do que faz, o
documento da APA, para
cada QSiGA, define objetivos
(Quadro 4) e aponta um
conjunto de diretrizes para
a elaboracdo do 3° ciclo de
PGRH (Quadro 5).

As QSiGA apresentadas pela
APA contribuem decisivamente
para o diagnostico das
condi¢des atuais da bacia
hidrografica do Tejo, incluindo
o risco de caudais afluentes
de Espanha sistematicamente
muito baixos e a necessidade
de mitigar varias das

pressdes existentes na parte
portuguesa da bacia, por
exemplo através da aplicacao

da abordagem combinada

nas licencas de rejeicdo de
efluentes. Os objetivos focam
também a generalidade

das matérias relevantes na
bacia e as diretrizes parecem
enquadrar a resolu¢do

das varias questodes. Essas
diretrizes incluem ferramentas
ja propostas em anteriores
ciclos de planeamento

e outras recentemente
apresentadas (estratégia
nacional de reutilizacdo) ou em
desenvolvimento (planos de
gestdo de secas).

Ndo obstante, varios

aspetos especificos nao

sao clarificados com os
elementos apresentados.

Por exemplo, a discussao
com Espanha no ambito da
CADC vai permitir estabelecer
caudais minimos diarios sem
revisdo integral do regime

de caudais convencionado?
Essa revisdo integral podera
conduzir a menores valores
de caudal? Os valores
atualmente convencionados
sdo compativeis com os
objetivos ambientais da DQA?
Ha informacao hidrolégica
pelo menos tao fiavel quanto
a existente em Espanha para
reavaliar o regime de caudais,
nomeadamente o regime de
caudais em regime natural?
O aumento do numero de
reunides bilaterais melhorar3,
sé por si, a articulacdo
institucional no ambito

da CADC?
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Seria também importante
conhecer quais os resultados
da aplicacao do projeto Tejo
Limpo até ao momento, bem
como o funcionamento das
Comissdes de Gestdo de
Albufeiras e Permanente de

Prevencdo, Monitorizagao e
Acompanhamento dos Efeitos
da Seca, com o objetivo de
contribuir para a melhoria

do funcionamento destes
instrumentos de gestdo.

Quadro 4 - Objetivos prosseguidos com a resolugao das QSiGA

Area : - - :
e QSIGA Objetivos de resolucdo da QSiGA
tematica
. Minimizar o impacte negativo na qualidade da agua, para permitir atingir os
Degradac¢ao da o . . . =
ualidade da objetivos ambientais; Reforcar os mecanismos de gestao coordenada PT-
; ES, nomeadamente em situa¢do de emergéncia e no controlo do avango da
agua afluente | . P ; : : ‘ L
5 de Espanha infestante aquatica Eichhornia crassipes (Jacinto-de-Agua/Camalote); Diminuir
. P as cargas de nutrientes que potenciam os blooms de algas.
Qualidade D olUicE
. oluicdo Lo oo o~ A o .
da agua 115 Diminuir os niveis de poluicdo organica de modo a permitir a melhoria do
organica e ) 2 . . R
nutrientes estado das massas de agua; Diminuir os niveis de nutrientes no meio hidrico;
das 4oUas Diminuir os custos de tratamento necessario para a producao de dgua para
guas consumo humano.
superficiais
Definir um mecanismo que permita regular de forma mais sustentavel
a distribuicdo do volume integral anual pelos quatro trimestres; Aprovar
Diminuicdo um regulamento comum para autorizacao e gestao de capta¢des em rios
dos caudais partilhados por Portugal e Espanha;
afluentes de | Avaliar conjuntamente as disponibilidades hidricas existentes e as
Espanha necessidades, definindo estratégias comuns de gestdo de oferta e da procura
de agua; Minimizar o impacte negativo na quantidade da agua, nomeadamente
no que respeita as captacdes de agua para abastecimento publico.
Equilibrar a procura de agua e a oferta em condi¢des sustentaveis,
melhorando a satisfacdo da procura mediante a sua reparticdo em func¢do
Escassez de . o A .
40U3 da disponibilidade dos recursos; Melhorar a eficiéncia dos usos da agua, o
& controlo da exploragdo e prevencdo da sobre-explora¢do das massas de agua
subterranea; Assegurar a prioridade aos sistemas de abastecimento publico.
Assegurar a prioridade aos sistemas de abastecimento publico;
5 . Gest3o Garantir uma resposta adequada, em quantidade e qualidade, as necessidades
de riscos secas de dgua para abastecimento de dgua as populagdes e ao desenvolvimento de
atividades econémicas, em periodos de seca, de forma sustentavel, equilibrada
e equitativa; Promover a adaptacdo as alteragdes climaticas.
Insuficiente Recuperar os custos decorrentes da provisao dos respetivos servicos de
nivel de aguas, permitindo as associa¢des de beneficidrios operar num cenario de
6 - Quadro | recuperacdo | sustentabilidade econdmica e financeira; Intensificar a aplicacdo do principio
econémico | de custos do utilizador-pagador; Salvaguardar a acessibilidade econdmica aos servicos
e financeiro | dos servicos | de dguas por parte dos utilizadores; Melhorar a eficacia do regime tarifario
de aguas no agricola enquanto instrumento financeiro promotor de um uso eficiente dos

setor agricola

recursos, através de mecanismos de imputacdo de custos.
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Além da reutilizagdo de
agua residual tratada, seria

importante clarificar que outras

origens serdo ponderadas

guando se prevé a promoc¢ao da
utilizacao de origens alternativas

de dgua, nomeadamente
na atividade agricola, sendo

igualmente relevante saber
quem procedera a revisao dos
tarifarios do setor agricola.

custo-beneficio sélidas, que
permitam boas decisdes.

Por fim, sera que as acoes

A implementacdo de novas previstas irdo permitir aumentar
acdes e projetos, como o significativamente o nimero de
Programa Nacional de Regadios massas de agua superficiais em
e o denominado Projeto Tejo, Bom Estado dos atuais 33%?
devera ser precedida de analises

Quadro 5 - Diretrizes para a elaboracao do 3° ciclo de PGRH associadas a cada QSiGA

Area : o
2 QSIGA Diretrizes para os PGRH 2022-2027
tematica
Reforco dos protocolos de troca de informacgdo transfronteirica; maior
Degradacdo da articulacdo dos processos de planeamento; intensificacdo dos mecanismos
qualidade da de articulacdo institucional no ambito da CADC; promocado da coordenagdo e
agua afluente de | cooperagdo para a implementa¢do das medidas; definicdo de uma estratégia de
2- Espanha resolucao de eventuais conflitos, nomeadamente os associados a acidentes de
Qualidade polui¢do; e incremento na monitoriza¢ao conjunta da qualidade da agua.
da agua Poluicdo Reforc¢o do licenciamento e fiscalizacdo; promocao de maior articulacao setorial;
organica e intervencdes em Sistemas de Saneamento de Aguas Residuais para cumprimento
nutrientes do normativo Comunitario e/ou Nacional; definicdo de uma estratégia para
das aguas reducdo das cargas poluentes associadas a atividade agricola, incluindo a
superficiais agropecudria; e monitorizacao e modelacdo matematica das massas de agua.
Diminuicio Reforco dos protocolos de trocas transfronteiricas de informacdo; intensificacdo
s dos mecanismos de articulacdo institucional no ambito da CADC; promocao do
dos caudais . . o . . . .
Sfluentes de uso sustentavel das disponibilidades existentes, garantindo ainda os regimes
Espanha de caudais ecoldgicos adequados; definicdo de uma estratégia de resolugdo de
P eventuais conflitos, nomeadamente os associados a situa¢des extremas.
Refor¢o do licenciamento e das ac¢bes de fiscalizacao; incremento dos
mecanismos de controlo, acompanhamento e avaliacdo; reforco no conhecimento
das utilizagdes da agua; avaliagdo da utilizacdo de servicos de satélite para
, monitoriza¢do de culturas e rega associada com vista a promocao de agricultura
Escassez de agua . . ; ~ o .
de precisao; avaliagdo do impacte das altera¢des climaticas; reforco da fiscalidade
verde para incrementar a eficiéncia hidrica; promocgao da utilizacdo de origens
alternativas de agua, nomeadamente a reutilizacdo; fomento da reabilitacdo das
redes de distribui¢do de 4gua no ambito da reabilitacdo urbana.
Elaborag¢do dos Planos de Gestao de Secas (PGS); avaliacdo do impacte das
alteragdes climaticas; promogao de estudos de caracterizacdo dos fenédmenos de
5 - Gestdo seca os seus impactes, identificando as zonas de maior risco; reforco da fiscalidade
de riscos Secas verde para aumento da eficiéncia hidrica; promogdo da resiliéncia dos sistemas de
abastecimento; promogdo da utilizacdo de origens alternativas, nomeadamente a
reutilizagdo de agua residual tratada; definicdo de mecanismos de articulagdo com
Espanha na avaliacdo das condi¢Bes ambientais em termos quantitativos da bacia.
Insuficiente nivel o . s . , ~ .
N Revisdo dos regimes tarifarios; promocao de articula¢do com a agricultura no
6 - Quadro |derecuperacdao |, - ; ~ : . =
L ambito da implementa¢do do Programa Nacional de Regadios; e promo¢ado
econdémico | de custos dos ~ Do : . .
. . . . de acdes de sensibilizacdo para reconhecimento do valor econémico, social e
e financeiro | servigos de aguas

no setor agricola

ambiental da dgua pelos utilizadores.
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GUADIANA/ALQUEVA

Secas, risco de
esvaziamento da

albufeira de Alqueva;
regras de exploragao

em situacao de escassez,
qualidade da agua.

A bacia hidrografica do

rio Guadiana é uma das
grandes bacias hidrograficas
partilhadas entre Portugal e
Espanha, com 66999 km?, dos
quais 11534 km2 em Portugal.
As pressoes existentes na
bacia fazem com que apenas
41% das massas de agua
superficiais tenham atingido
o Bom Estado na avaliacao
intercalar dos PGRH realizada
em 2018.

A gestdo da agua na

bacia hidrografica esta
fortemente dependente do
Empreendimento de Fins
Multiplos de Alqueva (EFMA),
que se encontra a expandir
a area equipada para
regadio dos 120 mil hectares
previstos inicialmente para
quase 170 mil hectares,

e a elevada propor¢do da
area de Superficie Agricola
Utilizada (SAU) relativamente
a area da RH (69%), muito
superior a média do
continente (39,8%).

Para o Guadiana foram
identificadas vinte e sete
QSiGA (Quadro 2), podendo
salientar-se as relacionadas
com a quantidade da agua
(diminui¢ao dos caudais
afluentes de Espanha e
escassez de agua) e com a
gestdo de riscos (escassez).

Tal como para a bacia do Tejo,
as secas sao cada vez mais
frequentes e as previsdes dos
modelos climaticos indicam
tendéncias decrescentes

da precipitagdo para as
proximas décadas (Figura 3).
De acordo com o documento
da APA, a construcdo do
sistema Alqueva-Pedrogao
veio permitir aumentar a
resiliéncia aos periodos
crescentes de seca
meteoroldgica. Para potenciar
as capacidades do sistema
estdo curso varias obras de
interligacao as albufeiras
existentes, tanto na bacia

do Guadiana como do Sado,
bem como diretamente nas
Estacdes de Tratamento

de Agua potavel.

RH7 - Cenario RCP 8.5
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%

Anomalia da precipitacdo média (%)

Out Nov Dez
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2041-2070 2071-2100

Jun Jul Ago Set

Figura 3 - Anomalia das precipitacoes médias mensais na RH7 (%) no cendrio RCP 8.5

Ao longo do tempo tem-se
verificado uma diminui¢ao
das afluéncias de Espanha,
por efeito do aumento dos
usos da agua, nomeadamente
intensificacao do regadio

e consumos urbano e
industrial, o que associado
ao aumento da capacidade
de armazenamento nas
albufeiras espanholas, se tem
traduzido num decréscimo
dos valores de escoamento
anual em regime modificado.
A Convencdo de Albufeira
prevé para a bacia do
Guadiana um volume integral
gue varia entre 300 hm3 e
600 hm3 (cerca de 7% a 13%
do escoamento médio gerado
em Espanha), dependendo
do nivel de armazenamento
das albufeiras espanholas de
referéncia, a garantir por este
pais na fronteira desde que

ndo se verifiquem condi¢des
de excecdo.

Ja depois das QSiGA terem
sido divulgadas, foram
publicados dois despachos
conjuntos’ (n.° 444/2020

e n.° 443/2020, Diario da
Republica, Il série, de 14 de
janeiro), determinando a
elaboracao das bases dos
Planos Regionais de Eficiéncia
Hidrica, respetivamente,

do Alentejo e do Algarve. O
despacho referente a regiao
alentejana reconhece a
persisténcia de baixos indices
de precipita¢do na regiao

do Alentejo, evidenciando
uma seca de caracter
estrutural e com tendéncia de
agravamento devido ao efeito
expectavel das alteracbes
climaticas. O despacho refere
que a resposta a seca tem

de incorporar, em primeira
linha, o reconhecimento

pela sociedade da escassez
do recurso e a consequente
alteracdo de comportamentos
para um uso mais
parcimonioso, e um crescente
compromisso na eficiéncia
hidrica por parte dos varios
setores econdmicos e do uso
urbano. Refere ainda que

ndo obstante a contribui¢ao
do EFMA para a minimizacao
dos efeitos das secas
prolongadas e o aumento da
resiliéncia dos sistemas de
abastecimento previsto até
2023, por via de doze projetos
de interligacdo de barragens,
€ manifesta a necessidade

de uma maior adaptagao

dos consumos de agua a
realidade meteorologica e
hidrolégica da regiao.

7 Dos Ministros do Ambiente e da A¢do Climatica, da Agricultura e da Secretaria de Estado do Turismo
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Mais especificamente, as
bases do referido plano
devem identificar os fatores
criticos e as solu¢des, numa
analise de matriz geografica,
administrativa e multissetorial
dos utilizadores com maior
expressao, sendo objetivos

do plano: i) avaliacdo das
disponibilidades e dos
consumos hidricos atuais,

nas bacias hidrograficas do
Sado, Guadiana e Mira, e
estabelecimento de cenarios
prospetivos que tenham em
conta os efeitos das alteracdes
climaticas; ii) estabelecimento
de metas e horizontes
temporais de eficiéncia hidrica
para os principais usos,
nomeadamente os associados

aos setores agricola e urbano;
iii) identificacdo de medidas
de curto e médio prazo que
promovam a reutilizacao da
agua tratada e a eficiéncia
hidrica, assim como os fatores
criticos para o seu sucesso; e
iv) identificacao de solucdes
estruturais e novas origens
de agua que complementem
o previsivel decréscimo do
recurso por via das altera¢des
climaticas.

Na avaliacdo que faz, o
documento da APA define

para as QSiGA consideradas

no Guadiana varios objetivos
(Quadro 6) e diretrizes a ter em
conta na elaborac¢do do 3° ciclo
de PGRH (Quadro 7).

Quadro 6 - Objetivos prosseguidos com a resolugao das QSiGA

Area
tematica

QSIGA

Diminuicdo

dos caudais
afluentes de
Espanha

Quadro 7 - Diretrizes para a elaboracao do 3° ciclo de PGRH associadas a cada QSiGA

Area
tematica

QSIGA

Diminuicdo

dos caudais
afluentes de
Espanha

Diretrizes para os PGRH 2022-2027

Reforco dos protocolos de trocas transfronteiricas de informacdo;
intensificagdo dos mecanismos de articulagdo institucional no ambito da
CADC, com a continuacdo das reunides técnicas de articulacdo de forma
regular; promoc¢do do uso sustentavel das disponibilidades existentes,
garantindo ainda os regimes de caudais ecolégicos adequados; definicdo
de uma estratégia de resolu¢ao de eventuais conflitos, nomeadamente os
associados a situagfes extremas.

Escassez
de agua

Reforco do licenciamento e das a¢des de fiscalizacdo; incremento dos
mecanismos de controlo, acompanhamento e avaliacdo; reforco no
conhecimento das utilizacBes da dgua; avaliacdo da utilizacdo de servicos

de satélite para monitorizag¢do de culturas e rega associada com vista a
promogao de agricultura de precisdo; avaliagdo do impacte das alteracdes
climaticas; refor¢o da fiscalidade verde para incrementar a eficiéncia hidrica;
promogao da utilizacdo de origens alternativas de agua, nomeadamente a
reutilizacdo; fomento da reabilitacdo das redes de distribuicdo de agua no
ambito da reabilitacdo urbana.

5 - Gestao
de riscos

Secas

Elaboracdo dos Planos de Gestdo de Secas (PGS); avaliacao do impacte das
alterac¢des climaticas; promocgao de estudos de caracterizacao dos fendmenos
de seca os seus impactes, identificando as zonas de maior risco; reforco

da fiscalidade verde para incrementar a eficiéncia hidrica; promocdo da
resiliéncia dos sistemas de abastecimento de agua; promocdo da utilizacdo de
origens alternativas de 4gua, nomeadamente a reutilizacdo de agua residual
tratada; definicdo de mecanismos de articulacdo com o Reino de Espanha na

Objetivos

Aprovar um regulamento comum para autorizacdo e gestdo de capta¢es em
rios partilhados por Portugal e Espanha;

Avaliar conjuntamente as disponibilidades hidricas existentes e as
necessidades, definindo estratégias comuns de gestdo de oferta e da procura
de agua; Prosseguir a analise no seio da CADC da viabilidade de eventual
regularizacdo de captacBes espanholas localizadas no troco do Guadiana,
nomeadamente a montante da albufeira de Alqueva e a jusante da barragem
do Changa; Avaliar a necessidade de coordenacgdo da exploragao das albufeiras
dos sistemas Alqueva-Pedrégao e Chanca-Andévalo, e também do regime das
captac¢des de Boca-Chanca.

Escassez
de agua

Equilibrar a procura de dgua e a oferta em condi¢8es sustentaveis, melhorando
a satisfacdo da procura mediante a sua reparticdo em funcdo da disponibilidade
dos recursos; Assegurar a prioridade dos sistemas de abastecimento publico;
Melhorar a eficiéncia dos usos da agua, o controlo da explora¢do e prevencao
da sobre-exploragdo das massas de agua subterranea.

5 - Gestao
de riscos

Secas

Assegurar a prioridade aos sistemas de abastecimento publico; Garantir uma
resposta adequada, em quantidade e qualidade, no abastecimento de agua as
populac¢des e no desenvolvimento de atividades econdmicas, em periodos de
seca, de forma sustentavel, equilibrada e equitativa; Promover a adaptacao as
alterages climaticas.
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avaliacdo das condi¢Bes ambientais em termos quantitativos da bacia.

Tal como para o Tejo, as
QSiGA apresentam um bom
diagndstico das condi¢bes
existentes na bacia
hidrografica do Guadiana,
incluindo a reduc¢ao dos
caudais afluentes de Espanha
(e também da sua qualidade)
e 0 aumento da frequéncia
com que as situacdes de seca
se vao verificar. Também

0s objetivos e as diretrizes
para elaboracdo do terceiro
ciclo de PGRH enquadram
bem os principais problemas
identificados na bacia.

Embora a resiliéncia da
regido face a reducdo dos
caudais afluentes de Espanha
e ao aumento dos periodos
secos tenha aumentado
com a construcao do

EFMA, o crescimento das
utilizagdes, ja existentes e
planeadas, pode colocar

em risco a disponibilidade
de agua regularizada,
levando no limite ao
esvaziamento da albufeira
de Alqueva. Por outro lado,
e como reconhece o recente
despacho interministerial, a

resposta as secas registadas
na regiao, cada vez mais
estruturais, tem de incorporar
o reconhecimento pela
sociedade da escassez do
recurso e a consequente
alteracdao de comportamentos
para um uso mais
parcimonioso, e eficiente.

Além destes temas, alguns
aspetos especificos deverao
ser objeto de atencdo
adicional, nomeadamente

o planeamento das
disponibilidades/utiliza¢des
da agua no EFMA, expandido
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pelas varias interligacbes em
execucdo e pelo alargamento
da area airrigar. Também
relevante sera a governanca
de todo o sistema em
situacdo de escassez, em
particular as regras de
exploracdo a adotar.

Reconhecendo a forte
dependéncia que os
aspetos de qualidade tém
relativamente a quantidade
dos recursos hidricos, sera
também relevante avaliar
se 0s objetivos e diretrizes
propostas para o Guadiana
irdo permitir melhorar
significativamente o niumero
de massas de dgua em Bom
Estado nos proximos anos.

SADO, MIRA E
RIBEIRAS DO ALGARVE

Secas e escassez.

As secas e a escassez
relevam na gestao de
recursos hidricos neste
conjunto de bacias
hidrograficas (integrantes
das Regides Hidrograficas 6
e 8) e, conjuntamente com
pressdes como as utiliza¢des
agricola e turistica, limitam
a qualidade das massas de
agua existentes. Apenas
40% das massas de agua
superficiais das bacias do
Sado e Mira alcancaram o
Bom Estado na avaliacao
intercalar dos PGRH,

enquanto nas ribeiras do
Algarve a situacdo parece
ser mais favoravel (78% das
massas de agua em Bom
Estado).

As previsdes de reducao

de precipitacao dos varios
modelos climaticos sdo
particularmente gravosas
para estas bacias, o que
associado as utilizacbes
existentes e previstas, podem
gerar situacOes de escassez,
além de condicionarem
outros aspetos importantes,
como a qualidade da agua.
As bacias hidrograficas do
Sado e Mira apresentam
mesmo, conjuntamente
com as ribeiras do Oeste,

os valores mais elevados do
indice de escassez WEI+ em
Portugal (Figura 4).

Das QSiGA identificadas

pela APA para estas bacias
hidrograficas (25 para o
Sado e Mira e 18 para as
ribeiras do Algarve, Quadro
2), salientam-se uma vez
mais as relacionadas com

a quantidade da agua
(escassez e sobre-exploracao
de aquiferos) e com a gestao
de riscos (escassez).

Aligacao de grande parte
das albufeiras existentes na
bacia do Sado ao Alqueva
tem permitido minimizar
em parte do territdrio os
efeitos da seca prolongada
que se verificou nesta regido
hidrografica desde 2015.

O documento da APA

da como exemplo da
importancia desta ligacao a
albufeira do Monte da Rocha,
qgue, ndo estando ligada,
apresenta desde 2015 niveis
de armazenamento sempre
inferiores a 35%, tendo
atingido em 2019 o nivel
mais baixo de sempre (8% do
volume total armazenado).
Como se referiu
relativamente ao Guadiana,
estao curso varias obras de
reforco e de interligacdo do
sistema Alqueva-Pedrogao a
outras albufeiras de menor
capacidade, bem como
diretamente as Esta¢des

de Tratamento de Agua
potavel, incluindo a ligacao
ao sistema de abastecimento
industrial a Sines.

No Algarve e além das
origens de agua superficial
existentes (albufeiras de
Bravura, Arade, Funcho,
Odelouca, Odeleite e
Beliche?), que apresentam
reduzida capacidade de
regulariza¢cdao, os consumos
sdo suportados por

aguas subterraneas. Sao
utilizadas 13 massas de agua
subterranea para satisfazer
as necessidades de agua
para abastecimento publico
ou como complemento

das origens superficiais.
Noutras sete massas de
agua subterranea existem

132 captagdes de agua
subterranea em reserva,
utilizadas em situa¢des de
seca e escassez dos recursos
hidricos superficiais. Além
destas captacdes publicas,
estdo inventariadas na regido
do algarve mais de 19000
captagdes privadas, sendo
gue 80% dos consumos de
agua na agricultura provém
de origens subterraneas.
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Figura 4 - Indice de Escassez WEI + (Water Exploitation Index) para
Portugal Continental (Relatério do Estado do Ambiente, 2019).

8 Embora situadas na RH7 (Guadiana), as albufeiras de Odeleite e Beliche servem maioritariamente para o abastecimento da RH8.
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Nesta zona, a procura

de agua na faixa litoral,
nomeadamente associada
as atividades turisticas (e.g.
rega de espacos verdes e
rega de campos de golfe)

e a agricultura, pode

gerar desequilibrios na
relagdo procura-oferta de
aguas subterraneas. Este
desequilibrio é ja notdrio nas
massas de agua da Campina
de Faro - subsistema Vale
do Lobo e subsistema

Faro - que se encontram
com estado quantitativo
mediocre. Estdao também
em risco de nao cumprir

0s objetivos ambientais as
seguintes massas de agua:
Ferragudo-Albufeira, S. Jodo
da Venda-Quelfes, Zona Sul
Portuguesa das Bacias das
Ribeiras do Barlavento, Zona
Sul Portuguesa das Bacias
das Ribeiras do Sotavento

e Zona Sul Portuguesa da
Bacia do Arade. A situacao
critica verificada nos niveis
piezométricos em 2019
(abaixo do percentil 20) levou
a suspensdo temporaria de
novos licenciamentos para
captac¢des subterraneas

em oito massas de

agua subterraneas, que
constituem reservas
estratégicas para o
abastecimento publico.

Embora em menor escala,
a intensa utilizacao
dos recursos hidricos

subterraneos nas bacias
hidrograficas do Sado e

do Mira, em associa¢ao
com niveis de precipitacdo
reduzidos ao longo dos
ultimos anos, tém conduzido
a uma descida significativa
dos niveis de agua
subterranea, encontram-
se duas massas de agua
com estado quantitativo
mediocre - Elvas-Campo
Maior e Moura-Ficalho - e
outras duas - Macico Antigo
Indiferenciado da Bacia

do Guadiana e Zona Sul
Portuguesa da Bacia do
Guadiana - em risco de
ndo cumprir os objetivos
ambientais.

Como se referiu, apos
apresentacao das QSiGA
foram publicados dois
despachos conjuntos,
determinando a elaboracao
das bases de Planos
Regionais de Eficiéncia
Hidrica para o Alentejo
(incluindo as bacias
hidrograficas do Sado e do
Mira) e Algarve. O despacho
referente ao Algarve
reconhece igualmente a
grave situacao de seca
hidroldgica registada na
regido algarvia, bem como
a necessidade de alterar o
paradigma na utilizacdo dos
recursos hidricos.

No inicio de 2020 e em
resposta as condi¢des de
seca, o Conselho da AMAL -

Comunidade Intermunicipal
do Algarve, decidiu

promover uma reuniao da
Assembleia Geral das Aguas
do Algarve para avancar

para a constru¢do de uma
barragem na ribeira da
Foupana (bacia hidrografica
do Guadiana) e concretizar
um estudo de viabilidade
para a constru¢dao de uma
central de dessaliniza¢ao®.
Posteriormente, em julho de
2020, o documento “Bases do
Plano Regional de Eficiéncia
Hidrica da Regiao do Algarve”
da APA e da DGADR, propde
a avaliacao de um conjunto
de op¢des para lidar com este

problema, onde se incluem:
i) avaliar a possibilidade de
instalacao de uma captacgao
no baixo Guadiana junto

ao Pomardo, no seu trogo
nacional, seguida de uma
conduta para conduzir a
agua a albufeira de Odeleite,
captando um valor anual

de 30 hm3 a 60 hms3; ii)
construcao de um agude/
barragem no Baixo Guadiana
(Foupana); iii) construcao

de um agude na ribeira de
Monchique para captacao
das afluéncias e aduc¢ao de
agua a albufeira da barragem
de Odelouca (volume de
cerca 15 hm3); iv) realizacao

de estudo para a avaliagao
de viabilidade da construc¢ao
de uma barragem na ribeira
de Alportel (capacidade de
cerca de 10 hm3); v) avaliar a
necessidade e possibilidade
de dessaliniza¢do de agua
do mar como origem
alternativa; vi) utilizar Agua
para Reutilizacdo nos usos
nao potaveis; viil) avaliar

a possibilidade técnica de
diminuir o NmE nas albufeiras
de Odelouca e Odeleite.

Os objetivos e diretrizes
definidas para as QSiGA
consideradas constam,
respetivamente, dos
Quadros 8 e 9.

Quadro 8 - Objetivos prosseguidos com a resolugao das QSiGA

Area
o SiGA Objetivos
tematica Q )
Equilibrar a procura de agua e a oferta em condi¢des sustentaveis,
melhorando a satisfa¢do da procura mediante a sua reparticdo em fun¢do
Escassez . . . .
. da disponibilidade dos recursos; Assegurar a prioridade dos sistemas de
de agua . - PO !
abastecimento publico; Melhorar a eficiéncia dos usos da agua, o controlo da
exploracdo e prevencdo da sobre-exploracdo das massas de dgua subterranea.
Sobre- Melhorar a gestdo da agua, através da integracdo de resultados da rede
exploragdo de monitoriza¢ao no processo de licenciamento; Conciliar a utilizacao dos
de aquiferos | recursos hidricos com a sua protecao.
Assegurar a prioridade aos sistemas de abastecimento publico; Garantir
5 _ Gest3o uma resposta adequada, em quantidade e qualidade, no abastecimento de
de riscos Secas agua as populacdes e no desenvolvimento de atividades econémicas, em
periodos de seca, de forma sustentavel, equilibrada e equitativa; Promover
a adaptacdo as alterag8es climaticas.

° https://www.sulinformacao.pt/2020/01/autarcas-querem-estudo-para-nova-barragem-e-central-de-dessalinizacao/
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Tal como parao Tejo e
Guadiana, entendeu-se
relevar nestas bacias do sul
as questdes relacionadas verificar e a necessidade de
com a seca e a escassez. As compatibilizar os usos com
QSiGA identificadas pela APA  os recursos disponiveis,
fazem um bom diagndstico sem deixar de ponderar a
das condi¢des atuais das utilizacdo de novas origens
bacias hidrograficas do de agua.

Sado, Mira e ribeiras do

Algarve, incluindo o aumento
da frequéncia com que as
situa¢des de seca se vao

Quadro 9 - Diretrizes para a elaboracao do 3° ciclo de PGRH associadas a cada QSiGA

Area

tematica Bl

Escassez de
agua

Diretrizes para os PGRH 2022-2027

Reforco do licenciamento e das a¢8es de fiscalizacdo; Incremento dos
mecanismos de controlo, acompanhamento e avalia¢do; Reforco no
conhecimento das utiliza¢bes da dgua; Avaliacdo da utilizagdo de servicos
de satélite para monitorizacdo de culturas e rega associada com vista a
promogao de agricultura de precisao;

Avaliacao do impacte das altera¢des climaticas; Reforco da fiscalidade verde
para incrementar a eficiéncia hidrica; Promocao da utilizagao de origens
alternativas de agua, nomeadamente a reutilizacdo de agua; Fomentar a
reabilitacdo das redes de distribuicdo de agua no ambito da reabilitacdo urbana

Sobre-
exploragdo
de aquiferos

Reforco do licenciamento e das a¢des de fiscalizacdo; Reforco da
regulamentacdo da area critica para a extracao de dguas subterraneas;
Promocdo de articulacdo setorial, em particular com a agricultura;
Incremento dos mecanismos de controlo, acompanhamento e avaliacao;
Reforco no conhecimento das utiliza¢bes da dgua; Reforco da fiscalidade
verde para incrementar a eficiéncia hidrica; Promocdo da utilizacdo de
origens alternativas de 4gua, nomeadamente a reutilizacdo.

5 - Gestao

; Secas
de riscos

Elaboracdo dos Planos de Gestdo de Secas (PGS); Avaliacao do impacte

das alteracdes climaticas; Promoc¢ao de estudos de caracteriza¢do dos
fendmenos de seca os seus impactes, identificando as zonas de maior
risco, tendo em conta as Ultimas décadas; Reforco da fiscalidade verde para
incrementar a eficiéncia hidrica; Promocao da resiliéncia dos sistemas de
abastecimento de agua; Promocdo da utiliza¢do de origens alternativas de
agua, nomeadamente a reutilizacao de agua residual tratada; Definicdo

de mecanismos de articulagdo com o Reino de Espanha na avaliacdo das
condi¢Bes ambientais em termos quantitativos da bacia.
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Embora em algumas

zonas da bacia do Sado a
resiliéncia as secas esteja a
aumentar com a interligacdo
ao EFMA, as bacias do Mira e
das ribeiras do Algarve nao
irdo dispor dessa origem

de agua, tendo de fazer

face as necessidades com
um uso mais eficiente e
parcimonioso dos recursos
hidricos existentes, ou com
0S recursos que vierem a
ser disponibilizados a partir
de novas origens, incluindo
reutilizacdo e dessalinizacao.

Ndo obstante, a utilizacdo
desta abordagem
conjugada (uso eficiente e
parcimonioso + promogao
de novas origens de agua)
face as pressdes existentes,
nomeadamente agricolas

e turisticas, tera de passar
por analises de custo
beneficio que permitam
selecionar as melhores
opc¢des, no interesse das
populac¢des locais e do pais.
Os cenarios em analise
deverdo ainda ter em conta
a necessidade de melhorar
a qualidade de muitas
massas de agua, sobretudo
nas bacias hidrograficas do
Mira e do Sado.

MONDEGO

Risco de inundacgdes
frequentes em Coimbra
e no vale do Mondego;
modelo de gestao do
empreendimento de

fins maltiplos (entidade
gestora, monitorizagao,
manutencgao e
financiamento);
decisdo sobre o grau de
artificializacao (manter,
aumentar ou reduzir).

O rio Mondego é o maior
rio portugués com a bacia
hidrografica integralmente
em territério nacional (6645
km?2). As pressdes existentes
na bacia fazem com que
menos de metade (48%) das
massas de agua superficiais
tenha atingido o Bom Estado
na avaliacdo intercalar dos
PGRH realizada em 2018.

Das 35 QSiGA potenciais
inicialmente consideradas,
24 foram identificadas como
significativas nesta regiao
hidrografica (Quadro 3),
entendendo-se salientar, na
sequéncia das inundagdes
observadas no baixo
Mondego no final de 2019, as
relacionadas com os riscos
de inundacao.

As cheias histéricas e
recorrentes registadas na
RH4 ocorrem normalmente
na sequéncia de periodos
com precipitacdes elevadas.
As zonas mais afetadas
correspondem ao troco do
rio Mondego na planicie
aluvionar entre Coimbra e
Figueira da Foz, designado
por Baixo Mondego, de tal
forma que toda esta area
foi alvo de regularizacao e
controlo de caudais pelos
aproveitamentos hidraulico
e hidroagricola do Baixo
Mondego, com vista a
minimizacao dos efeitos das
mesmas.

O desenvolvimento

dos aproveitamentos
hidroagricola e hidraulico
do Baixo Mondego, iniciado
na década de 1970, tem
por objetivo principal a
promocdo do regadio e a
protecao das povoacdes
relativamente as cheias. O
aproveitamento hidraulico,
da responsabilidade do
Ministério do Ambiente,
engloba: as barragens e
acudes; a regularizacdo do
rio, com os respetivos diques,
o canal condutor geral e

o canal de Lares; as redes
primarias de enxugo e os
leitos periféricos.
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O aproveitamento
hidroagricola inclui

as infraestruturas
secundarias de rega, de
drenagem e viarias, e é

da responsabilidade do
Ministério da Agricultura.
A agua para a rega, fins
industriais, producao

de energia elétrica

e abastecimento as
populac¢des, provém das
albufeiras das barragens
da Aguieira e de Fronhas.
Estas duas barragens
servem também para
regularizacao de caudais e
minimizac¢do de cheias. O
Acude da Raiva serve ainda

de contraembalse a Aguieira.

O Agude-ponte de Coimbra,
localizado em Coimbra,

tem por finalidade derivar a
agua para o Canal Condutor
Geral para assegurar o
abastecimento de agua para
a rega e outros usos.

A manutencdo da ocorréncia
de cheias no baixo Mondego,
mesmo apds a construcdo
do aproveitamento do Baixo
Mondego (nomeadamente
no século XX, em 2001, 2006,
2009, 2016 e 2019), tem
demonstrado a ineficacia dos
aproveitamentos hidraulico
e hidroagricola para lidar
com eventos de precipitacao
elevada.

Os projetos iniciais dos
aproveitamentos nao foram
até hoje concretizados na

sua totalidade e a respetiva
gestdo/manutencgdo tem
também sido objeto de critica.

No perimetro de Rega do
Baixo Mondego, com cerca
de 12000 ha, cultivam-se
sobretudo o milho (cerca
de 64,5% da area equipada)
e o arroz (28,3% da area
equipada), sendo o pre¢o
da agua cobrado pela
Associacao de Beneficiarios
da Obra de Fomento
Hidroagricola do Baixo
Mondego de 0,0086€/m3
(fornecimento gravitico).

Na regido hidrografica do
Vouga, Mondego e Lis foram
identificadas, no ambito

da aplica¢do do Decreto-

Lei n.° 115/2010, de 22 de
outubro’®, sete areas com
risco potencial significativo
de inundagdes (ARPSI) de
origem fluvial'!, incluindo

no Mondego as seguintes:
Coimbra, Montemor-o-Velho
e estuario do Mondego.

De acordo com os
documentos da APA, a
articulacao dos planos

e gestdo dos riscos de
inundacdo com os outros
instrumentos territoriais é
fundamental, para permitir

que seja incorporado no
dia-a-dia das popula¢des um
conjunto de boas praticas que
respeitam o rio e os eventos
de cheias. As medidas
identificadas no PGRH em

vigor que podem contribuir
para mitigar esta QSiGA, cuja
execucao e ponto de situagao
se referem ao final de 2017,
sao apresentadas no Quadro
seguinte.

Quadro 10 - Medidas propostas no PGRH em vigor que podem
contribuir para mitigar as inundacoes.

Designac¢do do programa de medida e/ Investimento Execuc¢do
total (10° €) financeira (%) fisica (%)

ou da medida

Intervenc¢des de reabilitagcdo e

requalificagao fluvial nas sub-bacias

dos rios Mondego, Alva, Arunca,

Pranto e Ceira da bacia hidrografica

do rio Mondego.

23423 0 0

Execucao

Ponto de situacao

Adiada

Acompanhamento da implementacgao
da Estratégia Nacional de Adaptacdo

aos Impactos das Altera¢des
Climaticas relacionadas com os
Recursos Hidricos (ENAAC-RH)

- - 100

Executada em
continuo

Nos Quadros 11 e 12
apresentam-se os objetivos
e diretrizes para elaboracao
do terceiro PGRH
relativamente as inundacdes.

Embora as inundag¢des
recorrentes no Mondego
sejam identificadas como
QSiGA nos documentos da
APA, ndo fica claro qual a
natureza das a¢Oes previstas
nos PGRH em vigor (em
parte adiadas) e qual a

sua eficacia na reducdo

Da mesma forma, é
discutivel que as diretrizes
propostas para o
proximo ciclo de planos
sejam suficientes para
lidar com o problema,
embora reconhecendo a
necessidade de reforcar
a articulagdo com os
instrumentos de gestao
territorial, definindo com
clareza as zonas de risco
onde a ocupag¢do humana
deve ser limitada.

© Transpos a Diretiva de Avaliagdo e Gestdo dos Riscos de Inundagdes (Diretiva 2007/60/CE de 23 de outubro de 2007, DAGRI) das consequéncias das

" As zonas costeiras com risco potencial significativo de inundacdo, igualmente objeto do Decreto-Lei n.° 115/2010, serdo abordadas inu nda(;ﬁes_

conjuntamente com as restantes zonas litorais no item seguinte.
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Quadro 11 - Objetivos prosseguidos com a resolugcao da QSiGA

Area
tematica

5 - Gestao
de riscos

QSIGA

Inundaces

Objetivos

Reduzir as consequéncias associadas as inundag¢des prejudiciais para a
salde humana, incluindo perdas humanas, para o ambiente, o patriménio
cultural, as infraestruturas e as atividades econdmicas.

Quadro 12 - Diretrizes para a elaboragao do 3° ciclo de PGRH associadas a QSiGA

ﬁ: ;aé ca  QSIGA Diretrizes para os PGRH 2022-2027
Reforg¢o da articulagdo com os Instrumentos de Gestdo Territorial;
. Manutencdo evolutiva do Sistema de Vigilancia e Alerta de Recursos Hidricos
>- Qestao Inundacdes (SVARH); Implementacdo do Plano de Gestédo de Risco de Inundag¢des
de riscos (PGRI) em articulagdo com o PGRH; Promocao da articulacdo institucional

com entidades com competéncias na area da Protecao Civil; Avaliagdo do

impacte das alterac¢des climaticas.
Tendo em conta que o sistema  do baixo Mondego e uma
de controlo contra cheias tem reavaliacdo da abordagem
como obijetivo principal evitar a utilizar perante o risco
o alagamento dos campos de cheias, discutindo,
agricolas, a colaboracao entre nomeadamente, as opcdes
as areas agricola e ambiental relacionadas com diferentes
na gestao do empreendimento  niveis de artificializacdo (a
de fins multiplos do Mondego manter, a aumentar ou a
deverd ser otimizada através do reduzir) e a sua eficacia na
estabelecimento de regras de mitigacdo dos efeitos das
exploracdo que harmonizem inundacgdes. As questdes
0s usos para fins multiplos do financiamento de todo
existentes, nomeadamente o sistema serao também
na compatibilizacao do relevantes.
armazenamento no inverno
para possibilitar o uso agricola
e industrial no verdo, versus DOURO
a seguranga das populagdes a Reducdo da quantidade
jusante face as cheias. dos caudais afluentes
Podera ainda justificar-se de Espanha e aumento
a revisdo de todo projeto das situacoes de seca.
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O rio Douro é um dos maiores
rios Ibéricos, apresentando
em Portugal a segunda maior
bacia hidrografica (18588
km?2). Como todos os outros
grandes rio Ibéricos esta
sujeito a pressdes diversas e
antigas. Embora revele uma
melhor situacao que os rios
Tejo ou Guadiana, cerca de
45% das suas massas de agua
superficiais apresentaram

um estado insuficiente na
avaliacdo intercalar realizada
pela APA, proporcao que é
bastante superior nas massas
de agua partilhadas

com Espanha.

Das 35 QSiGA inicialmente
consideradas, 23 foram
identificadas como
significativas na regiao
hidrografica (Quadro 2),
podendo-se realcar uma

vez mais as questdes
relacionadas com a
quantidade da agua afluente

de Espanha e as secas.

Também para a bacia
hidrografica do Douro se tem
registado uma reducao das
afluéncias de Espanha ao
longo do tempo, por efeito
conjugado do aumento dos
usos da agua, em particular
do regadio, e das alteracdes
nos padrdes de precipitacao.
Embora os caudais minimos
acordados na Convencao

de Albufeira para esta bacia
hidrografica (3750 hm3/

ano) sejam mais generosos,
alcancando cerca de 38% do
escoamento gerado na parte
espanhola (sem considerar
as situacdes de excecdo), a
reducdo de caudais tem tido
reflexos, nomeadamente,

no trog¢o do rio Douro
internacional, rio Agueda e rio
Tamega na zona de Chaves.

As secas, que foram pela
primeira vez consideradas

nesta bacia como QSiGA,
tém aumentado ao longo
da ultima década e afetam
sobretudo as areas
integradas na parte mais
seca da bacia (Terra Quente
Transmontana), onde as
precipitacdes médias anuais
rondam os 600 mm ou

até menos. Os modelos
climaticos preveem reducdes
das precipitacdes médias ao
longo do ano e salientam
diferencas entre regides,
indicando a zona do Douro
Internacional como a area
onde o indicador “numero
de dias sem precipitacao”
apresenta uma tendéncia
para aumentar.

De acordo com o documento
da APA, os objetivos e
diretrizes a ter em conta

na elaboracdo do 3° ciclo

de PGRH para cada QSiGA
constam dos Quadro 13 e
Quadro 14.

Quadro 13 - Objetivos prosseguidos com a resolucao das QSiGA

Area

" SiGA Objetivos
tematica J
Aprovar um regulamento comum para autoriza¢do e gestdo de captacbes
3. Diminuigdo em rios partilhados por Portugal e Espanha; Avaliar conjuntamente as
Quantidade dos caudais disponibilidades hidricas existentes e as necessidades, definindo estratégias
de 4oua afluentes de | comuns de gestdo de oferta e da procura de agua; Minimizar o impacte
& Espanha negativo na quantidade da dgua, nomeadamente no que respeita as
capta¢des de agua para abastecimento publico.
Assegurar a prioridade aos sistemas de abastecimento publico;
5 - Gest3o Garantir uma resposta adequada, em quantidade e qualidade, as necessidades
de riscos Secas de dgua para abastecimento de 4gua as populagdes e ao desenvolvimento
de atividades socioeconémicas, em periodos de seca, de forma sustentavel,
equilibrada e equitativa; Promover a adaptacao as altera¢des climaticas.
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Quadro 14 - Diretrizes para a elaboracao do 3° ciclo de PGRH associadas a cada QSiGA

Area . .
tematica QSIGA Objetivos
Refor¢o dos protocolos de partilha de informacgdo transfronteirica;
Diminuicao Intensificagdo dos mecanismos de articulagdo institucional no ambito da
dos caudais CADC, com a continuacdo das reunifes técnicas de articulagdo de forma
afluentes de | regular; Promogao do uso sustentavel das disponibilidades existentes,
Espanha garantindo, ainda, os regimes de caudais ecolégicos adequados; Definir
estratégia de resolu¢do de eventuais conflitos, nomeadamente os associados
a situagdes extremas e acidentes de polui¢do.
Elaboracao dos Planos de Gestdo de Secas (PGS); Avaliacao do impacte das
alteracdes climaticas; Promocao de estudos de caracteriza¢cdo dos fendmenos
de seca os seus impactes, identificando as zonas de maior risco, tendo em
~ conta as Ultimas décadas; Refor¢o da fiscalidade verde para incrementar a
5 - Gestao oA o = oA ; .
de riscos Secas eficiéncia hidrica; Promocdo da resiliéncia dos sistemas de abastecimento de

agua; Promocao da utilizacdo de origens alternativas de agua, nomeadamente
a reutilizacdo de dgua residual tratada; Definicdo de mecanismos de articulagdo
com o Reino de Espanha na avaliacdo das condi¢cbes ambientais em termos
quantitativos da bacia.
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As QSiGA apresentam um
bom diagndstico da situacdo
atual na bacia hidrografica
do Douro, incluindo o risco
de reducdo continuada

dos caudais afluentes de
Espanha e a necessidade
de mitigar varias das
pressdes existentes na
parte portuguesa da

bacia, incluindo focos de
poluicdo pontual e difusa e
pressdes hidromorfologicas
disseminadas. Os

objetivos focam também a
generalidade das matérias
relevantes na bacia e

as diretrizes parecem
enquadrar a resolucao das
varias questdes.

Todavia, a redugao
continuada da precipitacao
e dos caudais afluentes
devera implicar um reforco
das acdes de adaptacao
nas zonas mais secas da
bacia hidrografica. Esta
atencdo deve ter em conta
gue a bacia, ao contrario
por exemplo do Guadiana,
ndo apresenta reservas
estratégicas de agua para

a atividade agricola e pelas
dificuldades causadas pela
dominancia da atividade
agricola em encosta, que
adiciona a reducdo e
inacessibilidade de agua em
muitos locais, a erosdo e
consequente perda de solo.

LITORAL

Erosdo costeira
e tempestades;

decisdo sobre zonas
a defender e zonas
de recuo planeado;
financiamento.

A QSiGA sobre a degradacdo
de zonas costeiras

(erosdo, alteracdes
hidromorfoldgicas, dinamica
sedimentar) foi considerada
relevante em varias das
regides hidrograficas
(Quadro 2).

O regime de agitacao
maritima é de alta energia
na fachada oeste da

costa Portuguesa, o que

a torna numa das mais
energéticas e dinamicas
da Europa, com valores
excecionalmente elevados
de transporte sedimentar
litoral™. A conjugacao
deste transporte com uma
diminuicao do fornecimento
sedimentar ao litoral, que
se iniciou em meados do
século XIX em resultado
de varias atividades
humanas (aproveitamentos
hidraulicos, dragagens e
obras portudrias), esta na
origem de problemas de
erosao significativos, que
irdo ser agravados pelos
efeitos das alteracdes

climaticas e, em particular,
pela subida do nivel médio
do mar. Este conjunto de
fatores e a forte ocupacgao
humana do litoral tém
tornado os fendmenos
erosivos um dos principais
problemas das zonas
costeiras Portuguesas.

Os dados reportados a 2010
permitiram identificar 180
km de linha de costa com
situacdes criticas de erosao
de litoral baixo e arenoso

e baixo rochoso suportado
por dunas, com taxas

de recuo de magnitude
variavel. As taxas médias

de recuo no periodo de
1958-2010 variaram entre
0s 0,5 m/ano e 9,0 m/ano’?,
representando, na sua
totalidade, uma perda de
territorio nacional da ordem
de 12 kmz,

Até recentemente, a
principal resposta aos
riscos costeiros de
galgamento, inundacdo,
erosao e instabilidade

de vertentes tem sido a
protecao costeira. Devido
a intensificagdo destes
riscos e aos crescentes
impactos das mudancas
climaticas sobre as zonas
costeiras, a resposta
mais adequada passara
a ser progressivamente a
adaptacdo, um conceito
mais abrangente que

2. Grupo de Trabalho do Litoral. Relatério Final. 2014.

inclui ndo sé a protecao,
mas também outro tipo
de resposta como a
acomodagao e o recuo
planeado.

Como dao nota os
documentos da APA, sera
fundamental implementar
uma politica de retirada
estratégica, com a demolicao
de algumas construcdes
erigidas na primeira frente
de costa e a criacdo de uma
faixa tampao onde sejam
proibidas novas construcdes.

A degradacdo das zonas
costeiras pode ter
consequéncias graves,
incluindo a inseguranca de
pessoas e bens, a destruicao
de habitats (dunares,
estuarinos, lagunares, de
rias e praias), a degradac¢ao
de atividades como a pesca
e a aquicultura e o avango
do mar.

Como é referido no
documento das QSiGA da
RH5, mesmo tendo presente
o efeito da aplicagao

e implementac¢do do
conjunto de documentos e
instrumentos referentes a
orla costeira, continua-se a
verificar o agravamento das
situacdes relacionadas com
a erosao do litoral, devido
ao défice dos sedimentos
disponiveis que chegam as
praias, amplificado pelos
impactes fisicos decorrentes
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das alterag¢des climaticas,
nao tendo sido possivel

até hoje dar solugao
adequada e equilibrada aos
problemas que decorrem da
artificializacdo e ocupacao
excessiva e desregrada do
litoral, a qual continua a
ocorrer, entre outros, por via

Os varios documentos
identificam os locais mais
sensiveis a degradacao
costeira (Quadro 15) e

as varias entidades com
competéncias na gestao do
processo (Quadro 16).

priorizando o vasto conjunto
de intervencdes fisicas a
desenvolver pelas multiplas
entidades com atribuicdes

e competéncias no litoral

no periodo de vigéncia da
Estratégia Nacional para a
Gestdo Integrada da Zona
Costeira.

Estas intervenc¢8es incidem
na prevencdo do risco e

na salvaguarda de pessoas
e bens, na protecdo e
valorizacdo do patriménio
natural, no desenvolvimento
sustentavel das atividades
econdmicas geradoras

de riqueza e na fruicdo

a reposicao progressiva dos
ciclos sedimentares, sem
esquecer a monitorizagao,
o conhecimento cientifico,
a disponibiliza¢ao de
informacdo, a educacgao

e formacao, bem como a
governacgao.

Na avaliagdo que faz, o

das areas dominiais em documento da APA definiu

condi¢bes de seguranca e objetivos (Quadro 18) e

qualidade, na articulacao diretrizes para a elaboracao
com a gestao dos recursos do 3° ciclo de PGRH

hidricos interiores numa
Otica de gestao das bacias
hidrograficas que acautela

da pressdo urbanistica. Uma vez mais as QSiGA fazem

um diagnostico competente
dos problemas associados
a dindmica da linha de
costa portuguesa e definem
diretrizes pertinentes para
a sua mitigacgao.

Quadro 15 - Areas mais vulneraveis a degradacdo costeira em cada RH.

relativamente a esta questao
Litoral norte de Esposende, desde a foz do Neiva até a zona a Sul de Sdo Bartolomeu do Mar e (Quadro 19).
a restinga de Ofir (areas que podem dar origem ao rompimento de restingas com alteracao de

escoamentos e/ou qualidade da agua).

Cabedelo e faixa litoral desde Espinho até a Lagoa de Paramos/Barrinha de Esmoriz. Quadro 16 - Entidades envolvidas na gestao do litoral.

Concelhos de Ovar e Murtosa, nomeadamente entre a zona de Esmoriz - Cortegaca - Furadouro
- Torreira, até ao limite norte da Praia de S. Jacinto; Faixa costeira imediatamente a sul da Barra
de Aveiro até a zona da Praia de Mira, com especial relevancia para o tro¢o entre a Costa Nova e
a Vagueira; Troco de costa a sul da Barra do rio Mondego até a zona de Pedrédgao, no concelho de
Leiria, com excecdo da zona do Osso da Baleia.

Nos trogos de litoral de arriba ocorrem algumas situag¢des criticas, nomeadamente nos concelhos

Gestdo do Dominio Publico Maritimo. Emissdo dos Titulos

de Utilizagdo de Recursos Hidricos (TURH). Intervencdes de
IRl EN R[S Re oW pplel [Sali=B8 minimizag¢do do risco. Avaliagdo dos IGT com incidéncia na zona
costeira. Aplicacdo do Programa de A¢do para a Adaptacdo as
Alterag¢des Climaticas (P-3AC).

de Alcobaca, Obidos, Lourinh3, Sintra e Sesimbra (27 km de frentes urbanas em faixa de risco).

Os trocos de litoral arenoso encontram-se sujeitos a um elevado risco de galgamento, inundacao
e erosdo costeira. Neste contexto, a perigosidade é grande em trocos como o setor costeiro a sul
do aglomerado da Nazaré, nos tro¢os de costa baixa e arenosa do concelho de Peniche, na Praia

Camaras Municipais Avaliagdo e gestdo territorial.

da Areia Branca e, especialmente, no arco da Cova do Vapor a Fonte da Telha. Dragagem dos canais de navegacdo. Constru¢ao de
infraestruturas de contencdo e protecdo. Gestao de residuos
gerados pela navegacao/infraestruturas portudrias. Seguranca

maritima e ambiental (derrames).

A zona costeira algarvia apresenta diferentes dindmicas, sendo a orla costeira dos concelhos de Administracdo dos Portos

Aljezur e Vila do Bispo a fachada litoral mais exposta a fenémenos erosivos.

RM - Direcao-Geral de Recursos

. . - N Naturais, Seguranca e Servicos
As medidas identificadas nos  Acdo Litoral XXI, que se Maritimos

Licenciamento no espag¢o maritimo. Gestdo de atividades com
impactes na qualidade da dgua balnear. Gestdo das manchas de
empréstimo de sedimentos.

PGRH em vigor que podem assume como o instrumento
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contribuir para mitigar

esta QSiGA, cuja execugao

e ponto de situagao se
referem ao final de 2017, sdo
apresentadas no Quadro 17.

Esta em vigor o Plano de

plurianual de referéncia e de
atuacao no ambito da gestao
integrada da zona costeira

de Portugal Continental,
refletindo op¢des estratégicas
e politicas, identificando e

CCDR - Comissao de Coordenacdo e
Desenvolvimento Regional

ICNF - Instituto da Conservacgdo da
Natureza e das Florestas

Coordenacdo e gestdo territorial dos IGT e da REN.

Fiscalizagdo e monitorizagao dos habitats costeiros.
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Faltara decidir de forma clara maior sustentabilidade das
e com base em modelacao, opc¢des em termos sociais, RH4 I?Iabor?gao dte um plano especifico de sedimentos para combate 240 Adiada
anélises de custo-beneficio econémicos e ambientais. d €ros4o costeira
¢ muicricerio, quals Por fim, faltara esclarecer Monitorizagdo sistematica da evoluc¢do da faixa costeira quer em
as zonas a proteger, a quais as fontes de ) A ) 462 Adiada
acomodar e aquelas onde 1 ) - litoral de arriba quer em litoral arenoso
| do d financiamento a mobilizar
O recuo plaheado ) cve para implementar em tempo Acompanhamento das medidas de interven¢des de minimizagdo Em execucio
prevalecer, garantindo uma util as acdes a tomar. de risco de erosdo costeira no ambito do Programa da Orla - (10%) s
Costeira
Desenvolvimento duma solugdo sustentavel para garantir
a abertura da Lagoa de Albufeira ao mar e definicao das
< . s ~ . RH5 - A = oo o 172 9%
Quadro 17 - Areas mais vulneraveis a degradacao costeira em cada RH. condicionantes a ocupagdo do Dominio Publico Hidrico pela
atividade da miticultura
Investimento | Execucio Acompanhamento das medidas de interven¢des de minimizacdo
. 5 de risco de erosdo costeira no ambito do Programa da Orla - Adiada
(x103€) financeira (%) )
Costeira
AgompanhNamentp das med|d~as relatlyas as 1nterfvengoes de . Elaboracdo de um plano especifico de sedimentos para combate .
NP2 minimizacao de risco de erosdo costeira no ambito do Programa | - Adiada 3 eros3o costeira 240 Adiada
da Orla Costeira
Elaboragdo de um plano especifico de sedimentos para combate 240 Adiada Monitorizagdo sistemdtica da evolu¢do da faixa costeira quer em 462 Adiada
a erosdo costeira litoral de arriba quer em litoral arenoso
Monitorizacio sisteméatica d luco da fai tei Acompanhamento das medidas de interven¢des de minimiza¢do
vionitorizagao sistematica da evoilcao da faixa costeira querem | o, Adiada M de risco de erosdo costeira no ambito do Programa da Orla 368 92%
litoral de arriba quer em litoral arenoso Costeira
Realizagdo de estudos sobre os impactes cumulativos ~ . )
decorrentes da construcio de grandes aproveitamentos - Adinda I\Elabor:agao de.um plano especifico de sedimentos para combate 240 Adiada
hidraulicos, no sentido da melhoria da gestdo dos recursos a erosao costeira
hidricos
Acompanhamento das medidas relativas as intervencées de Em execucio Pﬂoni'lc%rizagég sistemétic? da TVOlU@g‘O da faixa costeira quer em 462 Adiada
HEERN minimizagdo de risco de erosdo costeira no ambito do Programa | - (32%) Itoral de arriba quer em itoral arenoso
da Orla Costeira
Elabora¢do de um plano especifico de sedimentos para combate 240 Adiada
a erosdo costeira
Monitorizacdo sistematica da evolugao da faixa costeira quer em 462 Adiada
litoral de arriba quer em litoral arenoso
Realizacao de estudos sobre os impactes cumulativos decorrentes
da construcao de grandes aproveitamentos hidraulicos, no 500 Adiada
sentido da melhoria da gestdo dos recursos hidricos
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Quadro 18 - Objetivos prosseguidos com a resolucao da QSiGA

Area
tematica

QSIGA Objetivos

Degradacao Diminuir as situacfes de risco para pessoas e bens e salvaguarda de valores
de zonas naturais, habitats e paisagens; Atingir um ordenamento mais estruturado das
costeiras areas urbanas costeiras de forma a minimizar os agentes expostos ao risco.

5 - Gestao
de riscos

Quadro 19 - Diretrizes para a elaborac¢ao do 3° ciclo de PGRH associadas a QSiGA

Area
tematica

QSIGA Diretrizes para os PGRH 2022-2027

Assegurar a preservacdo da atual linha de costa suportada na reposicdo do
balango sedimentar em regime natural;

Promocdo de ac8es de contengdo da erosdo costeira, de reabilitagdo de
areas degradadas e intensificacdo do planeamento estratégico; Promocao e

Inundacgdes intensificacdo o conhecimento cientifico quanto as varidveis morfodinamicas
> - Gestao e estimar os seus comportamentos face as altera¢des climaticas; Definicdo
de riscos de uma politica estratégica de prote¢do/abandono progressivo de nucleos

populacionais; Definicdo de a¢des que promovam a reabilitacdo de trocos
finais de linhas de agua; Implementac¢do dos POC e remoc¢ao de ocupacgdes
ilegais no dominio publico maritimo; Articulagdo com os Instrumentos de
Gestdo Territorial e implementacao do Plano de A¢do do Litoral XXI, em
harmonia com a DQA; Gestado sustentavel dos sedimentos.

56

Situacao dos
recursos hidricos
nacionais

Maria Felisbina Quadrado
Agéncia Portuguesa do Ambiente
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O reconhecimento pela
Comunidade Europeia de
gue a agua é um patrimoénio
a ser protegido e defendido,
levou ao estabelecimento
de um quadro de a¢ao
comunitaria no dominio

da politica da agua através
da publica¢do da Diretiva
2000/60/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho,

de 23 de outubro, Diretiva
Quadro da Agua (DQA).

A DQA estabelece um
sistema para coordenar as
iniciativas a aplicar pelos
Estados-membros com
vista a melhorar a protecdo
dos recursos hidricos da
Comunidade, a promover
0 uso sustentavel da agua,
a proteger os ecossistemas
aquaticos, os ecossistemas
terrestres e zonas humidas
diretamente associados, e
a salvaguardar as futuras
utilizacdes da agua. De
entre os principais aspetos
introduzidos pela DQA devem-
se destacar os seguintes:

+ Abordagem integrada de
protecao das aguas (aguas
de superficie e aguas
subterraneas);

* Avaliacdo do estado das
aguas atraves de uma
abordagem ecolégica;

* Planeamento integrado a
nivel da bacia hidrografica;

+ Estratégia para a eliminagao
da poluicdo causada por
substancias perigosas;

* Instrumentos financeiros;

* Incremento da divulgacao
da informacdo e incentivo
da participacao do publico;

+ Organiza¢ao do quadro
legal comunitario.

A ado¢do da DQA enquadra-
se no contexto mais alargado
de desenvolvimento da
Politica Comunitaria para

o Ambiente, assente num
processo legal transparente,
eficaz e coerente, e

baseado nos principios

da precaucdo e da ac¢ao
preventiva, da corre¢ao
prioritaria na fonte dos
danos causados ao ambiente
e do poluidor-pagador.

Esta acdo preventiva tem
como objetivo a protecdo

e melhoria da qualidade

do ambiente, a protecao

da saude humana, e

a utilizacao racional e
prudente dos recursos
naturais, contribuindo

ainda para o cumprimento
dos objetivos dos varios
Acordos e Compromissos
Internacionais assumidos no
dominio da agua.

A utilizacdo sustentavel
das aguas, em especial nos
seus aspetos quantitativos,
constitui um verdadeiro
desafio para a gestao dos
recursos hidricos, tendo
em conta os usos atuais e
futuros e a sua conjugacao
com 0s cenarios de
alteracdes climaticas.

Para responder a essa
situacdo, além das melhorias
na gestdo do armazenamento
e sistemas de distribuicao

de agua, devem ser tomadas
medidas do dominio da
eficiéncia de utilizacdo da
agua, permitindo potenciar

a utilizacao da poupanca
resultante em outras
atividades econémicas ou,
conduzindo a redug¢do dos
consumos globais em zonas
de maior escassez hidrica. Por
outro lado, atingir do bom
estado das massas de agua
depende também do caudal
que lhe esta associado, dado
gue é fundamental para o
equilibrio dos ecossistemas
aquaticos e para os terrestres
deles dependentes, sendo
este um aspeto fundamental
para atingir os objetivos
ambientais conforme
preconizado na DQA.

A DQA é assim amplamente
aceite como a mais
substancial e ambiciosa
legislacao ambiental europeia
até a data. E considerada
como a oportunidade de
uma geragao para restaurar
as adguas da Europa para

as geragoes futuras,
incluindo os efeitos das
altera¢des climaticas. No
entanto, quinze anos apos

a sua ado¢ao, e com muitos
problemas e atrasos na sua
implementacao, nao foram
ainda atingidos os principais

objetivos de ndo deterioragao
do estado da agua e obtencao
de um bom estado para
todas as aguas da UE. Mas
sem a DQA e todo o trabalho
comum de implementacao

o estado das massas de

agua e o conhecimento
existente sobre as pressoes

e respetivos impactes seriam
substancialmente inferiores.

A Comissao Europeia esta
atualmente a proceder a
uma verificagdo “Fitness
Check” da DQA, das suas
duas diretivas "filhas" e da
Diretiva Inundacdes, bem
como a avaliagao de outros
instrumentos legislativos
relativos a agua, tais como a
Diretiva das aguas residuais
urbanas, para verificar se
sdo adequadas a finalidade
para que foram criados e se
0s seus objetivos ambiciosos
sdo justificados. Na Figura

1 ilustram-se as questdes e
a analise que importa aqui
partilhar.

Ao nivel do planeamento
das aguas importa salientar:

a. 0 Plano Nacional da
Agua (PNA) define a
estratégia nacional para a
gestdo integrada da agua.
Estabelece as grandes
op¢Oes da politica nacional
da agua e os principios e
as regras de orientacao
dessa politica, a aplicar
pelos planos de gestao de
regides hidrograficas e por

outros instrumentos de
planeamento das aguas.
O Decreto-Lei n.° 76/2016,
de 9 de novembro,
aprovou o Plano Nacional
da Agua, nos termos do
n.° 4 do artigo 28.° da

Lei da Agua, aprovada
pela Lei n.° 58/2008, de
31 de maio, e criou a
Comissao Interministerial
de Coordenacdo da Agua
(CICA).

b. Os Planos de Gestao
de Regido Hidrografica
(PGRH) sdo instrumento
de planeamento das aguas,
que visam fornecer uma
abordagem integrada para
a gestao dos recursos
hidricos, dando coeréncia
a informacdo para a
acao e sistematizando
0S recursos necessarios
para cumprir os objetivos
ambientais, estipulados
na DQA (transposta para
a Lei da Agua), ou seja,
atingir o bom estado, ou o
bom potencial, das massas
de agua, que devem
ser atingidos através da
aplicacao dos programas de
medidas especificados nos
PGRH. A segunda geracao
de PGRH foi aprovada pela
Resolucao do Conselho de
Ministros n.° 52/2016, de 20
de setembro, retificada pela
declara¢ao de Retificagcdo
n.°23-B/2016, de 18 de
novembro.
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c. O PNUEA - Programa

Nacional para o Uso Eficiente
da Agua, publicado pela
Resoluc¢ao do Conselho de
Ministros n.° 113/2005, de 30
de junho, tem como objetivo
central a promog¢do do uso
eficiente da agua em Portugal,
especialmente nos setores
urbano, agricola e industrial,
contribuindo para minimizar
0s riscos de escassez

hidrica e para melhorar as
condi¢Bes ambientais nos
meios hidricos, sem por

em causa as necessidades
vitais e a qualidade de

vida das populacdes, bem
como o desenvolvimento
socioecondmico de um Pais
onde a variabilidade climatica
gera situacdes de stresse
hidrico (Figura 2). O PNUEA
assume-se igualmente como
um instrumento integrador
de politicas ambientais,
conhecidas as rela¢des de
interdependéncia entre agua
e energia, e setoriais, nos
dominios urbano, agricola e
industrial.

d. As questdes ligadas a

eficiéncia hidrica ocupam
também um lugar decisivo
no ambito da transicao para
uma economia circular,
nomeadamente ao nivel

da otimizacao dos usos

da agua, da redugdo dos
consumos e das perdas,

da utilizacao de aguas
pluviais e de aguas residuais
tratadas e da aplicacao

de lamas na agricultura,
provenientes de Estacbes
de Tratamento de Aguas
Residuais (fonte de nutrientes

e energia, passiveis de
serem recuperados e
reutilizados), observando
os critérios de qualidade
exigiveis. Cumpre realcar,
neste dominio, o Plano de
Acdo para a Economia
Circular - PAEC 2017-2020
e, designadamente, a “Acao
6: Regenerar recursos: agua
e nutrientes”, cujos objetivos
passam por aumentar a
eficiéncia hidrica, sobretudo
a reutilizacdo de agua,
reduzir o consumo de agua
e aumentar a extracdo e a

recirculacao de nutrientes
nos seus ciclos naturais. Entre
as principais orienta¢des
contam-se a promoc¢ao da
eficiéncia hidrica nos setores
urbano, agricola e industrial,
o desenvolvimento de um
sistema de certificacdo e
rotulagem de eficiéncia
hidrica, a promocado da
integracdo da reutilizacao

de agua no planeamento e
gestdo dos recursos hidricos,
e a realizacdo de campanhas
de sensibilizacao neste
sentido.

Figura 1 - Fitness Check da DQA e da Diretiva Inundacdes

Eficacia Os objectivos ambientais definidos na DQA sdo extremamente dificeis de alcancar,
mas o balango destes 15 anos é positivo, uma vez que existe um esfor¢o comum
para promover o estado das massas de agua que é visivel nos resultados obtidos
no segundo ciclo de planeamento.

Os objetivos da legislagao
foram cumpridos?

Os custos envolvidos nem sempre sdo razoaveis, nomeadamente pelo curto
periodo em que as medidas devem ser implementadas e também por causa das
multiplas pressées. O impacte ao nivel das atividades econémicas precisa de tempo
para internalizacdo. A duracao de cada PGRH deve ser de 10 anos e a aplicacdo de
todas as excec¢des previstas no ponto 4 (4) deve prosseguir para além de 2027.

Eficiéncia
Os custos envolvidos
foram razoaveis?

Coerencia A agua é um recurso transversal e a articulacdo com as politicas sectoriais

ou outra legislagdo nem sempre é conseguida. A principal dificuldade esta
nas politicas associadas a agricultura e energias renovaveis. Em termos de
legislacdo, & importante rever as directivas sobre a agua antes da DQA e

promover a ligacdo com outras, como a directiva das emissdes industriais.

A legislacao da UE no
dominio da agua é
complementar ou contradiz
outras politicas ou legislacao?

A legislacao da UE aborda
0s principais problemas
que os recursos hidricos
enfrentam hoje?

Sim

Valor acrescentado da UE ~ : . . ~
+ Aaccdo da UE tem sido essencial para os progressos realizados na gestao

dos recursos hidricos em todos os paises da UE, incluindo a gestdo das
inundagdes. E urgente incluir secas.

Poderiam ter sido
alcancadas altera¢des
semelhantes a nivel nacional
ou regional, ou a agao da

UE proporcionou um valor
acrescentado claro?

+ Sem a DQA ndo teria sido possivel promover de forma tdo efetiva o
estado das aguas. O financiamento comunitario tem sido um instrumento
fudamental

|
|
]
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2000

30%

Urbano Agricola Industrial

Até 2020

O regime econdémico e
financeiro preconizado na
Lei da Agua visa promover
a utilizacao sustentavel
dos recursos hidricos,
nomeadamente através da

Fonte: PNA 2070

METAS PNUEA

Urbano

2009

22,5%

Agricola Industrial

(versdo perhminan

15%

Agricola Industrial

Figura 2 - Metas do PNUEA para 2020 (fonte: PNUEA)

internalizacao de custos
devidos a atividades

suscetiveis de ter um impacte

negativo nesses recursos.
A taxa de recursos hidricos
(TRH) é um dos instrumentos

definidos no ambito do
regime econémico e
financeiro e que incide sobre
as utilizacbes dos recursos
hidricos, implementando

o principio do utilizador-
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pagador. Este modelo, Unico
na Europa, define que 50%
das receitas obtidas pela
aplicagdo da TRH sejam
novamente investidos em
medidas que permitam a
recuperacdo das massas de
agua. A titulo de exemplo
referem-se os investimentos
realizados para implementar
as medidas de recuperacao
da costa portuguesa, devido
aos efeitos das tempestades
Hercules e Stephanie, a
recuperag¢do das massas

de agua afetadas pelos
incéndios de 2017 e 2018,

a realizacao de medidas de
minimizacao de riscos de
inundac¢des em varios pontos
do pais (correspondendo a
componente nacional dos
projetos com financiamento
comunitario) e as medidas
tomadas para a recuperacao
do Tejo apOs os graves
acidentes de polui¢ao
ocorridos em janeiro de 2018.

Desde a implementacao
dos ciclos de planeamento
definidos na DQA foram
delimitadas 1837 massas de
agua superficiais, das quais

29 sdo artificiais, e 93 massas

de dgua subterraneas. Até
2015 foi possivel atingir
53% de massas de agua
superficiais em Bom Estado
e 84% das massas de agua
subterraneas (Figuras 3 e
4). Ainda longe dos 100%
previstos na DQA/LA.

No contexto da DQA e da
Lei da Agua (LA), “zonas
protegidas” sdo definidas
Como zonas que requerem
protecao especial ao abrigo
da legislacdao comunitaria,
no que respeita a protecao
das aguas superficiais

e subterraneas ou a
conservacao dos habitats e
das espécies diretamente
dependentes da agua. O
grafico da Figura 5 ilustra o
numero de massas de agua
gue estao associadas as
diferentes zonas protegidas
definidas, sendo que
algumas das massas de agua
sdo coincidentes com mais
do que uma zona protegida.
Para algumas destas zonas
€ necessario aplicar uma
avaliacdo complementar,
para além do estado, para
verificar se cumprem os
objetivos da zona protegida.

Massas de agua superficiais

Estado / Potencial ecolégico

Estado Quimico

LEGENDA:
Maias de Agus Rios - Nansral

- Fortemente Mod ficade

LEGENDA:

Massas oe Agua Rios

Figura 3 - Estado/potencial ecoldgico e Estado quimico das massas de dgua superficiais no 2° ciclo de planeamento

(Fonte: APA)

O estado da massa de agua
esta fortemente dependente
das pressdes significativas
existentes. De acordo com
os PGRH do 2° ciclo, das
pressdes significativas que
afetam as massas de dguas
com estado inferior a Bom,
aproximadamente 45%

sao pressdes urbanas, 87%

agricolas (incluindo a pecuaria)
e 22% hidromorfologicas. Em
termos de cargas ilustra-se
nas Figuras 6 a 8 a distribuicao
por Regido Hidrografica das
cargas pontuais geradas por
fontes urbanas e industrias e
das cargas de origem difusas
associadas a agricultura e
pecuaria.

O maior consumidor de
agua em Portugal continua

a ser o setor da agricultura
e pecuaria, que representa
cerca de 75% do total do
volume captado (Quadro 1).

O indice de escassez WEI+
surge no seguimento do WEI
(Water Exploitation Index), que
corresponde a razao entre a
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Massas de agua subterraneas

Estado Quantitativo

procura média anual de agua
e as disponibilidades hidricas
disponiveis a longo prazo e
permite assim avaliar o stress
hidrico a que se encontra
sujeito um territorio. O WEI+
é definido como a razao
entre o volume total de agua
captado e as disponibilidades
hidricas renovaveis.

Portugal apresenta um indice
de escassez de 14%, o que
representa uma escassez
reduzida, sendo que as bacias
hidrograficas com escassez
moderada (indice de escassez
entre 20% e 40%) sdo as das
Ribeiras do Oeste, do Sado,
do Mira, do Guadiana e das
Ribeiras do Algarve (Figura 9).

Estado Quimico

Doaane
AUATLS

Figura 4 - Estado quantitativo e Estado quimico das massas de dgua subterrdneas no 2° ciclo de planeamento

(Fonte: APA)
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Figura 5 - Numero de massas de dgua superficiais associadas a cada tipo
de zona protegida no 2° ciclo de planeamento (Fonte: APA)
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Figura 6 - Cargas pontuais do setor urbano determinadas no Gmbito do
2°ciclo de planeamento (Fonte: APA)
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Figura 7 - Cargas pontuais do setor industrial determinadas no Gmbito
do 2° ciclo de planeamento (Fonte: APA)
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Figura 8 - Cargas difusas de N e P do setor agricola e pecudrio,
determinadas no dmbito do 2° ciclo de planeamento (Fonte: APA)
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B N - Agricultura

Quadro 1 - Volumes captados para diferentes utiliza¢oes

3
Setor de atividade Volumes captadas (m:) %
Superficial | Subterrdneo Total

S Abastecimento publico 556,30 305,99 862,29 18,8% 19,4%
Consumo particular 0,31 26,14 26,45 0,6%
PCIP 102,73 30,85 133,58 2,9%

Industrial - * - . 2 4,9%
N&o PCIP 48,16 44,23 92,39 2,0%
3 . . |Agricultura 1505,41 1506,89( 3412,30 74,3%

Agricola e pecuério g — 2 74,9%
Pecuaria 2,43 21,63 24,06 0,5%
Golf 7,20 8,36 3 0,8%

Turismo il - * 25 20 g 0,9%
Hotelaria 1,15 2,40 355 0,1%

Totais| 2623,69 1966,49 | 4590,18 | 100,0% | 100,0%

O programa de medidas
constitui uma das pecas
mais importantes do

Plano de Gestdo de Regiao
Hidrografica, atendendo a
gue define as acdes, técnica
e economicamente viaveis,
que permitam atingir ou
preservar o bom estado
das massas de agua. A

sua definicao deve ter por
base o conhecimento das
relagdes entre causas e
efeitos, numa abordagem
combinada, de forma a
desenvolver instrumentos
de gestao que permitam
avaliar as respostas do
meio e as alteracdes das
pressdes que sobre ele sdo
exercidas, nomeadamente
pelas diferentes atividades
socioeconomicas existentes.
Os Programas de medidas
podem ainda implicar
altera¢des nas condi¢des de

licenciamento das utiliza¢des,
bem como um novo
processo de dialogo com os
diferentes setores envolvidos
face ao cumprimento dos
objetivos ambientais.

E igualmente importante
enquadrar a origem

das diferentes fontes de
financiamento a mobilizar para
implementacdo dos programas
de medidas, como sejam o
orcamento geral do estado, o
fundo de protecdo de recursos
hidricos, as verbas a gerar
pelos utilizadores, os fundos
comunitarios, entre outros.

Na Figura 10 ilustram-se

o0 numero de medidas e
respetivos custos definidos
no 2° ciclo de planeamento,
por regido hidrografica.

O envolvimento dos
diferentes setores é a
maior dificuldade detetada,
quer na identificacdao das

medidas, quer depois na sua
implementagao.

A distribuicdo do nimero

de medidas pelos eixos

de medidas (Figura 11)

ilustra claramente que o
maior numero de medidas

e investimentos estao
associados a medidas de
reducdo ou eliminagdo de
cargas poluentes, seguido das
medidas de minimizacdo das
alteracdes hidromorfolégicas.

Da experiéncia de
implementacdo de dois ciclos
de planeamento no ambito
da DQA/LA ficam as seguintes
questdes para que importa
encontrar resposta:

+ Como envolver os
diferentes stakeholders na
elaboracdo do programa
de medidas, necessario
para diminuir as pressdes
significativas e melhorar o
estado das massas de agua?

67




Como incentivar as
entidades responsaveis
para a necessidade de
implementar determinadas
medidas?

Como garantir o melhor
cumprimento da
calendarizacao fisica das
medidas?

Como adequar as
fontes de financiamento
nacionais e comunitarias

Legenda:

D Regides H drogréficas
Indice de Excasser (WEI+)
« 108

10% . 0%
®
® -

\

para a implementacdo das
medidas que realmente
promovem o estado das
massas de agua?

Sera que a criacao da
Comissao Interministerial
de Coordenacdo da Agua,
prevista no PNA, ajudara

a sensibilizar as entidades
responsaveis pela
implementacao das outras
politicas setoriais?

WEI+ inferior a 10% - Sem Escassez

WEI+ entre 10% e 20% - Escassez

‘Reduzida

WEI+ superior a 40% - Escassez severa

Figura 9 - indice de escassez (Disponibilidades vs. necessidades) por bacia hidrogrdfica (fonte APA)
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Figura 10 - Numero de medidas e respetivos custos por regido hidrogrdfica

no d@mbito do 2° ciclo de planeamento (Fonte: APA)

488€;1,6%

17.617€;
6,6%

6.2a1¢; P 729.053€;52,3%

148.546€; 13,6%

36.399¢€;
6,5%

= PTE1 - Reducdo ou eliminacdo de cargas poluentes

» PTE2 - Prumogdo da sustentabilidade das captagdes de dgua

= PTE3 - Minimizagao de alteragtes hidromorfologicas
= PTE4 - Controlo de espécies exdticas e pragas

= PTES - Minimizac3o de riscos

= PTF6 - Recuperacdn de custos dos servicos da dgua

= PTE/ - Aumento do conhecimento

= PTE8 - Promocdo da sensibilizacdo

= PTE9 - Adequacdo do quadro normativo

Figura 11 - Tipologia de medidas e respetivo custo no Gmbito do 2° ciclo de planeamento (Fonte: APA)
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Para o setor urbano tém sido
definidos planos estratégicos
de atuacdo que visam
melhorar a eficiéncia do
sector e, consequentemente,
da utilizacdo e promog¢ao do
estado das massas de agua.

Para os restantes setores
deveriam também ser
realizados planos desta
natureza, que ndo podem
avaliar as necessidades
sem ter em consideracao

as disponibilidades atuais

e futuras, nem o impacte
nas massas de dgua. Nestes
planos setoriais poderiam
ser elencadas metas e

boas praticas, bem como

as medidas necessarias
para o setor e a sua relacdo
com o ambiente e a
respetiva analise de custo-
eficacia, numa perspetiva
de sustentabilidade dos
usos. Importa referir

que o acesso aos fundos
comunitarios sera cada vez
mais condicionado pela
relagdo das atividades com o
ambiente e com a adaptacao
as altera¢des climaticas.

Por exemplo a nova PAC
(Common Agricultural Policy)
prevé desenvolver as suas
atividades e apoios visando
«contribuir para a realizacao
dos objetivos ambientais e
climaticos da UE».

Os objetivos ambientais
definidos no 2.° ciclo
sdo muito ambiciosos,

conforme ilustra a Figura
12. Tal implicara que as
medidas definidas no ciclo
de planeamento em vigor,
bem como as que vao ser
definidas e implementadas
no 3° ciclo, tenham os efeitos
esperados nas pressdes
significativas identificadas,
implicando um esforco
financeiro por parte do
Estado e dos setores.

Um dos aspetos mais
estratégicos da gestao

dos recursos hidricos é o
licenciamento, tanto da
perspetiva dos utilizadores,
que ficam a conhecer de
forma clara os seus direitos
e deveres, mas também da
administracao, ao permitir
conhecer de forma efetiva
as pressoes existentes,
podendo através dos
titulos emitidos minimizar
0 respetivo impacto, o que
permite desde logo que

as atividades internalizem
0S custos associados a

sua pegada nos recursos
hidricos.

A publica¢do da Lei da
Agua (Lei n.° 58/2005, de
29 de dezembro), da Lei da
Titularidade (Lei n.° 54/2005,
de 15 de novembro) e

dos respetivos diplomas
complementares, implicou
a reformulagao de grande
parte da legislacdo relativa
as utilizacdes dos recursos
hidricos.

Neste quadro legal, fica
expresso que compete
ao Estado, através do
ordenamento adequado
dos usos dos recursos
hidricos, compatibilizar
a sua utilizacdo com a
protecdo e a valorizagao

ryg i
riy7 | )
rRc )
rHs | ;
rys )
Rz i
rH2 T |
re1 )
0% 20% 40% 60% 80% 100%

desses recursos, bem como
com a protecdo de pessoas
e bens contra fenédmenos
naturais associados

A0S MesSmos recursos.
Muitas das atividades
econdmicas e sociais estdo
dependentes da utilizacdo

H 2015 m2021 w2027

dos recursos hidricos. Mas
estas utiliza¢des, qualquer
gue seja a natureza e
personalidade juridica do
utilizador, carecem de titulo
de utilizacdo, conforme o
disposto na Lei n.° 58/2005,
de 29 de dezembro.

Figura 12 - Objetivos ambientais definidos no 2° ciclo de planeamento (Fonte: APA)
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No entanto, tem-se
confundido a simplificacao
de procedimentos
administrativos com

a ndo necessidade de
licenciamento ambiental,
tendo sido promovidas
alteracdes & Lei da Agua
nesse sentido.

A aplicacao da abordagem
combinada no licenciamento
das pressdes mais
significativas, tanto de
rejeicdo como de captagao
de agua, vai permitir adequar
de forma mais efetiva os
usos as condi¢des existentes
em cada massa de agua.

A Lei da Agua e os diplomas
complementares criam ainda
duas figuras fundamentais
na gestao dos recursos
hidricos: empreendimentos
de fins multiplos ou
equiparados e associa¢des
de utilizadores. A Lei da
Agua cria a figura dos
empreendimentos de fins
multiplos, correspondendo
estes as infraestruturas
hidraulicas concebidas e
geridas para a realizacao
de mais do que uma
utilizacdo principal. Por

seu turno, nos termos do
n.° 1 artigo 8.° do Decreto-
Lei n.° 226-A/2007, de 31

de maio, que estabelece

o regime da utilizacao

dos recursos hidricos,
consideram-se equiparados
aos empreendimentos de

fins multiplos aqueles que,
embora originariamente
constituidos para realizar
apenas uma utilizacao
principal, dispéem ou
passam a dispor de
condig¢des para, no decurso
da sua exploracdo, realizar
outras utiliza¢des principais.

O Decreto-Lei n.° 311/2007, de
17 de setembro, estabelece
o regime econdémico e
financeiro, bem como as
condi¢des em que sao
constituidos e explorados
por entidades publicas ou
privadas os empreendimentos
de fins multiplos. A promogao
da cooperacdo entre o
Estado e os utilizadores

dos recursos hidricos para,
entre outros fins, a gestao de
infraestruturas hidraulicas
comuns a diversos fins
constitui um dos fins deste
ultimo diploma, repartindo-
se 0s encargos entre todos
os utilizadores, tendo como
finalidade, nomeadamente,
a promogao da utilizacdo
eficiente e sustentavel dos
recursos hidricos afetos a
esses empreendimentos,

e a prote¢do da agua e dos
ecossistemas. A gestao deste
tipo de infraestruturas sera
efetuada por uma entidade
gestora, constituida por

um ou mais utilizadores

de usos principais dos
recursos hidricos afetos ao
empreendimento.

Em 2015 foram classificados
como equiparados a
empreendimentos de fins
multiplos 10 aproveitamentos
hidraulicos (alguns
constituidos por varias
barragens), estando ainda em
fase de conclusao a atribui¢ao
da respetiva gestao.

De acordo com o artigo 70.°
da Lei da Agua, a totalidade
ou parte dos utilizadores
do dominio publico hidrico
de uma bacia ou sub-

bacia hidrografica pode
constituir uma Associagao
de Utilizadores. Podem
ser associa¢des de direito
publico, ou associa¢bes
constituidas nos termos da
lei civil, por entes de direito
privado, de direito publico
ou ambos. E condicdo
fundamental, para integrar
uma associacdo de utilizagao
dos recursos hidricos, ter
as utiliza¢bes dos recursos
hidricos do dominio publico
hidrico tituladas por licenga
OU concessao.

Os utilizadores dos recursos
hidricos particulares,
proprietarios de terrenos
confinantes com os recursos
hidricos abrangidos e,

gue desejem integrar a
associacdao podem fazé-lo,
mas sem direito de voto

ou com direitos de voto
limitados globalmente a

20 % dos votos totais. SO

os utilizadores do dominio

publico hidrico, ao abrigo

de um titulo de utilizacao ou
desde que tal utilizacao Ihe
seja afeta por lei ou ao abrigo
dela, podem ter a plenitude
de fun¢des que estao
adstritas as associacfes dos
recursos hidricos.

As associa¢bes sem fins
lucrativos constituidas por
utilizadores do dominio
publico hidrico tém como
objetivo gerir em comum

as respetivas licencas ou
concessdes de utilizagao
dos recursos hidricos desde
gue reunam as condicdes
necessarias para contribuir
para uma gestao mais eficaz
desses recursos.

As Associagdes de
Utilizadores do Dominio
Publico Hidrico constituem
uma forma de garantir a
participacdo dos utilizadores
na gestao dos recursos
hidricos. Para além da gestao
partilhada de titulos, a lei
prevé a possibilidade de
serem delegadas, nestas
associa¢des, competéncias
de gestao da totalidade ou
parte das aguas abrangidas
pelos titulos de utilizagao
por elas geridos. Decorridos
11 anos da publica¢ao

do decreto-lei ainda nao

foi constituida nenhuma
associagao. A iniciativa tem
de partir dos utilizadores.

A monitoriza¢do dos aspetos
qguantitativos e qualitativos

das massas de agua é
fundamental e estratégica
para a gestao dos recursos
hidricos. Sem conhecer
ndo é possivel planear,
nem licenciar, nem definir
programa de medidas.

No entanto os custos
envolvidos sdo significativos
e os recursos humanos
necessarios também, o
que tem vindo a dificultar
a implementacdo das
diferentes redes definidas.

As redes hidrometeoroldgicas
exploradas pela APA, I.P.
incluem atualmente 805
estacdes (563 meteoroldgicas
e 242 hidrométricas),

das quais cerca de 161

com teletransmissao.

A manutencdo das

estacdes é uma tarefa com
contratualizagdo externa
(Figura 13).

Os custos anuais sao

da ordem de 1 milhdo e
duzentos mil euros e estdo
repartidos de acordo com o
Quadro 2.

Importa salientar que
semanalmente, em média,
sdo vandalizadas cerca

de 2 esta¢des. Como
sensibilizar as populacfes
para a importancia destes
equipamentos?
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Figura 13 - Rede hidrométrica e rede meteorolégica explorada pela APA (Fonte: APA)

Quadro 2 - Reparticao dos custos de manutencgao das redes hidrometeorolégicas
exploradas pela APA

Manutencao das redes de monitorizacao de recursos hidricos

Atividade Custo Anual (€)

Custo da Manutencdo preventiva e

: 768 000,00 €
corretiva
Equipamento reserva 300 000,00 €
Utilizacao de terrenos particulares 110 000,00 €

30 000,00€ a 50 000€ *

Comunicacdes

*- Valor dependente do nimero de eventos existentes em cada ano
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O SVARH (Sistema de
Vigilancia e Alerta dos
Recursos Hidricos) é o
subsistema do SNIRH (Sistema
Nacional de Informacao

de Recursos Hidricos) que
permite conhecer, em tempo-
util, o estado hidrolégico dos

rios e albufeiras do pais e as
condicGes meteoroldgicas,
possibilitando ainda a
antevisao da sua possivel
evolucdo. Este sistema é
constituido por uma rede de
esta¢des automaticas com
teletransmissao, que medem

variaveis hidrometeorolégicas,
dados fornecidos por
entidades externas a APA e
uma estrutura informatica
para armazenamento e
disseminacao da informacao
(Figura 14).

& Mstsomidgoa

Figura 14 - Esta¢des hidrométricas e meteoroldgicas que integram o SVARH (Fonte: APA)

A avaliacdo do estado das
massas de agua é crucial para
todas as atividades associadas
a agua, incluindo o acesso a
fundos comunitarios (Figura
15). Mas a monitoriza¢ao de
todos os elementos definidos,
bem como o estabelecimento
de metodologias analiticas

para as novas substancias
prioritarias previsto na DQA,
exigem um grande esforco em
termos técnicos e econdmicos.
A APA dispBe de uma rede de
laboratérios que realiza grande
parte das analises necessarias
a monitorizacao das varias
diretivas e legislacao nacional.

No entanto, a monitoriza¢ao
dos elementos biolégicos

em rios, aguas de transicao

e costeiras, e de alguns
poluentes especificos ou
substancias prioritarias, é
contratualizada externamente.
Em termos de custos totais,

os valores anuais podem
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ser de um milhdo e meio

de euros, ou atingir dois
milhdes e meio de euros
quando complementados
com contratacdo externa,
nomeadamente para
monitoriza¢do de alguns
elementos biolégicos,
hidromorfoldgicos e
parametros quimicos
associados as determinacfes
em aguas de transi¢cdo e
costeira e da lista de vigilancia.

Paralelemente urge atualizar
e modernizar o SNIRH, que
qguando surgiu revolucionou o
processo de armazenamento,
processamento e divulgacao

da Informacdo recolhida

nas redes de monitorizacao
da Autoridade Nacional da
Agua e de outros sistemas,
tendo recebido varios
prémios. Esta em curso a
manutencdo evolutiva do
SNIRH, com o objetivo de
maximizar a natureza flexivel
e autbnoma da sua gestao,
fomentar a interoperabilidade
com sistemas relacionados
no contexto da gestao da
agua e desenvolver uma
comunicag¢ao mais assertiva
com o exterior, focando
diferentes abordagens na
disseminacao de dados.
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Figura 15 - Estacdes de monitorizagéo da qualidade da dgua (Fonte: APA)

Alguns desafios para
ultrapassar as dificuldades a
moderniza¢dao do SNIRH:

* Promover ligagao
através do orcamento
de Estado entre a APA,
DGRM e organismos de
investigacdo do estado
(LNEC, IPMA, LNEG...).

+ Permitir o estabelecimento
de protocolos diretos com
as Universidades Publicas
para elaboragdo de
projetos relevantes.

+ Garantir os meios,
sem ser necessario
contratagdo externa, para
a manutencdo das redes
hidrometeorolégicas e
monitoriza¢ao das massas
de agua, ou através da
atribuicao de meios
humanos e logisticos a
APA (central e ARH), ou
através da criacdo de
uma empresa publica
financiada pelo Fundo
Ambiental.

Articulacdo entre os
diferentes setores, no
ambito da CICA.

Articulacao efetiva entre os
temas desenvolvidos nas
teses de doutoramento e

a resoluc¢ao de problemas
existentes no dominio dos
recursos hidricos.
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ENQUADRAMENTO

O consumo crescente de
agua para multiplos fins,
tais como o abastecimento
publico, a producao agricola,
a producdo pecuaria,

a industria e os usos
recreativos, entre outros,
tem vindo a impor uma
pressdo gradual sobre os
recursos hidricos. Esta
pressao pode ser variavel ao
longo do ano, em funcdo do
aumento sazonal da procura
de agua, podendo ainda ser
agravada perante cenarios
de alterag¢des climaticas,
onde as situa¢des de seca
prolongada poderdo vir a
ser mais frequentes. Note-
se que 0s casos de elevadas
necessidades, conjugados
com fraca ou auséncia de
pluviosidade e elevada
evapotranspiracao, poderao
provocar situacdes de
desequilibrio e escassez nas
disponibilidades hidricas.

Para fazer face a procura
crescente de agua, a
reutilizagcdo passou a
constituir uma origem
alternativa, contribuindo
para o uso sustentavel
dos recursos hidricos, na
medida em que permite
a manutencdo de agua
no ambiente e a respetiva
preservagdo para usos
futuros, enquanto se
salvaguarda a utilizagao
presente. A nivel global,

a reutilizacao de agua
expandiu-se desde a
irrigacao agricola ou de
espacos verdes e de usos
urbanos restritos, até aos
usos potaveis (indiretos e
diretos), tendo as aguas
residuais tratadas passado
a ser encaradas como
uma nova origem de agua,
adicional e/ou alternativa
ou complementar para
multiplos fins.

A reutilizacdo de dgua tem
vindo a crescer, existindo
atualmente varios casos de
sucesso distribuidos pelos
cinco continentes, e.g. usos
urbanos (Sydney, Australia),
usos potaveis indiretos
(Singapura, Malahleni, Africa
do Sul), irrigacao agricola
(Israel, Espanha, Chipre),
suporte de ecossistemas
(Algarve, Portugal), usos
industriais (San Luis Potosi,
México e Alemanha), usos
recreativos (Toéquio. Japao,
Pequim, China), recarga de
aquiferos (Malta, Califérnia,
EUA), entre outros.

No entanto, os possiveis
efeitos adversos sobre a
saude humana e ambiente
sdo alvo de preocupacgao

a nivel global, o que leva a
uma necessidade premente
de definicdo de normas e
regras a aplicar a pratica
de reutilizacdo de aguas
residuais tratadas, bem
como o desenvolvimento

de metodologias para

a respetiva andlise de

risco. A auséncia destes
mecanismos podera levar a
perda de oportunidade de
desenvolvimento de praticas
apropriadas e sustentaveis
de reutilizacdo de agua.

ESTRATEGIA
INTERNACIONAL

A nivel internacional
diversas organiza¢bes

tém vindo a desenvolver
estratégias com vista a
promocao da reutilizagao
de aguas residuais
tratadas, designadamente
a Organiza¢ao Mundial

de Saude (OMS), a
Organizacdo Internacional
de Normalizacao (ISO) e, no
contexto Europeu, a prépria
Comissao Europeia (COM).

A OMS tem desenvolvido
normas para a protecao da
saude humana, em particular
quando estejam em causa
usos potaveis, i.e., usos que
requeiram dgua com uma
qualidade compativel com o
consumo humano.

AISO temvindo a
desenvolver normas que
visam a utilizacao de aguas
residuais tratadas para rega
(rega agricola e paisagistica,
de espacos publicos e
privados), usos urbanos
(sistemas centralizados

e descentralizados), usos
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industriais e a avaliacdo de
risco para a saude humana
e ambiente. Até a presente
data ja foram publicadas
doze normas (5 na area

da rega, 3 na area dos

usos urbanos, 3 na area

de avalia¢do do risco e do
desempenho e 1 referente
a nomenclatura). Para além
destas normas estao em
desenvolvimento mais de
vinte e duas outras normas.

A Comissao Europeia, no
ambito da Estratégia Comum
para a implementacdo da
Diretiva-Quadro da Agua
(CIS), adotou um guia para

a promocdo da reutilizagao
de agua como medida para
alcance/manutencdo do
Bom Estado das massas

de agua, estando em
desenvolvimento uma
norma legal (Regulamento)
para a utilizacao de aguas
residuais de origem urbana
(i.e., abrangidas pela Diretiva
91/271/CEE transposta para
direito nacional pelo Decreto-
Lein.° 152/97, de 19 de
junho) na rega agricola. Para
o efeito, o Joint Research
Center (JRC) elaborou um
relatério técnico, que servira
de base ao desenvolvimento
da respetiva norma legal,
que propde a adoc¢do de uma
abordagem fit-for-purpose,
i.e., 0 desenvolvimento de
projetos de reutilizacdo
adequados ao fim a que se

destinam, suportados numa
metodologia de avaliacao

de risco, com adoc¢do de
critérios multibarreira

para reducao/minimizacdo
do risco até um nivel
considerado aceitavel. Sem
prejuizo desta abordagem, o
JRC desenvolveu objetivos de
qualidade minima a aplicar
as aguas residuais tratadas
destinadas a reutilizagao,
para uma garantia de
protecao da saude publica e
ambiente. Estes objetivos de
qualidade incidem apenas no
risco microbiologico.

Apesar do referido relatério
abordar os contaminantes,
alvo de preocupacao
emergente, e 0s genes
resistentes a antibidticos,
por se tratar de um dos
aspetos mais controversos
da atualidade, nao foi
desenvolvido qualquer
objetivo de qualidade para
0S Mesmos, uma vez que 0s
dados cientificos atualmente
disponiveis ainda ndo sao
suficientes para avaliar o
efetivo impacto ecolégico
das aguas reutilizadas nos
ambientes aquaticos e

0 comportamento deste
tipo de substancias nos
solos e plantas. Desta
forma, o JRC considerou
extemporanea a defini¢do
de limiares de qualidade
aplicaveis a maioria destes
contaminantes, que poderia

efetivamente levar a uma
limitacao injustificada da
pratica de reutilizacao.

ESTRATEGIA NACIONAL

Em Portugal, a reutilizacao
da agua deve ser encarada
como uma oportunidade
ndo s6 para viabilizar a
expansao de alguns projetos
fortemente dependentes
de disponibilidades hidricas
e minimizar os efeitos

de secas e escassez, mas
também para melhorar

o estado do ambiente,
tanto quantitativamente,
diminuindo os volumes

de agua captados,

como qualitativamente,
diminuindo a carga
rejeitada, nomeadamente
em zonas sensiveis.

Além disso, quando
comparada a outras origens
alternativas, como por
exemplo a dessalinizacdo, a
transferéncia de agua ou a
constru¢do de barragens, a
reutilizacao da agua muitas
vezes requer menos custos
de investimento e energia,
podendo em algumas
situagdes contribuir também
para reduzir as emissdes de
gases com efeito estufa.

A nivel nacional propde-se
a promocdo da reutilizagao
de agua através de uma
estratégia suportada

nos desenvolvimentos

internacionais acima
indicados, designadamente
em termos de aplicagao

de uma abordagem fit-
for-purpose, que permite
adequar o tratamento
necessario ao fim a que

se destinam, aliada a uma
estratégia de protecao

dos potenciais recetores
em presenca, suportada
numa analise do risco. A
reducdo/minimizagao dos
riscos pode ser alcancada
pela aplicagao de barreiras
multiplas ajustadas a cada
projeto especifico (conceito
multibarreira). Ou seja, apds
o ponto de cumprimento
(entrega) e de acordo

com a avaliagao do risco
realizada, sao aplicadas
barreiras para que no
ponto de aplicagdo sejam
cumpridos os requisitos
minimos de qualidade. A
conjugacao de normas de
qualidade com barreiras, tal
como recomendado pela
OMS, permite uma maior
seguranca, uma vez que

a probabilidade de falha
simultanea no sistema de
tratamento e em todas as
barreiras é sempre muito
menor do que uma unica
falha num sistema de
tratamento.

Estes trés conceitos, de fit-
for-purpose, analise do risco e
utilizacdo de barreiras, sao a
base da estratégia que esta

a ser adotada em Portugal

e vao permitir a adequacgao
dos custos aos usos finais e a
minimizagdo dos riscos para
a saude (humana e publica) e
para o ambiente.

A avaliacdo do risco é um
processo que engloba a
recolha de informacao
relativa aos perigos,
cenarios de exposicdo,
caraterizagao e gestao
do risco, para a saude

ou ambiente, associado
a um dado sistema ou
situacao, e pode ser
efetuada com recursos a
meétodos quantitativos,
semi-quantitativos ou
qualitativos, com vista a
encontrar o cenario com o
menor risco possivel.

Uma vez conhecidos os
varios cenarios de exposicao,
para cada recetor, devem
identificar-se as possiveis
barreiras ou medidas de
prevencao. As barreiras
fisicas ou quimicas sao
mecanismos que reduzem

o contacto da dgua para
reutilizacdo com o recetor de
modo a minimizar as vias de
exposicdo diretas e indiretas,
por ingestdo, inalacdo ou
contacto dérmico. E assim
criada uma estrutura fiavel
de controlo, desde a origem
até ao destino final com
protecao dos diferentes
recetores (humanos ou
naturais).
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O regime legal existente
(Decreto-Lei n.° 119/2019,

de 21 de agosto, Portaria
266/2019, de 26 de agosto)
aproveitou o que de melhor
existe a nivel internacional

e tem como principio
fundamental assegurar a
promocdo de uma pratica de
reutilizacao de agua flexivel,
adequada as diferentes
realidades desde o interior
ao litoral, de norte a sul do
pais, sem beliscar a garantia
de seguranca para os
utilizadores, os consumidores,
os cidadaos e o ambiente.

A flexibilidade prevista no
diploma para a pratica da
reutilizacdo associada a
investigacdo cientifica podera
ainda ser uma alavanca

para o desenvolvimento

de novas tecnologias de
tratamento de dgua com
eventual criacdo de sinergias
entre diversos setores (e.g.,
desenvolvimento tecnologias
hibridas), de novos sistemas
de rega ou melhoria de
sistemas existentes atraves
da necessidade de adaptacao
a agua para reutilizacao,

de novas culturas mais
resilientes, criacdo de novas
areas de lazer potenciando
os valores naturais, por
exemplo através da criacao
de locais de permanéncia
para espécies protegidas,
promovendo os ecossistemas
e a biodiversidade.

Assim, 0 novo regime sera
uma peca fundamental na
criacdo de circularidade
no ciclo urbano da agua.
As diversas vertentes do
diploma permitirdo uma
gestdo integrada da agua,
assegurando uma real
transicao para a Economia
Circular, pretendendo ser
uma ferramenta fundamental
para o uso sustentavel dos
recursos hidricos.

Com o objetivo de clarificar
a aplicacao do novo regime
legal foi desenvolvido um
Guia pratico de apoio ao
exercicio da atividade
associada a reutilizagao,

o qual descreve os varios
passos inerentes ao
licenciamento, quer para

a producdo, quer para a
utilizacdo da agua para
reutilizacao, bem como os
procedimentos necessarios
para a avaliacdo e gestao
do risco, permitindo o
desenvolvimento de projetos
com uma boa relacao custo-
beneficio e com elevados
niveis de seguranca para a
saude humana e ambiente’s.
As metodologias previstas
no Guia permitem auxiliar
os diversos intervenientes
no processo, identificando
de forma clara e inequivoca
as diferentes fases de um
projeto de reutilizacdo. O
desenvolvimento de um
projeto de reutilizacdo de

agua deve ser pensado de
forma a garantir a viabilidade
e sustentabilidade do mesmo
com a seguinte sequéncia:

Numa primeira fase dever-
se-a avaliar o potencial de
reutilizacdo de agua atraves
de uma analise entre a oferta,
i.e., 0 potencial de producao
de ApR, e a procura, ou seja,
uma analise dos possiveis
usos. Este processo, em
sistemas centralizados envolve
um entendimento entre os
produtores e os utilizadores
de ApR e a definicdo clara do
ponto de entrega, com vista

a defini¢do inequivoca das
responsabilidades de ambas
as partes.

A segunda fase compreende
a avaliacdo do risco, onde
em funcao dos perigos
identificados e da cenariza¢ao
de exposicao dos diversos
recetores envolvidos, de
acordo com a tipologia de
USOS em causa, se carateriza
0 risco associado ao projeto
e as respetivas medidas de
gestdo para minimizacdo e
controlo do mesmo.

Os resultados da primeira e

da segunda fase permitem
concluir sobre a viabilidade

do projeto. A obten¢do das
licengas para producdo e
utilizacao de ApR, onde se
definirdo as medidas de gestao
e de seguimento adequadas

a cada caso e aplicaveis a

cada interveniente, permite

garantir uma utilizagcdo segura
e transparente de ApR.

O Guia contempla ainda os
métodos de controlo que
deverdo ser adotados para
gestdo e seguimento dos
projetos de reutilizacdao, quer
em termos de controlo das
barreiras, quer em termos

de controlo dos recetores
ambientais. Desta forma, o
Guia descreve como deverao
ser desenvolvidos planos de
seguranca e de monitoriza¢ao
para controlo da pratica de
reutilizacdo, assegurando que
o nivel de risco associado a
mesma se mantém no menor
nivel razoavelmente possivel,
ao longo de toda a vida do
projeto.

Neste contexto, o Guia, que
serd atualizado sempre que
se justifique, constitui uma
ferramenta para a aplicacao
do diploma, contemplando
metodologias semi-
guantitativas de avaliacdo de
risco para a saude humana
e ambiente, com exemplos
praticos de aplicacao para
auxilio de interpretacao dos
diversos considerandos.

Ainda no ambito da
estratégia delineada e da
metodologia adotada para
promover a reutiliza¢do, as
20 entidades gestoras que
exploram as 52 maiores
EstacBes de Tratamento
de Aguas Residuais (ETAR)
urbanas do pais foram

desafiadas a desenvolver
planos de acdo, tendo em
vista 0 aumento da taxa
de reutilizacdo, avaliando
o respetivo potencial para
este objetivo em estreita
articulacao com potenciais
utilizadores.

Os grandes nucleos
urbanos estdo equipados
com ETAR com elevada
capacidade tecnoldgica,
gue permite assegurar
niveis de tratamento em
conformidade com as
exigéncias da legislacao
nacional, pelo que importa
valorizar essas aguas
residuais urbanas tratadas,
em usos compativeis,
reduzindo dessa forma

a pressao de consumo

nos sistemas publicos de
abastecimento de agua.

A distribuicdo geografica
destas ETAR é de norte a
sul do continente e inclui
também zonas do litoral e
interior, abarcando assim as
diferentes realidades do pais.

O desafio passa por
tornar competitiva a
reutilizacdao, garantir os
mecanismos de seguranca
e estabelecer a confianca
de todos. As dificuldades
acrescidas com os efeitos
das alterac¢des climaticas
tornam urgente a defini¢ao
de origens alternativas que
permitam minimizar os
efeitos da diminuicdo das
disponibilidades hidricas.
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INTRODUCAO

As aguas usadas tratadas
constituem um recurso
enddgeno do setor,
compativel com um vasto
conjunto de usos, mais

ou menos exigentes do
ponto de vista de qualidade
do produto, de especial
importancia quando a
Peninsula Ibérica se debate
com periodos de escassez
hidrica tendencialmente
mais severos e prolongados.
E, no entanto, certo que a
reutilizagdo de aguas carece
de estudos de viabilidade

e de risco, que deverado ter
em conta que a procura é
tanto maior quanto mais
acentuada for a escassez

de agua, que a proximidade
do local da producdo e do
consumo sao determinantes
na viabilidade da solucdo e
que os custos de producao
transporte e distribuicao
tém de ser suportados pelos
utilizadores que muitas vezes
dispdem de alternativas a
custos mais reduzidos. O
aumento da reutilizagcdo
estara assim dependente
de fatores enddgenos e
exdgenos ao setor urbano
da agua, determinados

pela procura para outros
usos: agricultura, industria,
turismo e gestao urbana de
espacos verdes, bem como
do custo das alternativas de
oferta. A reutilizagdo devera
ser considerada como uma

origem de agua na gestao
integrada dos recursos
hidricos, mas a sua relevancia
depende sempre do seu
custo e valor econdmico

em comparagao com as
outras origens, superficiais,
subterraneas ou do mar.

Encontra-se em curso um
programa do Governo que
visa estimular a reutilizagdo
de agua, que inevitavelmente
envolvera entidades gestoras,
reguladores ambiental e
econémico, municipios,
indUstria, agricultura e
sociedade civil, que se
encontra balizado pelo
Regulamento Europeu
publicado a 25 de maio

de 2020 e pelos seguintes
diplomas legais: Decreto-Lei
n.° 119/2019, de 21 de agosto,
e Decreto-Lei n.° 16/2021, de
24 de fevereiro.

Em 2018, foi dada
continuidade ao
acompanhamento do Comité
Técnico 282 (TC 282), da
International Organization
Standarization (ISO), que
desenvolveu normas ISO
aplicaveis as praticas de
reutilizagdo de agua.

A nivel nacional, os
stakeholders do setor
encontram-se a desenvolver
esforcos conjuntos no
sentido de dar cumprimento
as orientacbes do Governo e
do préprio plano estratégico
do setor PENSAARP 2021-

2030, destacando-se as
seguintes atividades:

+ Publicacdo do Decreto-Lei

n.° 119/2019, que preconiza
o desenvolvimento de
projetos suportados em
avaliacdo de risco;

Publicacdo do Guia para

a Reutilizacdo de Agua -

usos nao potaveis (APA,

out. 2019), que define os
procedimentos envolvidos no
licenciamento da producao
e utilizacao das aguas para
reutilizacdo (ApR), incluindo
as linhas de orienta¢ao

para o desenvolvimento do
processo de avaliacdo de
risco, bem como orienta¢des
para a selecao das medidas
de gestao de risco a adotar;

Elaboracdo de uma estratégia
a nivel nacional para definir
as linhas orientadoras e as
acdes necessarias para o
desenvolvimento e aplicagdo
desta estratégia - Agéncia
Portuguesa do Ambiente;

Revisdo da Recomendacao
n.° 2/2007 relativa a
utilizacdo de aguas residuais
tratadas para reutilizacao,
que tem como objetivo
apoiar e incentivar a
utilizacdo de agua residual
tratada, sempre que técnica
e economicamente

vidvel - ERSAR;
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* Publicacdo do Decreto-Lei

n.° 16/2021, que alterou

a legislacao que define

o regime de exploracao

e gestao dos sistemas
multimunicipais de captacao,
tratamento e distribuicdo de
agua para consumo publico,
de recolha, tratamento e
rejeicao de efluentes e de
recolha e tratamento de
residuos sélidos, clarificando
que a atividade de producao
de agua para reutilizacao
(ApR)integra o servico
publico de tratamento de
efluentes e que constitui,

a par da recolha e da
rejeicdo de efluentes, a nova
atividade cometida aos
sistemas multimunicipais

de saneamento de

aguas residuais;

Revisdo do Decreto
Regulamentar n.° 23/95, de
23 de agosto, sendo este
tema abordado no ambito
do destino final de aguas
residuais - ERSAR;

Desenvolvimento de
diversos projetos (alguns
deles a escala piloto, outros
a escala industrial) por parte
de entidades gestoras na
interface com industria,
municipios e agricultura;

Elaboracdo de planos
regionais de eficiéncia
hidrica, com definicdo de
medidas de promocdo e
implementacao de projetos
de reutilizacao;

+ AcBes de comunicacao e
sensibilizagdo junto dos
principais stakeholders do setor
da agua (agricultura, industria,
turismo, etc) para promover a
pratica de reutilizacao de agua
- AdP e Entidades gestoras

Este pilar de atuacao do Governo
e do préprio setor devera estar
enquadrado numa estratégia
mais ampla, especificamente

na adaptacao as alteracdes
climaticas, sendo que a
reutilizacao de agua residuais
tratadas devera ser vista como
mais uma origem de recursos
hidricos para fins compativeis.

ENQUADRAMENTO

Ndo obstante a tematica da
reutilizacdo de aguas usadas ter
sido considerada como assunto
estratégico para o setor ao

longo da ultima década, o facto

é que em Portugal os niveis de
reutilizacdo de dgua sao baixos
face aos objetivos definidos, a
média europeia e mundial e ao
potencial disponivel, mesmo num
guadro em que as situa¢des de
escassez identificadas poderiam
ser atenuadas ou mesmo
supridas com esta origem de
agua (Figura 1). Importa, portanto,
perceber os principais aspetos
limitantes que tém inibido o
progresso desta atividade,
aparentemente com enorme
potencial em Portugal, com vista a
tomada de ac¢Bes impulsionadoras
do seu desenvolvimento.

Principais instrumentos e solugoes

Restri¢des do uso
Contengao dos usos
Eficiéncia hidrica
Reforgo captagoes
Reutilizagao uso urbano
Reutilizagdo uso industrial e agricola
Reutilizagdo dguas cinzentas
Utilizagdo de dguas pluviais
Adugdo de outras origens
Aumento capacidade de reserva

Dessalinizagao

Principais impactos indicativos
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Figura 1 - Portfélio de medidas passiveis de aplica¢éo na gestdo
de recursos hidricos em contexto de escassez

Situacao atual em Portugal

A utilizagao de aguas
residuais tratadas para
determinados usos nado
potaveis, minimizando os
riscos associados e tornando-
se uma fonte alternativa em
termos de disponibilidade
de agua, é regulada pelo
Decreto-Lei n.° 119/2019, de
21 de agosto. Estas aguas
podem ser usadas para
beneficio de individuos

particulares ou da
comunidade em geral. Nao
é considerada reutilizacao
a captacao de agua
superficial, mesmo que a
montante existam rejei¢cdes
de aguas residuais tratadas,
nem a rejeicao de aguas
residuais tratadas no meio
recetor, exceto se a fracao
de agua descarregada para
o meio hidrico se destinar

€ 2 e

*{{)’{?
oIP

G

-
-

LK
(

.-";\’ =,
“}/ +.J :__:
WP =
NG e

<
.
Ll

(

especificamente ao suporte
e manutencdo do respetivo
ecossistema.

Os objetivos de reutilizacao
de agua em Portugal
definidos em 2009 no
PEAASAR Il foram de 10%,
tendo nos ultimos anos
atingido o valor de cerca
de 1,1% (Quadro 1).

Quadro 1- Taxa de reutilizacdo de agua residual tratada (fonte: ERSAR)

Reutilizagio de AR 2011
Agua Residual Reutilizada -Alta 2928
Agua Residual Reutilizada -Baixa 849

Reutilizacio de AR 0,8%

2012 2013
547 5724834 6 549 598
396 935 740 I 121209

Agua Residual Recolhida (altatbaixa) 498 232914 816 277 985 877 237518

0.8% 0,9%

2014 2015 2016

6335 416 6510 556 6 585 263
| 247 597 | 249 06 | 216908
783356 645 | 621956292 | 726 102608

1.0% 1,2% 1%
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Na maioria das ETAR as aguas
sao reutilizados internamente
como agua de servico, para
lavagens e rega de espac¢os
verdes. A reutilizagdo de

agua em usos exteriores as
ETAR tem sido muito pontual,
havendo um conjunto

de aplica¢bes demasiado
limitadas, sobretudo nas
zonas urbanas e na rega

na regiao sul do Pais.

De acordo com dados da
ERSAR, em 2011 a maior
parte da agua residual tratada
reutilizada foi usada pelas EG
para consumo interno, tendo
apenas 11% sido fornecida a
outras entidades.

O Grupo Aguas de Portugal
tem um portfélio de casos de
sucesso de reutilizagdo, dentro
e fora das suas empresas,
mas que acabam por ser
demasiado pontuais e podem
ser considerados como casos
piloto que inspirem idénticas
utilizacdes. A nivel interno
destacam-se casos como
SIMDOURO e SIMARSUL, com
uma percentagem superior

a 90% da agua de servico
utilizada com origem na
reutilizacao, e a nivel externo,
os casos da Aguas do Algarve,
com a reutilizacao de agua
para efeitos ecologicos (lagoa
dos salgados) e rega de varios
campos de golfe, bem como
a Aguas do Tejo Atlantico,
com a reutilizacao de agua
em limpezas urbanas e em

processos de refrigeracao
industrial, entre outros,
incluindo o reforco de origens
para atividades econdmicas
com estac¢des de tratamento
de menor dimensdo.

Comparagao com a
situacao na Europa

Quando comparados 0s
niveis de reutilizacdo em
Portugal com os de outros
paises do sul da Europa,

em particular com Espanha
com quem partilhamos
recursos hidricos e problemas
de escassez de idéntica
dimensao, constata-se
diferencas significativas

nos niveis de reutilizacdo
(Figura 2). Um exercicio de
benchmarking com outras
regides com niveis de servicos
de agua e saneamento
evoluidos e localizados em
zonas de escassez permite
identificar valores ainda

mais divergentes (Israel,
Australia, Singapura).

Ndo obstante, a analise
comparativa destes valores
deve ser feita com cautela ja
gue o conceito de reutilizagcdo
nao esta uniformizado entre
os varios Estados-Membros
e paises fora da UE. Veja-se
o caso de Espanha em que,
por exemplo, a captacao

de agua para rega numa
massa de agua superficial
com uma descarga de agua

residual tratada a montante conceito que ndo é partilhado
no enquadramento legal

é considerada reutilizacao,
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nacional e pela autoridade
ambiental portuguesa (APA).
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Agricultural irrigation

Groundwater recharge

Industrial uses

Recreational uses (golf courses)

Ecological uses / inc. Groundwater recharge
Urban applications

Indirect potable reuse

88%
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Figura 2 - Reutilizacéo de dguas usadas no sul da Europa (fonte: Demoware Project)

Contudo, e apesar de haver
um conjunto de Paises
europeus com valores

de reutilizacdo de agua

com alguma expressdo, a
Comissao Europeia esta
convicta que esses valores
sao insignificantes face ao
potencial e as ameacas de
escassez estrutural no sul
da Europa e tem vindo a
promover a utilizacao de
agua para reutilizacdo como
uma das origens alternativas

possiveis, sobretudo ao

nivel da agricultura. Refira-

se que Espanha e Italia sao
responsaveis pela reutilizacao
de 60% do volume total de
agua reutilizada na Europa
(http://ec.europa.eu/environment/
water/pdf/Report-UnplannedReuse_
TUM_FINAL_Oct-2017.pdf) .

No Quadro 2 é possivel
analisar os volumes de agua
utilizados na agricultura em
2010 (a principal atividade

consumidora de agua) nos
diferentes Estados Membros
e as respetivas dotac¢des de
rega médias, salientando-

se que Portugal aparece
com a segunda maior da
europa. Desde essa altura

a atividade agricola a nivel
nacional, em particular

a agricultura de regadio,
sofreu um crescimento
muito significativo, pelo que
€ expectavel que atualmente
os volumes anuais sejam
superiores.
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Quadro 2 - Volumes de agua utilizados na agricultura, 2010 (Fonte: Eurostat).

Em 2017 o volume de agua utilizado anualmente em Portugal em regadio
totalizou 3 419 480 x 1000 m?.

Total area Volume of water Average volume of
irrigated at least used for irrigation  water used for

once a year per year irrigation
(1 000 ha) (1 000 m?) (m* per ha)

EU-28 9984 3 39 863 943 3993
Belgium 43 '
Bulgaria 90 4 355610 3934
Czech Republic 19.2 11 147 581
Denmark 3202 219 246 685
Germany arzs 293374 787
Estonia 03 60 182
Ireland 00 0 0
Greece 10252 3 896 683 3801
Spain 3044 7 16 658 538 5471
France 15836 2711481 1712
Croatia 145 30 281 2 091
Italy 2408 4 11 570 290 4 804
Cyprus 283 91510 3235
Latvia 07 73 103
Lithuania 15 1215 794
Luxembourg

Hungary 1146 48 907 427
Malta 28 28176 9 956
Netherlands 1373 64 857 472
Austria 265 18 316 692
Poland 455 12 855 282
Portugal 466 3 3 437 366 73mM
Romania 1335 203 667 1526
Slovenia 13 2644 2008
Slovakia 148 5579 376
Finland 126 4 369 346
Sweden 633 111053 1756
United Kingdom 66 4 86 647 1 306
Norway 40 4 25 262 626

Note: the value 0’ means that less than half the final digt shown and greater than
real zero.

Potenciais setores-alvo

Na Figura 3 é possivel observar a variacao da
procura de dgua em Portugal, por setor. A Figura

4 mostra que houve um decréscimo significativo
dos volumes de agua utilizados na agricultura entre
2000 e 20009, situacao que se inverteu nos ultimos
anos, com a criacao de um vasto numero de novos
perimetros de agricultura intensiva.

PROCURA nacional de agua por setor PROCURA RELATIVA de agua por setor
(Dados 2000) (Dados 2000)
8000
7.000 :
6.000 :
5.000 :
: 1=
: mUrbano

o : Industral
o : o mAgricola
1.000 }

q._- ’

Urbano Agricala Industrial TOTAL Volume Custo
(100%=7,500.000.000 m?) (100% =1.880.000.000 €)
Fonte: PNA 2002

Figura 3 - Procura de dgua a nivel nacional (hm’) (fonte: APA)

PROCURA nacionalde agua por setor PROCURA RELATIVA de agua por setor
2000 e 2009 2000 e 2009

8000 2000
__ 7000 2000
% Lo
g cow = ®mUrbano
3¢ S 009 mAgricola
E 3000
S 2000

1.000 2000 2009 2000 2009

o | — —
Urbano Agricola Industria TOTAL PNA 2002 PNA 2010
Volume Volume
Fonte PNA 2002 e PNA 2010 fversdo periminar) {100% = 7,500 e 4.199 milhdes m?)

Figura 4 - Evolugdio da procura de dgua a nivel nacional entre 2000 e 2009 (fonte: APA)
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Em tese, a agricultura perfila-
se como o setor com maior
potencial para a reutiliza¢ao
direta ou indireta de agua
usada, nao soé pela dimensao
da procura do recurso agua
(sendo, de longe, o setor

que exerce maior pressao
sobre os recursos hidricos
nacionais, representando um
consumo superior a 80% do
total nacional), mas também
pela compatibilidade de
usos. Contudo, a localizacao
das grandes ETAR, regra
geral préxima dos principais
aglomerados urbanos e
distantes dos principais locais
de consumo na agricultura,

e também a existéncia de
disponibilidade de agua junto
das propriedades agricolas a
precos muto baixos, diminui
a atracao deste setor pela
reutilizacdo de aguas.

Neste contexto, ndo podera
ser ignorada a procura com
origem noutros setores, como
sejam a industria (tanto no
processo como nos auxiliares)
e as cidades (regas de
espacos verdes, lavagem de
espacos publicos, criacao de
planos de agua para efeitos
ecologicos ou ornamentais),
sendo que, nestes casos, a
proximidade da producdo
(Estacao de Tratamento de
Aguas Residuais) e dos pontos
de consumo é determinante
para viabilizar a reutilizacao.

BARREIRAS A REUTILIZACAO

Aspetos gerais

Os fendmenos associados

a baixa reutilizacao de
aguas usadas tratadas

na Europa tém sido
sobejamente estudados e,
com ligeiras adaptagdes, sao
perfeitamente enquadraveis
na situagdo nacional,
destacando-se:

A nivel global

+ Disponibilidade de
outras origens de agua
bruta (natural) a precos
mais reduzidos;

* Os atuais valores de
TRH e as autoriza¢des
de extra¢ao de agua
em zonas de stress
hidrico ndo fornecem
incentivos suficientes
para a reutilizacdo em
detrimento do uso de
agua bruta natural.

* Face ao contexto de

alteracdes climaticas e face

as politicas seguidas nos

ultimos anos, a reutiliza¢ao

deve deixar de ser

encarada como um aspeto
acessorio e complementar,
para ser considerada como

um dos pilares de uma

politica de sustentabilidade
ambiental e, em particular,

dos recursos hidricos; A
auséncia de normativo
técnico e legal adequado
ao fim em vista. Embora

ja se tenham publicado

os Decreto-Lei n.°
119/2019 e n.° 16/2021,
ainda é necessario
desenvolver paralelamente
instrumentos legais e
financeiros que permitam
enquadrar e promover a
atividade de reutilizacao
de agua residual tratada;

A desconfianca por parte
dos utilizadores em
relacdo a qualidade do
produto e restricdes ao
seu uso, sobretudo na
fileira alimentar (agricola
e industrial), mas nao s6
(rega por aspersao, por
exemplo, e mesmo uma
associacdo direta, mesmo
guando ndo existe, com 0s
casos de legionella);

A desconfianca por parte
do consumidor final em
relacdo aos produtos
agricolas provenientes de
culturas regadas com agua
reutilizada e restrices a
sua comercializacdo no
espaco europeu;

A distancia entre os
locais de producdo e
de consumo.

Auséncia de uma politica
e estratégia nacional que
fomente a reutilizagao;

Do ponto de vista da
entidade gestora de
servicos de aguas

* Arepercussao dos custos
associados ao tratamento
adicional (eventual, mas
necessario na grande
maioria dos casos em
Portugal), transporte e
garantia de qualidade
da agua reutilizada num
produto cuja percec¢do de
valor é diminuta junto dos
principais clientes;

* Risco do negdcio associado
a este tipo de atividade;

* A necessidade de lidar com
a questado da variabilidade
da procura (por exemplo
a sazonalidade), face a
sua relevancia, quer em
termos operacionais,
quer em relagdo ao
investimento necessario e
sua recuperacao.

A regulamentacdo da
atividade de reutilizacao de
agua residual tratada é um
fator limitante transversal
a ambos os pontos de

vista e deve ter um carater
impulsionador desta
atividade, que contribui para
uma gestao de recursos
hidricos inteligente e
integrada.

Nesse sentido, € necessario
regulamentar os aspetos
relativos ao regime econémico
e financeiro aplicavel ao
exercicio da atividade de
producdo de ApR, incluindo

a respetiva metodologia de
definicdo e repercussao das
tarifas a aplicar, decisivos
para a implementa¢dao com
sucesso de qualquer projeto
de reutilizacdo de aguas
residuais e para a garantia da
sua sustentabilidade.

Adicionalmente, a articulacao
entre o regulador ambiental e
o regulador econdmico afigura-
se critica para a promogao e
evolucdo desta atividade.

As solucdes de incentivo

ao financiamento dos
investimentos e/ou dos
custos de operac¢ao, nos
sistemas de transporte e/ou
tratamento para reutilizagao,
terao também um carater
dinamizador da atividade,
caso contrario sé em
cenarios de extrema escassez
havera progressos na
expansao e implementacao
de projetos de reutilizacao.

Sobre cada uma das barreiras
acima identificadas, apresenta-
se uma analise sucinta dos
principais aspetos a ter em
consideracao.
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sustentavel. Nesse sentido, é
fundamental desenvolver um
instrumento econdmico de
regulacdo do valor da agua,
que internalize a valorizacao

do conceito de sustentabilidade
do recurso agua.

capacidade de fiscalizacdo ede  de aquisicdo/captacdo de
aplicacdo de coimas a captagdes agua bruta para a agricultura
ilegais, mas também os baixos  claramente ndo promove
custos, ndo sé da agua em si, a procura de medidas de
como também os associados eficiéncia hidrica, nem tao

a concessao das captagdesea  pouco de origens de agua
utilizacao do recurso (através alternativas.

da TRH), sdo trés dos principais
aspetos que tém mantido os
niveis de reutilizacdo de agua tao
baixos (Figuras 6 e 7).

Considera-se, por isso,
pertinente a avaliacao

Deverdo ser revistos 0S processos
de autorizacdo e concessao

da introducdo de outros de captacdo de agua para fins
“incentivos” a adesao a nao potaveis, com reducao dos
esquemas de reutilizacdo, por  respetivos volumes autorizados,
exemplo através da introdu¢cdo bem como o regime de TRH

de instrumentos e politicas e componentes aplicaveis a

o0 custo da agua bruta para nacionais que fomentem captacao de agua, no sentido de
efeitos de rega agricola e a a utilizacdo de agua para aumentar as receitas associadas
implementacdo de medidas de reutilizagcdo em alternativa (por exemplo, com a introdug¢do
eficiéncia hidrica e procurade  as fontes naturais, nos casos  de uma nova componente “R"), as
origens alternativas, entre elas em que a reutilizagdo de quais poderiam ser canalizadas

Considera-se a existéncia de
uma enorme dependéncia
de proporcionalidade entre

Maka
France
Latvia
Greece
Slovenia
Estonia (")
Finland

Czech Republic
United Kingdom

Figura 5 - Distribuig¢do de origens de dgua para rega em vdrios paises da Europa
(Fonte: http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/Report-UnplannedReuse_TUM_FINAL_Oct-2017.pdf )

Disponibilidade
de agua bruta

origem que deveria ser
preservada como reserva
estratégica pela sua
qualidade (Figura 5). De
facto, as outras origens
(onde se admite estar
incluida a agua reutilizada)
continuam a ter um peso
marginal na agua utilizada
para o setor agricola.

A nocdo, apesar de errada,
do recurso agua como
fonte inesgotavel e sempre
disponivel a baixos custos,
tem limitado a procura

de origens alternativas de
agua, como a agua para
reutilizacdo, para utiliza¢des
ndo potaveis. A titulo de
exemplo, apresentam-se as
origens de agua utilizadas
para irrigacdo em varios
paises da Europa, sendo

a origem dominante na
maioria dos paises a agua
subterranea que é aquela

Os custos de captacao de
agua bruta e o licenciamento
de novas captacgoes

A facilidade de licenciamento
de novas capta¢des em
Portugal, a reduzida

94

a reutilizacdo de adguas usadas
tratadas. O atual paradigma
no que diz respeito aos custos

agua residual tratada for
possivel, promovendo assim
um desenvolvimento regional

para a promocao de projetos de
reutilizagdo de aguas residuais
tratadas, com particular incidéncia
em regi®es de maior stress hidrico;

Novos TURH emitidos de pesquisa para
captacao de agua subterraneaem 2017
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Figura 6 - Evolugdo do niimero de TURH emitidos entre janeiro e novembro de 2017 distribuidos
pela drea de atuagéio das Administracdes de Regido Hidrogrdfica da APA (Fonte: APA)
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Legenda:
Laptagdes superficais entre
Junhe enovenbne 2017
A 195 Novas

L 214 Negularizagdes
Mamasoe Agus Rics

Mamas de Agus Rios [Albuleinas)

Mamzas da Agua Cos
Maxes de Agus de Tranakic

Ragifias Hidrogratiess

Legenda:
CaptagBes Subterrfneas entre
Jjunho & novembro 2017

3437 Novas

2757 Regulor kot bes
Massas de Agua Subterrinea
Rugides Migrogriticas

D Administragic de Negife
Higrogrinca (ARH]

m 0 100
m

14 Esri

Figura 7 - Distribuicédio geogrdfica das captacdes superficiais e subterrdneas, com TURH-Titulo de Utiliza¢éo
dos Recursos Hidricos emitido entre 1 de junho a 30 de novembro de 2017, distinguindo-se as captacoes
novas (a vermelho) das situagdes de regularizacéo (a verde) Fonte: APA
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Para a consolidagao do
conceito do valor da agua e
para a gestdo eficiente deste
recurso € fundamental o
conhecimento do estado das
massas de agua naturais -
superficiais e subterraneas

- em termos qualitativos, mas
também quantitativos. Nesse
sentido, muito pode ainda ser
feito ao nivel da avaliagdo do
estado quimico e quantitativo
das aguas subterraneas e
dos aquiferos, incluindo

uma correta caracterizagao e
avaliacdo das suas pressoes,
niveis de exploracdo, caudais
de extracdo e volumes

de recarga.

A correta caracterizacdo das
origens de agua, conjugada
com o mapeamento das
varias tipologias de procura,
permitird uma abordagem
nacional integrada da gestao
dos recursos hidricos,
identificando as zonas de
maior stress hidrico e com
maior necessidade/potencial
de utilizacdo de fontes de
agua alternativas.

Regulamentacao
da atividade

A auséncia de normativos
técnicos e legais para os
sistemas de reutilizagcao é
um grande entrave a sua
implementacao, sendo
relevante a regulamentacao
ao nivel das metodologias a
adotar, das especificacbes
técnicas (instalagao, dual
systems). dos critérios

de concecdo e de
funcionamento, etc. Nao
obstante a publicacdo do
Decreto-Lei n.° 119/2019
ter suprido as lacunas

que existiam ao nivel dos
requisitos de qualidade,
responsabilidades de gestao
e licenciamento da atividade
de reutilizacdo, existe a
necessidade de atualizar

o Regulamento Geral dos
Sistemas Publicos e Prediais
de Distribuicdo de Agua

e de Drenagem de Aguas
Residuais de modo a definir
aspetos técnicos relativos
aos sistemas de producao,
armazenamento, aducao e
distribuicao de ApR.

Considera-se, assim, que

o desenvolvimento dos
documentos “Guidelines

on Integrating Water Reuse

Into Water Planning and
Management in the Context

of the WFD” e o documento
apresentado pela Comissao
Europeia “Development of
Minimum Quality Requirements

for Water Reuse in Agricultural
Irrigation and Aquifer
Recharge” constituem passos
importantes na tematica,

no sentido de orientar

e uniformizar conceitos,
metodologias e praticas.

No entanto, realca-se,
sobretudo, a publicacdo do
Regulamento europeu e do
decreto-lei n.° 119/2019,
ambos elaborados sobre
bases e abordagens ja
consolidadas na gestdo dos
servicos de agua, como é o
caso do principio de gestao
de risco da OMS, principio
das barreiras multiplas e da
abordagem da OMS para
os Planos de Seguranca da
Agua / Planos de Seguranca
de Saneamento. Estes
instrumentos legais foram
desenhados com um carater
suficientemente abrangente
para permitir a adog¢ao

de diferentes soluc¢des de
gestdo dos projetos de
reutilizacao e de reparticao
de responsabilidades entre
produtor e utilizador, sem
por em causa a qualidade e
seguranca da ApR.

Os instrumentos legislativos
europeu e nacional assentam
na abordagem “fit-for-purpose”
- solu¢Bes adequadas ao

fim a que se destinam -
baseada nos principios da
avaliacdo e gestdo do risco

e de adocao de barreiras
multiplas, permitindo uma

analise individualizada de cada
caso, de forma a poderem

ser desenhadas soluc¢des
proporcionais e direcionadas
as utiliza¢des previstas e as
condicionantes especificas,
contribuindo deste modo para
a viabilizagdo desta atividade.

Revela-se também necessaria
a elaboracdo de uma
regulamentacdo legal do
servico, com defini¢cdo clara
das obrigacdes, direitos

e responsabilidades dos
diferentes intervenientes,
amortiza¢do dos
investimentos e cobertura
de custos e definicao de
eventuais incentivos/
imposi¢des de reutilizagao.

A regulamentacdo a
desenvolver devera prever,
de modo a potenciar e
viabilizar a reutilizacao
mediante uma avaliacao
casuista, a possibilidade de
o servi¢o de fornecimento
de agua residual tratada
poder ser prestado, quer
por via do fornecimento de
um “produto” - a utilizar
diretamente pelos clientes,
com a qualidade fornecida
pelas EG - quer através

do fornecimento de uma
“matéria-prima”, que sera
posteriormente sujeita a
tratamento complementar da
responsabilidade do cliente.
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Aceitabilidade do produto

As questdes de aceitabilidade
social continuam a ser um
entrave a reutilizacao de aguas
usadas tratadas mesmo em
aplica¢bes que nao envolvam
0 seu consumo direto, como
sejam a rega de culturas
agricolas e campos de golfe,
ou mesmo lavagens urbanas
e industriais. Nesse contexto,
a existéncia de um normativo
de qualidade comummente
aceite e uma comunicagao
aberta a assertiva sobre

o tema sdo dois drivers
essenciais a um incremento
ao uso deste produto.

Contudo, consideramos

gue a eventual definicao de
uma estratégia europeia
para a reutilizagao tem que
ser feita em articulagao

com outras areas do
Conselho Europeu (Saude,
Consumidores), de modo a
gue estas nao inviabilizem a
sua aplicagao real através de
diretivas que “discriminem”
os produtos na produc¢ao
dos quais tenha sido usada,
ainda que numa pequena
percentagem, agua residual
tratada. Por exemplo, a
obrigacdo de publicitacdo da
reutilizacdo na embalagem
pode ser dissuasora do
consumo do produto.

As barreiras associadas

a aceitabilidade sao
obviamente menores em
todas as aplicacdes que nao

envolvam o contacto, direto
ou indireto, com o produto
agua residual tratada.

Para além da aceitabilidade
social, ha que ter em conta
a potencial resisténcia dos
operadores econdmicos,
seja por receio da referida
aceitabilidade social
(suscetivel de afetar
negativamente as vendas),
seja por via dos receios de
perda de competitividade
resultante do maior custo da
agua residual tratada face
ao das origens de agua que
atualmente sao utilizadas.

A este respeito recorde-

se o esforco desenvolvido
pelos paises mais evoluidos,
em termos de reutilizacao
de aguas usadas tratadas,
no que diz respeito a
sensibilizacdo da opinido
publica com demonstracdo
de fiabilidade das solucdes
implementadas por periodos
de décadas.

Recuperacao de gastos

O desenvolvimento de
uma atividade principal
de acordo com o Decreto-
Lein.° 16/2021, de 24 de
fevereiro, por parte de
uma concessionaria tem
subjacente o saudavel
principio da recuperacdo
de custos, situacdo que se
manifesta de dificuldade
acrescida quando estamos

perante uma percecao de
gue o produto agua residual
tratada ndo possui valor.

De facto, para o
fornecimento de uma
agua residual tratada com
qualidade compativel com
as diversas reutilizacdes, a
entidade gestora depara-
se com a necessidade de
recuperar os custos de:

* Investimento ao nivel de
tratamento (para eventual
complementaridade
do nivel de tratamento
existente);

* Investimento ao nivel do
transporte e distribuicao
(sempre que o ponto
de entrega da agua
reutilizada ndo seja o limite
da infraestrutura
de tratamento);

+ Eventual investimento em
redes prediais separativas
se se pretender estender
a reutilizagdo a este
nivel, ainda que se
considere que € aquele
que apresenta um maior
esforco financeiro e
temporal face a outras
aplicacdes possiveis;

+ Gastos operacionais
(energia, reagentes,
mao de obra);

+ Gastos com controlo
e monitoriza¢do da
qualidade do produto
fornecido.

O reconhecimento da
existéncia destes gastos

e a sua necessidade de
recuperacao por parte da
entidade gestora afigura-se
COMO um primeiro passo para
a viabilizacdo desta atividade
nas entidades gestoras.

Por seu lado, uma correta
avaliacdo sobre os requisitos
de qualidade do produto
final podera constituir

uma vantagem técnica e
econdémica no processo

de reutilizacdo. A titulo

de exemplo, a presenca,
ainda que marginal, de
matéria organica e de
macronutrientes como o
azoto e o fésforo nas aguas
usadas podera constituir
uma mais-valia adicional em
contexto da sua reutilizacao
na agricultura, promovendo
uma fonte adicional destes
nutrientes e uma vantagem
econdmica para o utilizador.
Esta evidéncia refor¢a a
necessidade de uma analise
caso a caso na definicdo dos
requisitos de qualidade e
monitoriza¢do da reutilizacao
de aguas usadas, em funcao
do uso, com consequéncia ao
nivel do custo do produto.

Riscos do negécio

A reutilizacao encerra riscos
contratuais e regulatorios
gue importam ter presentes
e dominados:

* Investimentos ociosos
- orisco da procura e
da sustentabilidade da
mesma;

+ Concorréncia-AApRé
apenas uma das origens
de agua, concorrendo com
outras, com particular
importancia quando a
utilizacdo é para fins
agricolas;

* Variabilidade da procura.
Nesse contexto, a atividade
de tratamento e transporte
devera ser devidamente
enquadrada.

LINHAS DE ATUACAO

As linhas de atuacao do
setor para quebrar a
laténcia da utilizagdo desta
origem de agua alternativa
devem passar antes de
mais pela definicdo de visao
e estratégia, regulacao
ambiental e econdmica,
alinhadas com as diretivas
comunitarias e pela
operacionalizacdo de planos
concretos que deverao ter
responsabilidades partilhadas
pelos diferentes players

do setor.

O sucesso ou falha desta
estratégia devera ser
assumida pelo setor, por
forma a que os objetivos de
reutilizacdo de dgua residual
tratada sejam reconhecidos
por todas as partes envolvidas,
que deverao assumir as
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suas responsabilidades na
agilizacdo de um processo que
tem sido encarado pelo pais
como estratégico ao longo das
ultimas décadas, sem que a
sua concretizacao passe de
experiéncias.

Assim, destacam-se algumas
acdes que se consideram
pertinentes:

Visao e politica

A conhecida inten¢do da
Secretaria de Estado do
Ambiente de elaboracao de
uma Estratégia Nacional para
a reutilizagdo de agua residual
tratada constitui um momento
de especial oportunidade.

Desde logo, de
estabelecimento de uma
visao e politica que incorpore
desenvolvimentos de
diversificacdo de origens e
flexibilidade na oferta de
servi¢os, com impacto nos
atuais modelos de negocio

e atuais limiares de atuacao
das entidades gestoras, em
especial em atividades que,
até ha pouco tempo, eram
assumidas como acessorias e
complementares.

O estabelecimento de uma
visdo e politica é essencial
para dinamizar as medidas
que eliminem barreiras e
estabelecam incentivos, e
criem dindmicas de articulacao
de politicas, setores e dos

principais atores, em especial
reguladores. S6 deste modo
podemos contribuir para ndo
tornar a sua implementagao
demasiado longinqua e ou
tornarmo-nos reféns das
circunstancias.

Também a conciliagdo da
necessaria progressividade a
maturidade e diversidade de
estagios do setor e aos desafios
de sustentabilidade com

gue nos confrontamos nao
deixardo de ser atendidas, com
a necessidade de respostas
estruturadas e consistentes
gue permitam aumentar

a resiliéncia dos sistemas

a fendbmenos de escassez
hidrica de maior frequéncia

e intensidade, como os que
assistimos recentemente.

Comunicacgao e
envolvimento

Considera-se fundamental
envolver os principais
atores nacionais neste
processo. A sensibilizacao
destes players para a causa

e para, conjuntamente,

se operacionalizarem
solucdes constitui, em nosso
entender, um dos principais
desbloqueadores do status
quo. Para tal, propde-se a
organizacdo e realizacao de
um conjunto de workshops
que permitam debater esta
tematica e evidenciar os casos
de sucesso, e que envolvam
entidades gestoras do setor

urbano e outros parceiros,
na tentativa de catalisar
novas iniciativas.

Nesse contexto, sugere-se 0
envolvimento de atores como:

« APA

+ ERSAR

« DGS

* INSA - Dr. Ricardo Jorge
+ DGADR

+ EDIA

* Grupo AdP

+ Associa¢des de regantes
* Municipios

+ Associacdes setoriais
(Associacao Portuguesa
de Centros Comercias,
Confederacdo dos
Agricultores de Portugal,
CIP, AIP, Confederacdo do
Turismo, outros)

O programa dos

workshops encontra-se

em desenvolvimento,
permitindo desde ja avancar
com a necessidade de,
nesse férum evidenciarmos
0s recursos disponiveis
(volumes, qualidade e
localizacdo) das nossas
infraestruturas produtoras
de agua residual tratada.

Projetos piloto/
demonstracao

A existéncia de casos de
demonstracdo, mesmo na

area da reutilizacdo de adguas
usadas tratadas, que nao
pode ser considerada uma
area tecnoldgica de ponta,
afigura-se como um dos
aspetos catalisadores de
outras iniciativas.

Nesse contexto, a
sistematizagao e
demonstra¢do da
maturidade, mérito

e viabilidade de um
conjunto de projetos ja
implementados deve ser
promovida pelo Grupo
AdP e outras entidades,
em articulacdo com a APA,
através da sua promocgao,
quer seja em materiais de
comunicagao, quer seja
através da organizacao de
visitas e workshops locais.

Considera-se essencial

a promocdo de outros
projetos de demonstrag¢ao
(através de parcerias com
Municipios, Industria,
Agricultura) que podem ser
financiados com fundos
nacionais ou comunitarios,
sendo que a Inovagdo
Corporativa do Grupo

AdP e de outras entidades
gestoras pode ter neste
caso um importante papel
de catalisador das parcerias
entre as varias empresas

e estes stakeholders. Neste
momento estdo identificadas
um conjunto de fontes de
financiamento disponiveis
para apoiar projetos de

demonstracao /inovacdo na
area, estando ja em curso
alguns deles, como é o caso
dos projetos REUSE e AQUA-
VINI, ambos dedicados a
demonstrac¢ao de utilizacdo
de ApR na rega agricola na
regido do Alentejo.

A nivel de parcerias,

o papel da AdP Valor

passa, entre outros, pela
catalisacao/facilitacao da
ligacdo entre as partes,
tendo em curso contactos
com a APA e Agricultura,
para a possibilidade de
candidaturas a projetos de
demonstracao. Os projetos
de demonstrac¢do deverdo
também avaliar a influéncia
da concecdo e caracteristicas
da rede de distribui¢ao

e armazenamento na
alteracao da qualidade

da agua fornecida desde

0 ponto de entrega até

a sua reutilizacao.

Em complemento e
integrando os resultados
da experiéncia adquirida

no Grupo AdP e em
projetos externos, impoe-
se a elaboracdo de um

Guia de Boas Praticas na
implementacdo de projetos
de reutilizacdo, que oriente
e harmonize regras e
procedimentos, ndo apenas
ao nivel da instru¢do de
pedidos de autorizacao e
licenciamento dos projetos,
selecao do tipo de tratamento
complementar a adotar em
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func¢do do tipo de reutilizacao,
concecao e projeto dos
sistemas de tratamento e de
transporte e armazenamento
das aguas residuais,
monitoriza¢ao, cuidados no
manuseamento, sinaliza¢ao
das infraestruturas e zonas
afetas a reutilizagdo, mas
também no que diz respeito a
sensibilizacdo e comunicagao
com os stakeholders.

Desenvolvimento
de novas tecnologias

Nas barreiras a reutilizacao
de aguas nao se identificou
a inexisténcia de tecnologia
adequada como um dos
freios ao desenvolvimento
desta atividade, contudo,
novas tecnologias ou
evolucdo de tecnologias
podem potenciar este
recurso. Nesse sentido,

faz sentido que o Grupo
AdP se posicione, quer
acompanhando, quer
conduzindo ou mesmo
liderando projetos de

I&D na area das novas
tecnologias de tratamento.

Um outro assunto que tem
suscitado muita discussao

e que esta intimamente
relacionado com a reutilizagcao
de agua é a ocorréncia de
poluentes emergentes,
micropoluentes e substancias
semelhantes nos efluentes.

Previamente a defini¢do de
requisitos de qualidade para
estes parametros na agua
tratada para reutilizagao,
deverdo ser concretizados
estudos, ou metodologias

de abordagem local, para
valida¢do da aplicacao de
aguas para reutilizacao,

para os variados fins. Deve
ter-se em conta o principio
da precaucdo, mas deve
estudar-se cada caso, de
modo a avaliar as vantagens e
desvantagens da reutilizacao
e realizar uma avaliacdo do
risco. Sendo uma realidade
que o ciclo da agua esta a ser
“inundado” por substancias
resultantes das atividades
humanas, a abordagem nao
deve limitar-se a necessidade
de remocdo de tais compostos
da agua, mas também, e
principalmente, centrar-se no
seu controlo e minimizacao
na origem, sob pena de
restringirmos a reutiliza¢do a
precos inacessiveis.

A presenca das varias
empresas do Grupo em
consorcios que fazem
inovacdo de vanguarda
afigura-se como um dos
vetores de atuac¢do para
potenciar e divulgar novas
tecnologias e abordagens
para a tematica.

Mapeamento do potencial
de oferta e potencial de
procura e estudos de
viabilidade

Conforme exposto
previamente, a proximidade
da Estacdo de Tratamento
de Aguas Residuais e o0s
potenciais interessados

é determinante para a
viabilizagao de potenciais
usos. Nesse contexto,
considera-se pertinente
que as diversas entidades
gestoras assumam uma
postura ativa, sendo
importante cruzar a
informacao das suas ETAR,
com a analise do contexto
socioecondmico e ambiental
em que estao inseridas,

de modo a identificar
potenciais parceiros
(municipios, exploracdes
agricolas e industrias) e
estudar a viabilidade de
reutilizacdo local das aguas.

Neste capitulo considera-se,
uma vez mais, essencial a
articulagdo com a APA que
pode numa primeira fase
apoiar no mapeamento de
atividades socioeconémicas
responsaveis pelo consumo
de agua nas imediacdes das
infraestruturas do Grupo
AdP, volumes envolvidos e
qualidade necessaria. Esta
articulagao, que deve ser
encarada como parceria,
tera de se estender a todo
0 processo de estudo de

viabilidade e, finalmente,
licenciamento.

CONSIDERACOES FINAIS

No que concerne as
condicionantes econémicas
da reutilizacao de agua
tratada, importa salientar
que os custos acrescidos de
tratamento e transporte,
decorrentes da defini¢ao

de requisitos técnicos para

a implementacdo e de
qualidade da agua a reutilizar,
poderdo ser um entrave

a procura por parte de
eventuais clientes e a adoc¢ao
de sistemas de reutilizacao
por parte das entidades
gestoras dos sistemas de
aguas. No nosso entender,
s6 em cenarios de extrema
escassez havera progressos
na expansdo de sistemas de
reutilizacdo, a menos que
sejam previstos mecanismos
financeiros de incentivo a esta
pratica, como por exemplo
incentivos ao financiamento
dos investimentos nos
sistemas de tratamento e
transporte para reutiliza¢ao,
a semelhanca do que
aconteceu com outros setores
econdmicos consumidores
de agua - como foi o caso

do financiamento dos
grandes empreendimentos
hidroagricolas.

Adicionalmente, é essencial
que o recurso agua de

fontes naturais, que agora

€ ainda percecionado como
“gratuito”, seja efetivamente
valorizado através do
conceito de utilizador-
pagador. Poder3, igualmente,
ser avaliada a possibilidade
de se introduzirem incentivos
a adesdo a sistemas de
reutilizacao, por exemplo
através da introducdo de
taxas ou penaliza¢des a
utilizagdo de fontes naturais
de dgua nos casos em

que a reutilizacdo seja
possivel, nomeadamente
quando a agua de fontes
naturais tem um preco
desproporcionalmente
reduzido.

Importa ainda referir que a
problematica da reutilizacao
de aguas carece, também,

de uma visao integrada do
ciclo da dgua nas cidades,
onde a questao dos sistemas
descentralizados versus
centralizados podera

ser determinante para a
viabilidade da reutilizagao,

no ambito de uma reforcada
atenc¢do por parte das
entidades gestoras, em
particular do Grupo AdP, para
a gestao das massas de agua.

Paralelamente, a utilizacao
agricola de aguas para
reutilizacdo resume-se, salvo
raras exce¢des, ao meio

rural, onde o potencial de
reutilizacdo é mais reduzido
pela menor disponibilidade de
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agua tratada devido a menor
dimensao dos aglomerados
que dao origem as aguas
residuais. Assim sendo, o
potencial de reutilizacdo no
meio urbano e na industria
nao deve ser descurado,
tornando mais relevantes
as aplicagdes com maior
dimensao, nomeadamente
industriais e turisticas.

Por outro lado, adotando
uma visao de economia
circular, podera ser
equacionada a nao remog¢ao
de nutrientes nas aguas
usadas tratadas, utilizando-
os para fertiliza¢dao dos
campos agricolas em zonas
de caréncia de nutrientes
ou permitindo a reducdo,
ainda que residual, do uso de
fertilizantes tradicionais.

Acresce que afigura-se
essencial e estratégico o
envolvimento e a sensibilizacdo
da opinido publica para esta
causa. E necessario promover
ac¢des de sensibilizacao

do consumidor final e,

em particular, torna-se
fundamental promover, junto
das camadas mais jovens
(criancas e adolescentes) uma
educacdo para a eficiéncia
hidrica, para a sustentabilidade
no uso dos recursos e para a
economia circular.

Deverdo ainda ser discutidos
e clarificados aspetos
relativos a definicao

das tarifas a aplicar a
reutilizacdo (articulacdo com
a ERSAR) e a reparticdo de
responsabilidades (e custos)
entre os varios intervenientes
(entidades gestoras,
autoridade ambiental e
consumidor), de modo a
garantir a sustentabilidade
e proporcionalidade das
mesmas, designadamente
em matéria de
monitorizagao. Neste
dominio, a experiéncia das
estruturas tarifarias aos
utilizadores finais do setor
constitui um ensinamento,
em especial pela conciliacdo
de interesses contraditérios,
na construcdo de solucdes
gue promovam um

balango entre incentivos

e sustentabilidade,

em articulagdo com os
reguladores ambiental e da
qualidade e econémico.

105



Uma nova visao

Antonio Carmona Rodrigues

Universidade Nova de Lisboa

106

BREVE ANALISE

Os rios sempre evoluiram
ao longo do tempo, ndo

s6 devido as condi¢8es
naturais (e.g. erosao natural
nas bacias, mudancas da
cobertura vegetal), mas
também em funcdo das
actividades antropogénicas
(e.g. captagles, descargas,
construcao de pequenas
infra-estruturas para a
pesca, a navegacao).

Em particular nos ultimos
cem anos, muitos rios foram
objecto de construc¢ao de
barragens com influéncia
Nnos seus regimes
hidrolégicos e hidro-
morfoldgicos, com bastantes
vantagens mas também
algumas desvantagens.

O crescimento demografico
e o desenvolvimento
econdmico que se fizeram
em particular sentir a partir
da segunda guerra mundial
vieram acentuar a pressao
antropogénica sobre os
meios fluviais, com os
consequentes problemas
de poluicdo, muitos ja
resolvidos mas outros ainda
por resolver.

As rela¢Bes internacionais
evoluiram para um quadro
de cooperacado institucional
gue aponta para uma
gestao compartilhada

das bacias dos rios
internacionais, que em
muitos casos se poderia
classificar até agora como
sendo mais tedrica do que
pratica.

As alteracdes climaticas vém
trazer novas preocupacgoes,
face as mudancas que
poderdo ocorrer, em maior
ou menor grau num futuro
nao muito distante, tais
como: modificagao do
padrdo das precipitacdes,
com a consequente
modificacdo dos regimes
de escoamento, secas e
cheias mais frequentes e
mais intensas, aumento

da temperatura do ar e da
velocidade do vento, com
consequéncias ao nivel do
uso da agua na agricultura
ou a subida do nivel da
agua do mar.

Por ultimo, a administracao
dos recursos hidricos tem
vindo a conhecer alteracbes
na sua organizagao com
alguma frequéncia, que em
certos casos tem resultado
num enfraquecimento da sua
capacidade de intervencao,
designadamente ao nivel do
planeamento, monitorizagao
e fiscalizacao.

UMA NOVA VISAO

Aideia que se temvindo a
criar € de que se caminha
para uma situacdo
inevitavel de uma crescente
degradacao do estado dos
rios: menos agua, mais
poluicdo, menos fauna, pior
flora, ou até uma menor
atencdo das autoridades.
Ha também em muitas
pessoas uma sensac¢do de
gue o Estado tem vindo a
perder alguma capacidade
de intervencdo, ao contrario
do que parece suceder com
certas entidades utilizadoras
da agua do rio.

Se bem que as projeccdes
nem sempre se verifiquem,
parece certo ndo existirem
razdes para grande
optimismo quanto a
utilizacdo dos recursos
hidricos, quando se pensa
num horizonte a longo
prazo. Portanto, se nao se
interferir com sentido de
inovac¢do, daqui por 25 anos
0s sistemas continuarao a
ser pouco eficientes, muitos
rios e aquiferos continuarao
a ser contaminados, grandes
quantidades de efluentes
continuardo a nao ser
reciclados ou reutilizados

e as agressdes ambientais
continuardo a agravar-se. Em
que sentidos avancar para
obviar a esta situacao?
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O processo de
planeamento dos recursos
hidricos tem-se baseado
essencialmente na oferta
de agua. O planeamento
tera de incorporar, cada
vez mais, a procura de
agua, através da imposicao
de restricdes as utiliza¢bes
de agua e da melhoria nas
eficiéncias dos sistemas.

O ordenamento fluvial tera
também de ser encarado de
forma estratégica em termos
territoriais, regulamentando-
se com rigor e clareza as
figuras ja existentes, como
por exemplo o dominio
hidrico, as margens ou os
leitos de cheia.

A abordagem global da
utilizacao dos recursos
naturais, em particular nos
problemas de poluicdo, tera
de ser no sentido da sua
prevencdo, através do seu
controlo na fonte, substituindo
o0 recurso exclusivo as
conhecidas tecnologias de “fim
de linha", geralmente mais
dispendiosas e menos eficazes.

A transformacgado agricola que
se tem vindo a verificar em
muitos perimetros privados,
terad de continuar e estender-
se por outras regioes,

para que se consiga uma
melhor utilizacao da agua,
sendo também importante

o melhoramento e a
disseminacao de tecnologias
de rega eficientes, a reducao

das perdas de agua nos
sistemas de rega e uma
adequada gestao, tanto
destes sistemas como das
proprias estruturas agrarias.

Nos sistemas urbanos,
existe ainda um grande
espaco para a melhoria do
funcionamento das redes
de saneamento basico.

Nas redes de drenagem de
aguas residuais, a cria¢ao
de redes separativas

e o pré-tratamento de
efluentes industriais podem
permitir mais facilmente a
depuracao e reutilizacao
das aguas residuais e, por
conseguinte, diminuir os
efeitos da sua descarga nos
meios receptores. O destino
actual das chamadas “aguas
cinzentas” € o mesmo que
o das “aguas negras”, facto
agravado pela deficiente
operac¢ao de um grande
numero de esta¢bes de
tratamento de aguas
residuais existentes.

A par de um indispensavel
reforco da capacidade técnica
e financeira de todos os
organismos responsaveis
pela gestdo da agua,

devera ser assegurada uma
articulacao entre eles e uma
efectiva regionalizacao de
competéncias e meios. No
exercicio das competéncias
institucionais é importante
que cada vez mais se caminhe
no sentido de se privilegiarem

as acgdes preventivas e
disciplinadoras, em vez das
accoes correctivas.

Para além disso, devera
sempre procurar-se

uma grande mobilizacdo
institucional e uma
alargada participacao do
publico nos processos

de decisao, aproveitando
e aperfeicoando os
mecanismos ja existentes.

Relativamente aos

sistemas hidricos artificiais
ou construidos, devera
haver uma atitude de
racionalidade, ndo sé na fase
de concepc¢do e construgao
dos sistemas, como também
na sua manutencao e
exploragdo. Os inumeros
exemplos conhecidos

de empreendimentos
inoperantes ou a funcionar
em condi¢des aquém das
previstas, com reflexos
gravosos, exigem que se
adopte uma atitude decidida
neste dominio.

Muitas barragens tém-

se tornado ao longo dos
anos mais “racionais”,
incorporando medidas
estruturais mais
consentaneas com uma
melhor gestdo dos recursos
hidricos, como por exemplo
as escadas de peixes ou 0s
grupos reversiveis.

Ha ainda algum percurso a
fazer, designadamente ao
nivel da gestdo da qualidade
da agua, com a introducao
de tomadas selectivas para
os circuitos hidraulicos,
permitindo uma exploragao
ndo s6 quantitativa mas
também qualitativa.

Ha que atender as
perspectivas do sector

da producdo energética,
avaliando as oportunidades

de determinadas barragens
virem a perder interesse

para a producdo de energia,
disponibilizando os respectivos
volumes de agua armazenados
para outros fins, como por
exemplo a agricultura.

A oportunidade resultante do
desenvolvimento tecnolégico,
associada a existéncia

de uma crescente oferta

de energias renovaveis,

tém vindo a possibilitar a
consideracdo de reutiliza¢ao
e da dessalinizacdo como
origens de agua alternativas
ou complementares das
tradicionais existentes,

de aguas superficiais e
subterraneas.

Ou seja, porventura ao
contrario de outras opinides
vigentes, € minha conviccao
que o novo paradigma
energético, a par de uma
utilizacao da agua cada vez
mais racional e eficiente pelos
sectores urbano, agricola e
industrial, podem e devem
conduzir a rios com mais
agua e com uns ecossistemas
mais bem conservados. Ha
no entanto que apetrechar

e adequar a administracdo
da agua por forma a estar a
altura da responsabilidade
deste desafio.
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RESUMO

Portugal € um pais
particularmente motivado,
mas teme-se que venha a
ser afetado pelos desafios
futuros relacionados

com a gestdo agua. Os
desafios relacionados com
o abastecimento de agua
em areas urbanas estdo
intimamente ligados as
politicas urbanas verdes

e parte da estratégia de
desenvolvimento de Portugal
passa por se avancar para
uma economia verde.

A seca é um fenédmeno natural
na regiao do Mediterraneo,
tanto na Europa como no
Norte de Africa. Ndo é uma
fatalidade, mas uma situagao
recorrente que exige solucdes
e medidas de mitigacao.

Ndo obstante, espera-se

que a variabilidade climatica

e a mudanca climatica
aumentem as inundaces e a
seca; portanto, a capacidade
adicional de armazenamento
para incorporar excesso de
agua também em aquiferos,
em anos humidos, é uma
obrigacao para se aumentar a
seguranca do abastecimento
de agua e melhorar a
adapta¢do as mudancas
climaticas. A produc¢do de
agua potavel a partir de aguas
residuais e a utilizacao de
recursos hidricos alternativos,
e.g. a recolha da precipitagao
de tetos de estufas, necessita

de investigacao adicional,
também para preservacao de
ecossistemas dependentes
das aguas subterraneas
(EDAS). Novas tecnologias
verdes, solu¢des baseadas

na natureza, novos conceitos,
como o relacionado

as “Cidades Esponja” e
tecnologias inovadoras ja
estdo a ser implementadas na
China, estando intimamente
ligados as acbes de adapta¢do
e mitigacao da mudanca
climatica.

Para uma selecdo sélida dos
métodos mais apropriado para
construir instalacdes de Gestao
da Recarga de Aquiferos

(GRA, também designada por
Recarga Artificial de Aquiferos),
foram desenvolvidas varias
experiéncias na regiao sul

de Portugal, no Algarve, pelo
LNEC e pela Universidade

do Algarve, em ligacdao com

a APAmbiente Algarve e as
Aguas do Algarve. As taxas de
infiltracdo obtidas em multiplas
instalacBes experimentais

Sao muito promissoras,
dependendo ndo apenas

das cargas hidraulicas, mas
também do tipo de instala¢des
de recarga (em noras e furos,
bacias de recargga, infiltracao
em zonas carsicas ou em leito
de rios), e do tipo de solos
disponiveis regionalmente. Os
resultados obtidos permitiram
o desenvolvimento de graficos
e tabelas originais que foram

publicados em congressos e
em revistas da especialidade
nacionais e internacionais.

Os resultados foram também
apresentados a Comissao
Europeia e aos Diretores das
Agéncias da Agua dos Estados-
membros da UE. A técnica
GRA foi aplicada no Algarve,

ao aquifero da Campina de
Faro (visando a melhoria

da qualidade das aguas
subterraneas, fortemente
contaminadas por nitratos) e
ao aquifero Querenca-Silves
(visando aumentar a resiliéncia
do aquifero a situacdes de seca
extremas, como as de 2016-
2017). Esta assim na hora de
se passar a pratica inovadora,
cientificamente baseada,
também em Portugal.

INTRODUCAO

As aguas subterraneas
constituem corpos hidricos
que ocorrem abaixo da
superficie do terreno,
saturando os espagos
intersticiais existentes nas
formacGes geoldgicas.
Consoante as caracteristicas
das formacdes geologicas
onde ocorrem, as aguas
subterraneas podem constituir
-se em aquiferos, se essas
formac&es forem capazes de
armazenar e ceder agua em
condi¢des economicamente
aproveitaveis. Portugal
Continental conta com

cerca de 60 sistemas
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aquiferos identificados e
cartografados, englobados
em quatro grandes unidades
hidrogeolodgicas: Macico
Hespérico ou Antigo, Orla
Mesocenozéica Ocidental, Orla
Mesocenozdica Meridional

e Bacia Cenozdica do Tejo
-Sado. As restantes areas ndo
englobadas nos sistemas
aquiferos constituem também
zonas de ocorréncia de aguas
subterraneas, que podem
apresentar aquiferos de
importancia local ou que
podem ser improdutivas.

O Macico Hespérico ocupa
uma area de cerca de

trés quartos do territorio
continental e é constituido
por terrenos antemesozdicos.
As Orlas Mesocenozdicas
ocupam o litoral do Pais
entre Espinho e Sines, a
oeste, e entre Sagres e Vila
Real de Santo Anténio, a sul.
Nestas unidades ocorre um
conjunto muito diversificado
de tipos litoldgicos, com
idades variando do

Triasico a atualidade, e

quase exclusivamente de
natureza sedimentar. As
formacdes sao sobretudo
carbonatadas (calcarios,
margas e dolomias), argilosas
e areniticas, com algumas
intercala¢des de rochas igneas

intrusivas e extrusivas. A Orla
Mesocenozobica Ocidental é
constituida por uma espessa
série de sedimentos, que
ultrapassa os 3000 m. As
formacdes sao constituidas
por calcarios, margas,
arenitos, siltitos e argilitos
(Almeida et al., 2000)4,

A importancia das

aguas subterraneas é
consubstanciada pelas
extra¢des atualmente
existentes deste recurso. Por
outro lado, o conhecimento
dos consumos de agua é
importante, entre outros
aspetos, para a determinacao
de situacdes de sobre-
exploracao de aquiferos,

que podem ser identificadas
comparando as extragdes
com a recarga natural, ou
através do acompanhamento
da varia¢do dos niveis
piezométricos.

Tendo sido confrontada com
varios periodos de secas e de
severa escassez de agua na
ultima década, a Comissao
Europeia tomou a iniciativa de
enfrentar esses desafios (cf.
Lobo-Ferreira et al., 2014)'.

O principal objetivo global
da politica da agua da UE

€ garantir o acesso a agua
de boa qualidade e em

quantidade suficiente a
todos os europeus (politica
da UE sobre a escassez de
agua e as secas), e garantir
um bom estado de todas
as massas de agua na
Uniao (Diretiva-Quadro da
Agua). Assim, estdo a ser
desenvolvidas politicas

e acdes para prevenir e
mitigar a escassez de agua,
avancando-se para uma
economia eficiente de
poupanca de agua.

A Gestdo da Recarga

de Aquiferos (GRA),
comummente designada
por Recarga Artificial de
Aquiferos, contribuira
para o cumprimento dos
objetivos ambientais da
Diretiva-Quadro da Agua,
ou seja, a melhoria dos
aspetos quantitativos e
qualitativos das aguas de
superficie e subterraneas,
e dos ecossistemas (e.g.
pela manutencao dos
caudais ecoldgicos), e para
a implementac¢ao da politica
da UE sobre a escassez de
agua e para a mitigacao
do efeito das secas, no
seguimento da estratégia de
adaptacdo do Livro Branco
sobre a Adaptacdo as
Alterag¢des Climaticas.

AS AGUAS SUBTERRANEAS
NOS ATUAIS PLANOS
HIDROLOGICOS DE BACIA

Area Temética Qualidade
da Agua: O principal
objetivo dentro desta

area tematica € alcancar

o bom estado das aguas
subterraneas, para o que se
deve assegurar a protecao,
melhoria e recuperacao de
todas as massas de aguas
subterraneas e inverter
quaisquer tendéncias
significativas persistentes
para o aumento da
concentracdo de poluentes
que resulte do impacte da
atividade humana, com vista
a reduzir gradualmente os
seus niveis de poluicdo.

De acordo com Lobo-Ferreira
et al. (2011a)'® as massas de
aguas subterraneas que ndo
cumpriam os objetivos de
qualidade pretendidos, na
area do PGRH Tejo, eram as
seguintes: Monforte - Alter
do Chao; Estremoz - Cano;
Pisdes - Atrozela e Aluvides
do Tejo. A Bacia do Tejo-Sado
Margem Esquerda também
apresentava tendéncias
estatisticamente significativas
de subida dos nitratos e
azoto amoniacal. Os objetivos
propostos vao no sentido

de assegurar a reducao

gradual da poluicao das
aguas subterraneas e evitar o
agravamento da sua poluicdo.

Para as restantes massas de
aguas subterraneas (Macico
Antigo Indiferenciado da
Bacia do Tejo, Escusa, Orla
Ocidental Indiferenciado da
Bacia do Tejo, Penela-Tomar,
Sico-Alvaiazere, Ourém,
Macico Calcario Estremenho,
Ota-Alenquer, Bacia Tejo-
Sado Indiferenciado da Bacia
do Tejo e Bacia Tejo-Sado
Margem Direita), os objetivos
sao evitar a continuagao

da degradacao e proteger

e melhorar o estado dos
ecossistemas aquaticos e
também dos ecossistemas
terrestres e zonas humidas
diretamente dependentes
dos ecossistemas aquaticos,
no que respeita as suas
necessidades de agua.

Area Temética Quantidade
de Agua: O principal objetivo
dentro desta area tematica
é alcancar o bom estado

das aguas subterraneas,
garantindo o equilibrio entre
as extragdes e as recargas
das massas de aguas.

Registam-se aparentes
tendéncias de descidas
piezométricas nalguns
piezdmetros pertencentes

* Almeida, C., Mendonga, J.J.L., Jesus, M.R., Gomes, AJ. (2000) - Sistemas Aquiferos de Portugal
Continental, Centro de Geologia da Faculdade de Ciéncias de Lisboa e Instituto da Agua.

'> Jodo Paulo LOBO FERREIRA, Enrique Escalante, Christoph Schith e Teresa E. Leitdo (2014) -Recarga Artificial de Aquiferos: Exemplos
de Portugal e de Espanha para Adaptacdo a Situacdes de Seca e de Escassez de Agua. Lisboa, APRH, 12° Congresso da Agua.
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6 Lobo Ferreira, J.P.; Pinto, I.V.; Monteiro, J.P.; Oliveira, M.M.; Leitdo, T.E.; Nunes, L.; Novo, M.E.; Salvador, N.; Nunes, J.F.; Pombo, S.; Silva,
M.F.; Igreja, A.; Henriques, M.J.; Silva, D.; Oliveira, L. ; Martins, T,; Martins J.; Braceiro, A,; Henriques, R.S.; Martins, R. (2011a) - "Plano de
Gestdo da Regido Hidrografica do Tejo. Contelidos para Consulta Publica do PGRH". Relatério Hidroprojecto-LNEC-ICCE, PGRH Tejo,
Maio 2011, 186pp.

113



as massas de aguas
subterraneas de: (1) Ourém,
(2) Bacia Tejo-Sado Margem
Direita, (3) Bacia Tejo-Sado
Margem Esquerda, e (4) Zona
norte das Aluvides do Tejo.

Dado que ha algumas
incertezas nas séries de dados
disponiveis, quer devido a

sua extensao quer devido

a sua continuidade, e dado
que ndo ha massas de aguas
onde a relacdo extracbes/
recarga se aproxime de um
valor considerado critico para
a manutenc¢do do bom estado
quantitativo das massas de
aguas subterraneas, nao se
considera que estas massas
de aguas subterraneas
estejam em estado mediocre.

Assim, para estas massas
de aguas os objetivos vao
no sentido de promover
uma utilizacao sustentavel
de agua, baseada numa
protec¢do a longo prazo

dos recursos hidricos
disponiveis. Em relacdo a
medidas Lobo-Ferreira et al.
(2011b)"” propuseram para
0 PGRH Tejo cerca de 60
medidas de base e cerca de
30 medidas suplementares,
que visam respetivamente o
cumprimento dos objetivos
ambientais previstos na
legislacdo em vigor e garantir

uma maior prote¢ao ou uma
melhoria adicional das aguas,

sempre que tal seja necessario.

No ambito das medidas
adicionais, os locais
considerados a priori de
intervencao prioritaria,
devido a comprovada
presenca da contaminacao,
sao os seguintes: (1)
terrenos no Seixal, da antiga
Siderurgia Nacional e outros
na area da SPEL e antigos
areeiros; (2) antiga zona
industrial do Barreiro; e, (3)
area industrial de Alcanena.

ESTUDO DO IMPACTO
DAS ALTERACOES
CLIMATICAS NA RECARGA

As condi¢des climaticas,
nomeadamente os regimes
de precipita¢do, temperatura,
humidade atmosférica,
entre outras, condicionam
os volumes de dgua que sao
gastos pelo coberto vegetal
em evapotranspiragdes e 0s
que sao transferidos para a
recarga dos aquiferos. Em
condi¢des de alteracbes
climaticas estes parametros
climaticos sao modificados,
tendo impactos diretos
sobre a evapotranspiracao
e a recarga. Existe ainda um
impacto associado, que €

o devido a modificacdo do
coberto vegetal, modificacao
essa que afetara os volumes
de evapotranspiracao,
escoamento superficial,

teor de agua no solo e, em
consequéncia, a recarga.

De acordo com estudos de
Oliveira et al. (2012)¢ para

o horizonte de 2050 prevé-
se que a recarga média do
sistema aquifero de Torres
Vedras seja entre 84% e 98%
da recarga do periodo 1979-
2009, dependendo das séries
de precipita¢do, temperaturas,
e de evapotranspiracoes

de referéncia utilizadas.

Para o horizonte de 2080,
dependendo das séries
climaticas utilizadas, a
recarga média sera de 60%
a 82% da recarga do periodo
1979-2009. E impressionante
a reducdo potencial esperada

de recarga de aquiferos que
se pode observar na Figura 1.

IMPLICACOES DA
VARIABILIDADE CLIMATICA
NOS RECURSOS HiDRICOS E
NA QUALIDADE DAS AGUAS
SUBTERRANEAS

Para Andreu Rubio (cf.
http://natres.psu.ac.th/
Link/SoilCongress/bdd/
symp27/2514-r.pdf) a
desertificacdo € um assunto
crucial e de amplitude
crescente na Europa de hoje,
requerendo especial atencdo
e esforcos redobrados para o
seu controle e mitigac¢ao.

As caracteristicas de
variabilidade do clima podem
ter diversos efeitos na
quantidade e na qualidade dos
recursos hidricos, destacando-

se 0 seu impacto nas zonas
semi-aridas dos paises
mediterranicos, onde se inclui
parte da bacia do rio Guadiana.
Os impactos podem resultar
de efeitos diretos de alteracbes
nas variaveis climaticas, ou
indiretos, quando resultam

de modificacBes dos sistemas
socioeconémicos induzidas
pelas alteracdes climaticas.

De acordo com Novo e Lobo-
Ferreira (2008)" as alteracbes
climaticas tém impactos

sobre os recursos hidricos
subterraneos no que respeita
a quantidade e qualidade

(e.g. intrusao salina nos
aquiferos costeiros devido a
alteragao do nivel do mar),
podendo assim falar-se de
vulnerabilidade dos recursos
hidricos subterraneos as
alteracdes climaticas.

7 Lobo Ferreira, J.P.; Leitdo, T.E.; Leal, G.; Monteiro, J.P.; Salvador, N.; Oliveira, M.M.; Nunes, L.; Novo, M.E.; (2011b) - “Plano de Gestdo
da Regido Hidrografica do Tejo. Lote 2: Recursos Hidricos Subterraneos, 1.% FASE. Segunda Versao dos Contetidos do PGRH, Parte 6".
Relatério Hidroprojecto-LNEC-ICCE, 764 pp.

'® Manuel M. Oliveira, Maria Emilia Novo, Luis G. S. Oliveira, Jodo Paulo Lobo Ferreira (2012) - Estudo Do Impacto Das Alteragdes
Climaticas Na Recarga Do Sistema Aquifero De Torres Vedras. Lisboa, APRH, 11° Congresso da Agua)

9 Maria Emilia Novo e Jodo Paulo Lobo-Ferreira (2008) - Alteragdes Climaticas e seus Impactos em Recursos Hidricos Subterraneos
de Zonas Insulares - Recarga de Aquiferos. Lisboa, APRH, 9° Congresso da Agua.
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Figura 1 - Relagdio entre a recarga média anual actual e a esperada para o Cendrio 1 em 2071-2100
do sistema aquifero de Torres Vedras A compreenséo dos impactos das altera¢ées climdticas

116

A compreensdo dos impactos
das alterac¢des climaticas
sobre os recursos hidricos
subterraneos sofreu uma
lenta evolugao face ao
conhecimento de outros
aspetos das altera¢des
climaticas. Pouco se
conhece, por exemplo,
sobre as intera¢6es em
termos de quantidade

entre os recursos

hidricos superficiais

e subterraneos em
condi¢des de alteragdes de
precipitacao e temperatura,
ou sobre a qualidade

das aguas subterraneas
em condi¢oes de mais
intensas e frequentes
cheias. Contudo os recursos
hidricos subterraneos sao

extremamente importantes
dado que abastecem uma
grande fragdo dos consumos,
podendo ser a fonte

principal de abastecimento
nas zonas semi-deseérticas.
Sendo os recursos

hidricos subterraneos nas
zonas insulares uma das
fontes mais importantes

de abastecimento das
populacdes e, no caso dos
Acores, a fonte exclusiva, é
importante compreender
como as alteracdes climaticas
afetam estes recursos.

VARIABILIDADE
CLIMATICA, RECURSOS
HiDRICOS SUBTERRANEOS
E ECOSSISTEMAS
DEPENDENTES DAS AGUAS
SUBTERRANEAS

Lobo-Ferreira et al. (2013)®
salientam que as principais
altera¢gdes em termos

de quantidade de aguas
subterraneas advém de
mudangas Nos processos
de recarga que conduzem a
altera¢des da profundidade
ao nivel piezométrico

e das interfaces entre

aguas superficiais e aguas
subterraneas, com alteracao
dos caudais de descarga

dos aquiferos para os rios e
para os EDAS, bem como nas
interfaces entre agua doce e
agua salgada em aquiferos
costeiros e zonas estuarinas.
O aumento dos fendmenos
extremos de precipitacao,
mesmo que para idénticos
volumes anuais, pode causar
o decréscimo da recarga

de aguas subterraneas

em virtude da capacidade
de infiltragao do solo

ser excedida com mais
frequéncia, favorecendo

o escoamento superficial
em detrimento da recarga.
Os trabalhos realizados no
LNEC sobre a recarga de
aguas subterraneas (Oliveira
et al., 2007)?' demonstram

a influéncia das séries de
distribuicdo de precipitacdo na
recarga de aguas subterraneas
e a necessidade de recorrer

a modelos de balan¢o
sequencial diario (e.g. o
modelo BALSEQ), Lobo-Ferreira,
1981)* que tenham em

consideracdo a precipitagdo
diaria e a evapotranspiracao,
bem como a area ocupada
pela vegetacdo e as suas
carateristicas. Os mesmos
autores chegam a conclusao
que, para os cenarios
analisados, uma reducao do
valor da precipitacao para
70% do valor médio anual
corresponde a uma reducao
para 45% da recarga média
anual calculada.

Um dos aspetos relevados
pela DQA é a atenc¢ao
particular que é dada ao
estabelecimento dos limiares
aplicaveis ao bom estado
das aguas subterraneas, com
base ndo s6 na protec¢ao da
massa de agua, mas também
com particular atencao as
suas repercussdes e a sua
inter-relacdo com as aguas
de superficie associadas, os
ecossistemas terrestres e as
zonas humidas diretamente
dependentes. A implica¢ao
das alteragdes climaticas
ao nivel dos EDAS reveste-
se, assim, de particular
importancia.

20 Jodo Paulo Lobo-Ferreira, Teresa E. Leitdo, Tiago Martins, Manuel M. Oliveira, José Paulo Monteiro, Maria Emilia Novo (2013) -
Variabilidade Climatica, Recursos Hidricos Subterraneos e Ecossistemas Dependentes de Aguas Subterraneas. Lisboa, APRH, 9°
Seminario sobre Aguas Subterraneas, Marco de 2013.

21 QOliveira, M.M.; Novo, M.E.; Lobo Ferreira, J.P. (2007) - "Models to predict the impact of the climate changes on aquifer recharge.". In
Lobo Ferreira, J.P; Vieira, J. (eds) - Water in Celtic Countries: Quantity, Quality and Climate Variability, IAHS Red Books, London, IAHS
Publication 310, ISBN 978-1-901502-88-6, pp. 103-110, 8 pp

2 Lobo Ferreira, J.P. (1981) - "Mathematical Model for the Evaluation of the Recharge of Aquifers in Semiarid Regions with Scarce (Lack)
Hydrogeological Data". Proceedings of Euromech 143/2-4 Setp. 1981, Rotterdam, A.A. Balkema (Ed. A. Verruijt & F.B.J. Barends).
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Nesse contexto, no ambito
do PGRH Tejo (Lobo Ferreira
et al., 2012)* foi feita a
avaliacdo dos potenciais
impactes das alteracdes
climaticas nos EDAS.

A diminuicdo dos niveis
piezométricos em ambos os
periodos de analise (2050

e 2080) tera consequéncias
ao nivel dos EDAS com uma
variacao progressiva, segundo
os resultados do modelo,

das areas humidas ou em
gue o nivel estad mais proximo
da superficie.

Os resultados obtidos

variam consoante o método
de corre¢do da série de
precipitacdo em cenarios

de alterac8es climaticas,
observando-se uma diminuicao
das areas mais acentuada
para o método de variacao
removendo os eventos
menores de precipitacdo por
estacdo do ano refletindo-

se comparativamente a
situacao de referéncia numa
perda de 63% para 2050 e
89% para 2080 da area de
zonas humidas (Prof. ao NP
<0 m)e num ganho de 4%
para 2050 e perda de 7% para
2080 de area na zona de nivel
proximo da superficie

(0O m < Prof.ao NP <1 m). Para

o método de variacdo constante

por estacdao do ano, embora
ndo tdo acentuadas, as perdas
continuam a ser significativas:
47% em 2050 e 83% em

2080 para zonas humidas
contrabalancado com aumento
em 7% em 2050 e perda de
18% em 2080 da area para
zonas de nivel de agua mais
préoximo da superficie.

VALORIZACAO E PROTECAO
DA ZONA COSTEIRA
PORTUGUESA. ASPETOS
TEMATICOS RELATIVOS AS
AGUAS SUBTERRANEAS

De acordo com Lobo-Ferreira
et al. (2004)?* os aquiferos
costeiros constituem um
recurso importante de agua
doce cuja qualidade tem vindo
a decair devido ao incremento
das necessidades de agua,
consequéncia direta do maior
desenvolvimento urbanistico,
industrial e agricola que se
verifica nas zonas litorais.

A exploracdo intensiva e
prolongada em captacdes
muito préximas do mar, onde
nao existe uma fonte de
compensacao destas extra¢des
por recarga natural ou artificial
do aquifero, provoca o avanco

2 Lobo Ferreira, J. P. C.; Monteiro, J. P.; Oliveira, M. M.; Martins, T.; Novo, M.; Oliveira, L. G. S.; Leitdo, T. E.; Henriques, M. J. A. (2012) -
"Plano das Bacias Hidrograficas das Ribeiras do Oeste. Modela¢do do sistema aquifero de Torres Vedras e analise dos impactos das
alteragdes climaticas nos ecossistemas dependentes das aguas subterraneas (EDAS).". Relatério 289/2012 - DHA/NAS, 113 pp.

24 Jo50 Paulo LOBO FERREIRA, Catarina DIAMANTINO, Teresa E. LEITAO, Manuel de OLIVEIRA e Maria Jodo MOINANTE (2004) -
Valorizacio e Proteccdo da Zona Costeira Portuguesa: Aspectos tematicos relativos & componente Aguas Subterraneas. Lisboa,
APRH, 7° Congresso da Agua.
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da interface agua doce - agua
salgada no sentido dos furos e
a sua posterior contaminacao.
O processo de intrusao

salina em aquiferos costeiros
pode ser previsto através

da modelacdao matematica e
controlado em rela¢do aos
elementos do balango hidrico.

ESTRATEGIAS E ACOES
PARA FOMENTAR O USO
DA GESTAO DA RECARGA
DE AQUIFEROS

A selecdo da tematica Gestao
da Recarga de Aquiferos

pela European Innovation
Partnership on Water (EIP Water
AG 128 MARtoMARKket, cf. https.//
www.eip-water.eu/MAR_Solutions)
deve-se ao facto de se ter
tornado, quando utilizavel,
numa das melhores soluc¢des
técnicas para uma moderna
gestdo integrada dos Recursos
Hidricos, visando a mitigacao
dos impactos negativos das
Altera¢des Climaticas. Como a
variabilidade e alguns impactos
negativos das Altera¢des
Climaticas estao a aumentar
rapidamente, tanto em escala
como em intensidade, torna-
se cada vez mais importante
fomentar a "inova¢do na acao
agua”, incorporando "solu¢des
tecnoldgicas" permanentes

e apropriadas as condicbes
hidrogeologicas e climatéricas
regionais (¢ http://project-piano.

net/twis-catalogue-2/). Visa-se o
aumento da disponibilidade
de agua para setores
econdmicos importantes,

a melhoria da saude
humana e do bem-estar, e o
aumento da sustentabilidade
dos ecossistemas e da
biodiversidade.

O sector que mais pode

vir a beneficiar com a
implementacdo de técnica
de Gestdo da Recarga de
Aquiferos (GRA) talvez seja

a agroindustria. Na maioria
dos paises mediterranicos, os
agricultores estao agrupados
em associacdes de regantes,
envolvendo individuos,

PMEs e também as grandes
industrias. O sucesso da
GRA, na maioria das vezes, é
afetado pela disponibilidade
de agua tanto em albufeiras
como em aquiferos, sendo
estes a melhor maneira

para armazenar agua pelo
seu imenso volume de
armazenamento, diminuindo
0s custos de transporte de
abastecimento de agua.
Experiéncias bem sucedidas
em todo o mundo tornaram
a GRA mais popular e os
agricultores, como se pode
ver nos resultados de
inquéritos feitos a associacdes
de regantes do Algarve,
incentivam a implementac¢ao
de novas instalacGes de GRA
(cf. Relatério do LNEC?).

% https://www.eipwater.eu/sites/default/files/Rel%20101_15.pdf

Além da agroindustria,muitos
outros setores foram
identificados como beneficiarios,
como as empresas de
abastecimento de agua, esta¢des
de tratamento de aguas residuais
e agentes de dessalinizagdo,
orgaos publicos relacionados
com a gestdo da agua e da sua
qualidade. O rétulo eco-inovacao
pode ser incluido, em alguns

de seus processos, gracas a
melhoria da qualidade da agua
por meio da técnica Gestao da
Recarga de Aquiferos.

Foi desenvolvido um novo
método pelo LNEC, denominado
GABA-IFI, visando a identificacdo
preliminar das areas candidatas a
instalacao de sistema de recarga
artificial de aguas subterraneas,
que se divulgou na A¢do de
Coordenacao Europa-China
ASEMWATERNet (cf. https.//cords.
europa.eu/result/rcn/51930_en.html ).

CONCLUSOES

Este documento divulga, entre
outras tematicas relacionadas
com o impacto das alteracbes
climaticas na recarga de
aquiferos, algumas conclusdes
do desenvolvimento dos Planos
de Gestao da Bacia Hidrografica
do Continente, em aspetos
relacionados com as aguas
subterraneas. Realcam-se os de
modelo de dados geograficos,

a avaliagdo de recarga em
cenarios de alteracbes
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climaticas e os efeitos sobre
0s ecossistemas dependentes
das aguas subterraneas,

além da caracteriza¢ao de
situacOes de polui¢do difusa
de aguas subterraneas, como
as por nitratos na Campina de
Faro (Lobo-Ferreira e Leitdo,
20142), O principal objetivo
do projeto GABARDINE, onde
esta caracterizacao foi feita,
foi otimizar a reabilitacao das
aguas subterraneas através
da implementacao do GRA,
minimizando os efeitos da
poluicdo difusa causada

pelas praticas agricolas em
Campina de Faro.

No que respeita ao PGBH

do Tejo, na sua versao de

2011, foram definidas mais

de 60 medidas basicas e 30
medidas adicionais visando,
respetivamente, o cumprimento
das leis ambientais e garantindo
uma maior protec¢ao e uma
melhoria da qualidade da agua,
sempre que necessario.

As medidas basicas

incluiram recomendacdes

para: prevenir ou limitar a
entrada de poluentes; reduzir
gradualmente os niveis de
polui¢do, invertendo tendéncias
significativas persistentes;
melhorar a qualidade das
aguas subterraneas afetadas
pela presenca de substancias

perigosas, e medidas adicionais
incluiram: avaliaces de impacto
ambiental, identificacdo e
protecdo de ecossistemas
dependentes de agua
subterranea e para reduzir as
concentra¢des de substancias
perigosas na fonte.

No ambito das medidas
adicionais, a priori consideradas
para locais que necessitem de
intervencao devido a presenca
comprovada de contaminacao,
sao os seguintes: (1) algumas
areas no Seixal, a antiga
Siderurgia Nacional e outras na
area das antigas SPEL, (2) antiga
zona industrial do Barreiro e (3)
a zona industrial de Alcanena.

Importa que todas estas
questdes sejam aprofundadas
através de trabalhos especificos
realizados para diferentes
aquiferos de Portugal. Os
trabalhos realizados sobre a
recarga de aguas subterraneas
(Oliveira, Novo e Lobo

Ferreira, 2007)*” demonstram

a influéncia das séries de
distribuicao de precipitacdo na
recarga de aguas subterraneas.
Os varios cenarios de
alteracoes climaticas
apontam um aumento na
quantidade dos eventos
extremos e no agravamento
desses eventos, ou seja, mais
e piores secas e cheias.

% https://www.researchgate.net/publication/267854982_Demonstrating_managed_aquifer_recharge_as_a_solution_for_climate_
change_adaptation_results_from_Gabardine_project_and_asemwaterNet_coordination_action_in_the_Algarve_region_Portugal

2 Oliveira, M.M.; Novo, M.E.; Lobo Ferreira, J.P. (2007) - "Models to predict the impact of the climate changes on aquifer recharge.".
In Lobo Ferreira, J.P; Vieira, J. (eds) - Water in Celtic Countries: Quantity, Quality and Climate Variability, IAHS Red Books, London,
IAHS Publication 310, ISBN 978-1-901502-88-6, pp. 103-110, 8 pp
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Agua e
agricultura

Eduardo de Oliveira e Sousa
Presidente da Confederacao dos Agricultores de Portugal
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O «rio» é, de acordo com a
definicdo da Lei da Agua, a
massa de agua interior que
corre, na maior parte da sua
extensao, a superficie, mas
gue pode também escoar-se
no subsolo numa parte do
Seu curso.

As primeiras civilizacdes
desenvolveram-se nas
margens dos rios, o

que permitiu que se
estabelecessem em
comunidades fixas e
comecassem a produzir

0 seu proprio alimento,

ou seja, a praticar a
agricultura. Os rios, a

agua e a agricultura
sempre estiveram, pois,
intrinsecamente ligados e,
no futuro, essa interligagao
ird provavelmente
intensificar-se em resposta
a novos desafios.

Em primeiro lugar, ao

nivel do planeta, ao que
tudo indica iremos ter
necessidade de intensificar
a producao de alimentos
devido ao aumento
demografico, a alteracao
dos habitos alimentares e a
concentracdo da populagao
em areas metropolitanas,
algumas com dezenas de
milhdes de habitantes e mais
desligadas das principais
areas de producao agricola.
Nao obstante uma desejavel

reducao do desperdicio
alimentar e a eventual

producao de alguns
alimentos nas cidades e

nas suas periferias, ainda
que simbdlica, sera nas
zonas rurais que a produc¢ao
agricola se intensificara, de
modo a garantir a seguranca
do abastecimento alimentar
da populacao.

Esta intensificagao,

muito dependente da
disponibilidade de agua,
tem de acontecer de forma
sustentavel, isto é, tem de
proporcionar rendimento
econdmico aos agricultores
mas, em simultaneo, tera
de respeitar e preservar o
ambiente, o solo e outros
recursos naturais,

o territério e as pessoas
gue dele dependem.

As novas exigéncias
colocam-se ndo apenas

a nivel da quantidade
disponivel de alimentos,
mas também de uma
maior consciencializa¢ao

e motiva¢ao da sociedade
no sentido de promover as
cadeias curtas, a economia
circular, a seguranca
alimentar, as producdes
agricolas genuinas, de
elevada qualidade e um
preco justo, que proporcione
uma vida digna aos
agricultores.

Um outro desafio que
o futuro traz para os
rios, para a agua e para
a agricultura, sao as

alteracgdes climaticas.

No territorio nacional

as alteracdes climaticas

vém intensificando, nos
tempos mais recentes, 0s
efeitos muito evidentes da
diminuicdo da precipitac¢ao,
do aumento da temperatura
global e da maior ocorréncia
de fendmenos extremos,
como os episddios de
precipitacdo intensa, de
ondas de calor e de periodos
muito longos sem chuva, que
por vezes se traduzem em
violentas secas.

Desde sempre os agricultores
portugueses tém sabido
adaptar-se a uma grande
irregularidade climatica e
conseguem hoje produzir
mais e melhor, usando

de forma mais eficiente

os factores de producado,
com particular destaque
para a agua. A ciéncia e o
conhecimento aplicados a
agricultura sao fundamentais
para que, tanto a producdo
agricola, como a gestao dos
recursos hidricos, se possam
adaptar melhor as condic¢des
climaticas do futuro.

Ainda no ambito das
alteracdes climaticas,
perspectiva-se que os rios
do futuro vao, na Peninsula
Ibérica, ter menos agua e
uma maior irregularidade de
caudais. Essa irregularidade
tem implica¢des directas

na agricultura, em

especial no que respeita a
disponibilidade de agua para
rega e tem também efeitos
indirectos no transporte de
sedimentos, na erosdo que
provoca nas margens ou no
assoreamento do leito dos
proprios rios. Por isso sao tao
importantes e necessarias,
neste ambiente de escassez
e adversidade, as barragens.
N&o para os parar, mas sim
para amortecer as cheias e
criar uma rede de reservas
estratégicas com beneficios
multiplos para varias
actividades e para o préprio
abastecimento humano.

Além da regularizacao dos
caudais e do armazenamento
de agua para fazer face aos
periodos de maior caréncia,
defendemos um uso sensato
e inteligente das aguas,
superficiais e subterraneas:
A agricultura de precisao,

a rega durante a noite e a
conciliacao de usos multiplos
dos recursos hidricos, sdo
apenas alguns exemplos

de soluc¢des que tém sido
encontradas e que tém
permitido aumentar

a produtividade da agua

em Portugal.

Importa ainda acrescentar
que, quando pensamos em
rios, geralmente imaginamo-
los com alguma dimensao,
mas todos sao importantes,
particularmente em regides
mais interiores.

Esses pequenos rios
também tém de ter futuro
e alguns deles enfrentam
um verdadeiro desafio
existencial, isto é, tendem
a secar por periodos
significativos, muitos pela
primeira vez desde que

o homem moderno se
debruca sobre a gestao
dos recursos hidricos. As
alteracbes dos regimes de
escorréncias, modificadas
pelas mudancas do ciclo
hidroldgico associadas as
alterac®es climaticas, trazem
um cenario dramatico as
respectivas bacias, pelo
que, uma gestao minuciosa
dessas escorréncias, como
por exemplo através de
represamentos mais a
montante, podera vir a
constituir o garante de
caudais desejavelmente mais
proximos de um regime
natural. Salvaguardar o
abeberamento de animais,
por exemplo, em areas onde
ndo se pratica o regadio,
seria muito beneficiado
com este tipo de solugdes.
A engenharia hidraulica

e do ambiente tém neste
particular uma importante
palavra a dizer.

Por ultimo, ndo podemos
deixar de referir a

evolucdo das politicas, que
representardo um novo
desafio quer para os rios, quer
para a agricultura do futuro.
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Além de estar actualmente
em prepara¢ao mais uma
reforma da Politica Agricola
Comum, vivemos tempos
de grande incerteza, a
escala global, que tém
repercussdes a todos

os niveis. O facto de os
paises do centro e norte
europeus comecarem a
atingir temperaturas muito
superiores as que alguma
vez haviam experimentado,
podera trazer uma maior
compreensao para a
necessidade de encarar

as politicas europeias com
maior pragmatismo e de
forma menos conservadora,
construindo assim um
futuro “optimista” para a
agua, para os rios e para a
agricultura da Europa.

Proteger a natureza, hoje,
passa muito mais pela ac¢do
do que por a deixar entregue
a si prépria, permitindo

o simples abandono do
territério. E talvez a Unica
forma de mitigar os efeitos
de um processo em marcha
a escala planetaria, onde a
vontade e a forca humanas
terdo sérias dificuldades

em impor-se.

Agua e
agricultura

José Nuncio
Presidente da FENAREG - Federacao Nacional
de Regantes de Portugal?®

28 A FENAREG é uma associagdo de utilidade publica, sem fins lucrativos, de ambito nacional, fundada em 2005, que agrupa entidades
dedicadas a gestdo da agua para rega, tanto superficial como subterranea, com o objetivo de unir esfor¢os e vontades na defesa dos
seus legitimos interesses e na promocdo do desenvolvimento sustentavel e da competitividade do regadio. Atualmente conta com

30 associados que representam mais de 27 mil agricultores regantes, que significa mais de 96% do regadio organizado nacional.
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FENAREG PROPOE
ESTRATEGIA DE LONGO
PRAZO PARA O REGADIO
EM PORTUGAL

A agua é essencial para a
agricultura portuguesa.

Nao podemos falar de
COMPETITIVIDADE e
ADAPTACAO AS ALTERACOES
CLIMATICAS da agricultura,
sem falar de REGADIO

O regadio é fundamental
para o desenvolvimento do
pais, trouxe competitividade
a agricultura e seguranca
alimentar a sociedade, mas a
falta de agua afeta cada vez
mais regides e pde em risco
0 autoaprovisionamento
alimentar do Pais.

A dgua é o motor para a
inovac¢ao e adaptacao climatica
da nossa agricultura. E gracas

Portugal

B Precipitagio == Temperatura (2C)
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I — -I
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a essa inovacdo associada ao
regadio, que Portugal na ultima
década reduziu o seu deficit
alimentar em 400 milhdes de
euros por ano. Apesar disso,
ainda estamos longe de atingir
a meta do equilibrio da balanca
agroalimentar tracada para
2020. Entre 2018 e 2019 0
défice da balanca comercial
era de 3,7 mil milhdes de euros
(importagdes 10,8 mil milhdes
de euros e exportacdes 7,1

mil milhdes), um dos maiores
défices da balanca alimentar
da Europa e um grau de
autoaprovisionamento de bens
alimentares que ronda os 80%.

O abandono da atividade
agricola, em particular o
abandono de exploracdes de
regadio, condiciona obviamente
a capacidade de producdo. Em
20 anos perdemos metade

Bad Neuenahr (1971-2000)
Annual precipitation: 654 mm

Annual mean temperatune: 10.2 °C

das explora¢des agricolas e 244
mil hectares de area equipada
para regadio (o dobro da area
construida em Alqueva), ou seja,
diminuiu 30%. Hoje dispomos
apenas de 540.000 ha de area
de regadio, que ocupa 15% da
superficie agricola utilizavel.

Estamos a falar de menos

de 5% da area do territdrio,

mas estes 5% garantem 60% da
produc¢do agroalimentar nacional.

Porque precisamos regar?
Muitos se questionam,
por isso merece aqui
enquadramento

A figura seguinte mostra-nos

0 porqué da necessidade de
regar num clima mediterranico
COMO 0 NOSSO, consciéncia que é
necessario ter sempre presente
no delineamento de politicas da
agua e para os rios no futuro.

Alemanha

== Precipitation
-&- Temperature

-1
5]
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Rhineland -Matinate Region

Figura 1 - Comparagdo da precipitagéo e temperatura em Portugal e na Alemanha
(DGADR, 2016 e Ministry for Economic Affairs, 2015).
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A precipitacdo total em
Portugal é equivalente a dos
paises da Europa Central, o
gue varia é a sua distribuicao,
sendo praticamente
insignificante durante o verao.
Estes paises, contrariamente
ao que acontece em Portugal,
beneficiam de um padrao

de chuva que disponibiliza

de forma natural, ao longo
de todo 0 ano, a dgua que

as plantas necessitam para

o0 seu desenvolvimento.
Assim, ndo tém necessidade
de construir infraestruturas
gue armazenem a agua

da chuva do inverno para

ser utilizada no verao, nem
instalar sistemas de rega,
que conduzam até a planta a
agua que ela necessita. Estes
fatores, por si, permitem
uma agricultura com menos
custos de producao e por
conseguinte, mais rentavel. A
disponibilidade de precipitacao
constante cria também uma
realidade bastante diferente
ao nivel da rede hidrografica,
dispondo de agua nos rios ao
longo de todo o ano.

Em Portugal, isto nao
acontece.

Temos rios que s6 tém agua
guando chove, rios torrenciais
e que habitualmente secam
no verdo. Esta situacdo dos
paises do sul da Europa,

com elevada variabilidade
interanual da precipitacao,
seca e escassez de agua, ndo

esta presente na Diretiva-
Quadro da Agua, como

tem sido reiteradamente
afirmado no Conselho
Nacional da Agua. Este
desenquadramento gera um
conjunto de desequilibrios nas
politicas da agua adotadas
para o contexto nacional,
nomeadamente em solucdes
que melhorem a capacidade
de regularizacao das bacias
hidrograficas e na adaptacao
as alterag¢des climaticas.

Se em Portugal chove o
mesmo que na Europa
Central porque temos falta
de agua? O que sera dos
nossos rios no futuro?

Estas sdo questdes muitas
vezes distorcidas, em que

a agricultura é apontada
como a grande utilizadora
de agua e por isso causadora
de escassez e das secas.

Mas as causas do problema
resultam, como vimos, das
caracteristicas do préprio
clima mediterranico e de
razdes estruturais, resultantes
da fraca capacidade para
armazenar a agua quando
ela esta disponivel. Portugal
tem apenas capacidade
para reter 20% da agua
disponivel (afluéncias
anuais médias). No entanto o
problema vai cada vez mais
longe, pois a capacidade de
armazenamento de agua
ndo é suficiente para fazer

face as alterac¢Bes do clima.
Isto afeta todos os setores
que dependem da agua,
como a agricultura, que é

a primeira a ser penalizada
nos periodos de seca. E afeta
principalmente a qualidade
da agua e os habitats,

com situacdes cada vez
mais criticas de perda de
biodiversidade.

Nos ultimos 20 anos,
ocorreram 5 periodos de
seca e ha agravamento da
sua intensidade e duracao.
Quando chove, escorre

de forma torrencial e
concentrada, com uma
intensidade que causa
danos, erosao do solo,
inundacdes e ndo chega a
ter tempo para se infiltrar e
recarregar os aquiferos. O
ciclo continuado de escassez
de recursos hidricos tem
vindo a afetar gravemente o
desenvolvimento sustentavel
do nosso pais. Nao tenhamos
ilusGes: sem agua para
desenvolver a agricultura

e fazer face as alteragdes
climaticas, ndo havera fixacdo
de pessoas no interior e
dependeremos cada vez
mais da importa¢ao de bens
alimentares, além de pormos
em risco a sustentabilidade
futura dos nossos territorios.

Temos casos recorrentes de
falta de agua em Portugal.
E 0 caso da bacia do Sado,
a situacdo atual mais critica,
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mas que tem vindo a
intensificar-se e a alargar a
mais regides, como a regiao
do Algarve e também a bacia
do rio Tejo, principalmente
nas zonas com menor
capacidade de regularizacdo.

Outra das questdes que
ultimamente se tem
colocado sobre o Tejo,

é porque nao se resolve
pedir mais agua a Espanha?

A capacidade de
armazenamento na parte
Espanhola da bacia do Tejo

é de 100% das afluéncias
anuais, contra os 20% em
Portugal. Significa que 80% das
disponibilidades de agua na
parte portuguesa da bacia do
Tejo seguem caminho até ao
mar. Pedir que Espanha nos dé
mais agua, quando a deixamos
passar diretamente para o
mar, faz sentido? Julgamos

gue ndo. Por isso é preciso
encontrar outras solug¢des.

Para poder gerir melhor a
agua no controlo das secas e
das cheias, Portugal precisa
investir na capacidade de
regularizacdo das bacias
hidrograficas. Para além
disso, necessitamos investir
também na interligacao
entre reservatorios para
aproveitar a disponibilidade
deste recurso. Desta forma
asseguramos agua para
manter vivos 0S NOSSOS rios

e 0s habitats associados,

ao mesmo tempo que
asseguramos disponibilidade
para os diferentes usos nos
varios setores: abastecimento
humano, turismo, agricultura,
produc¢ado energética.

Na FENAREG trabalhamos
para encontrar esse equilibrio
necessario, mas vemos

com preocupacao que, no
novo ciclo de planeamento
hidrologico, se possa impor
um enfoque proprio do
ecologismo radical. Este
procura restituir os rios ao seu
regime natural, sem avaliar
ou considerar os seus efeitos
na disponibilidade de agua
(cortes no abastecimento de
agua as populacoes, irrigacao
sem agua, menor produc¢ao
hidroelétrica...), os efeitos
negativos na economia (perda
de producdo, mercados, PIB),
no emprego (perda de postos
de trabalho), no ordenamento
do territério (grandes areas
do interior de Portugal
despovoadas), etc.

O CONTRIBUTO PARA UMA
ESTRATEGIA NACIONAL
PARA O REGADIO

A modernizacdo do regadio
€ um elemento chave para
economizar agua, mitigar
os efeitos das mudancas
climaticas e poder dispor
de um regadio sustentavel
no futuro. Além de reduzir

o uso de fertilizantes e
herbicidas, melhorando a
qualidade da agua, eleva o
nivel socioecondmico dos
agricultores por meio do
aumento da produtividade
da terra.

Também a resiliéncia
demonstrada pelo sector
agricola, comprovada na
ultima crise econdémica e
na atual crise pandémica,
reforcam a prioridade de
investimento no regadio.

Nesse sentido, a FENAREG
apela para que Portugal
aprove uma Estratégia
Nacional para o Regadio
e ainclua no Plano de
Recuperacao e Resiliéncia
da Economia. Esta
estratégia tem uma visao
de longo prazo para a
modernizacdo do regadio
e sustentabilidade da
capacidade produtiva
nacional, conforme o
estudo que a federagao
desenvolveu e apresentou
em 2019. Para tal, nos
proximos 6 anos, sera
necessaria uma verba

de 1.700 milhdes de
euros, recorrendo a

atual oportunidade dos
diversos fundos estruturais
e programas de apoio
disponiveis.

Entre outros objetivos, a
proposta da FENAREG tem

como objectivo facilitar a
transicao verde e digital

de acordo com o “European
Green Deal”. o regadio
modernizado poupa agua,
estimula o uso de energias
renovaveis e incorpora

as novas tecnologias e o
desenvolvimento digital
no mundo rural.

Os 7 eixos de
desenvolvimento estratégico
das politicas publicas de
regadio, propostos pela
FENAREG, sdo:

1. Aumentar a capacidade
de armazenamento de
agua e de regularizagao
interanual - alteamento
de algumas barragens
e construcdo de novas
nas bacias hidrograficas
mais carenciadas, numa
abordagem sustentada de
fins multiplos e de ligacao
em rede entre bacias
hidrograficas.

2. Modernizar as

infraestruturas publicas
de rega - com intervencdes
prioritarias em construcgdes
anteriores a 1990.

3.Promover as melhores

praticas de rega nas
exploracdes agricolas -
aumentar a eficiéncia em
200.000 ha de regadio

e adocdo de praticas de
agricultura de precisao
em pelo menos 50 % da
area regada.

4. Expandir a area
infraestruturada para
rega - criar novas areas
de regadio em 50.000
hectares de terrenos
agricolas, até 2027.

5. Reforgar a
sustentabilidade
ambiental do regadio
- desenvolver norma
para certificacao de
“exploracdes de regadio
sustentavel” e certificar
100.000 hectares, até 2027.

6. Compatibilizar
instrumentos de
ordenamento do territério
e de conservacao da
natureza com a expansao
das areas regadas - criar
acordos de responsabilidade
entre gestores das areas
protegidas/classificadas
e os utilizadores da agua
para rega.

7. Rever modelos de
tarifarios e adequar
legislacdo a nova realidade
- criar sistema equilibrado
e equitativo para a agua
de rega, premiando a
eficiéncia e que incorpore
as externalidades positivas
(sociais, territoriais e
ambientais) do regadio.
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Melhorar a eficiéncia

hidrica € um caminho que a
agricultura tem demonstrado
saber responder.

Investir na otimizacdo

das infraestruturas de
regadio continua a ser

um importante servico
ambiental, assumindo

agora uma fase de evolucao
mais assente na transicao
ecolégica e digital para
tornar a economia mais
justa, resiliente e sustentavel
para as geracdes futuras.

E mais urgente do que
nunca promover um debate
alargado e introduzir

na agenda politica a
necessidade de garantir
seguranca hidrica na
agricultura, para travar a
tendéncia de abandono
agricola e das regides
do interior, garantindo a
seguranca alimentar.

O estudo da proposta

da FENAREG para uma
estratégia de longo prazo
do regadio em Portugal
encontra-se disponivel em:

* Relatério completo
http.//www.fenareg.pt/
fenareg-propoe-estrategia-de-
longo-prazo-para-o-regadio-
em-portugal/ e

+ Documento sintese
www.fenareg.pt/wp-content/
uploads/Publicacao_
Contributo_Estrategia_
Nacional_Do_Regadio.pdf

Agua e agricultura

(de regadio)

Paulo Brito da Luz
Instituto Nacional de Investigacdo Agraria e Veterinaria

/
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Num panorama mundial, o
desenvolvimento do setor
agrario envolve questdes

de base tecnoldgica,

ambiental e socioeconémica,
crescentemente focadas na
reducdo da disponibilidade
dos recursos hidricos, face

a variabilidade do ciclo
hidroldgico e as alteracdes
climaticas. De acordo com
publicagcdes das Nacdes
Unidas e da FAO (2014),

entre outras, observam-se
importantes riscos ao nivel

da “seguranca alimentar”, da
“produtividade dos recursos”

e da “sustentabilidade dos
ecossistemas” e constata-

se uma necessidade global
crescente de interligar a gestao
dos recursos hidricos com
componentes e fatores relativos
a energia e a alimentacao (Nexo
Agua-Energia-Alimentacdo, ou,
Water-Energy-Food Nexus).
Consequentemente, urge dar
melhor resposta a questdes de
falta e escassez de agua, que
tendem a envolver grandes
desequilibrios entre captacao,
disponibilidade e utilizagdo.
Distingue-se a "escassez

fisica", como a inexisténcia de
recursos hidricos suficientes para
a totalidade das necessidades,

da "escassez econdmica", em

gue ndo havera garantias de
disponibilidade de agua caso os
sistemas de armazenamento,
distribuicdo e regulacdo nao
sejam construidos (Barker et al.,
2000). Neste contexto, para o
necessario desenvolvimento do
setor do regadio atendendo a que
as condi¢des de escassez fisica e
econdmica sao ja hoje observadas
em Portugal, o aumento da
capacidade de armazenamento
de dgua devera constar nas
medidas de adaptag¢do e resposta
aos riscos a enfrentar, no contexto
do “nexo” citado.

Regista-se na atualidade um
crescimento populacional no
planeta que, também a par dos
riscos ja mencionados, obriga

a inovacgao técnica e cientifica
nas estratégias e modelos

de intensificacdo agricola.
Nomeadamente nas praticas
de regadio, onde os balancos:
1) hidrico; 2) de energia; e 3)

de nutrientes, associados a um
sistema solo-planta-atmosfera,
requerem niveis de eficiéncia
mais elevados, e onde se devemn

icos renovaveis (RHR)

promover os designados
“servi¢os dos ecossistemas”,
em vertentes de produ¢do
(e.g. alimentar, medicinais,
fibras), regulacao (e.g.
habitats/biodiversidade,
clima, fertilidade, poliniza¢do)
e sociais (e.g. rendimento
familiar, nutricdo e qualidade
alimentar, heranca cultural)
(Luz & Ferreira, 2017).

Os estudos hidroclimaticos e o
uso de indices, posteriormente
referidos neste artigo,
proporcionam informacado de
base muito util para um bom
planeamento da utilizagdo
dos recursos hidricos, nos
quais os rios ocupam lugar de
destaque. Em Portugal, como
na generalidade das regides de
clima mediterranico, também
no contexto das altera¢des
climaticas, os fenbmenos de
secas sazonais e as condicdes
de escassez de agua tendem

a agravar-se no futuro. Para

o enquadramento mais
concreto das rela¢des agua-
agricultura identificam-se

no quadro abaixo alguns
dados e indicadores relativos
a dois paises europeus

com hidroclimatologia e
agroecossistemas bastante
diferenciados: Portugal

e Alemanha.

Como componente do
balanco hidrico natural (BH),

se dos 900 mm. Com a
caracterizacao das afluéncias
internas Portugal ganha
alguma vantagem, com
quase 50% da precipitacao;

a evapotranspiragao
corresponde ao restante
valor, préximo também dos
50%. Contudo, é sobretudo
pelo maior peso relativo

da componente externa

das afluéncias que se
observam condi¢des mais
favoraveis em Portugal para
a disponibilidade de recursos
hidricos renovaveis (RHR),
em termos dos valores
anuais.Nas afluéncias totais,
que conduzem aos RHR,
registam-se em Portugal
Continental cerca de 75%

de escoamentos superficiais
e 25% de escoamentos em
profundidade (que alimentam
os aquiferos - agua
subterranea). Relativamente
aos RHR per capita, o

valor médio no Continente

é considerado alto,
aproximando-se dos 7 000
m3/ano. O valor de RHR per
capita ndo atinge os 2 500 m3
na Alemanha. Este indicador,
designado como “indice de
Stress Hidrico” (Rijsberman,
2005), aponta para os 1

700 m3 como o valor anual
minimo de disponibilidade
de agua renovavel de um
pais, que integra todas as

Também de acordo com

o Plano Nacional da Agua
(APA, 2015), desde o inicio
deste século, em valores
globais anuais, o consumo
nacional reduziu-se ja para
cerca de 10% dos RHR

(73 593 hm3 no quadro).
Nesta situacdo, o “indice

de Escassez” - |IE (Water
Exploitation Index - WEI),
que corresponde a razao
entre a meédia anual de agua
consumida e os recursos
disponiveis a longo prazo,
indica uma condi¢do de
“ndo escassez". No entanto,
sobretudo nas bacias
hidrograficas do sul do pais
o consumo anual de agua
atinge em média 20 a 40%
dos RHR, face as condi¢bes
climaticas mais desfavoraveis
e a algumas situa¢des de
sobreexploracgao verificadas,
pelo que o IE evidencia
condig¢des de “escassez
moderada”.

Consideram-se precisamente
as diferentes escalas
geograficas, interanuais

e sazonais que envolvem
vulnerabilidades climaticas e
questdes de escassez, aridez
e mesmo desertificacdo em
Portugal, o grande foco de
preocupacao, relativamente
ao impacto nos diferentes
ecossistemas e nas

populacdes. Por exemplo,

a precipitagao anual média necessidades (domésticas,

. nas areas com semiaridez
tanto em Portugal Continental  5oricolas, industriais,

no Alentejo as precipita¢des

como na Alemanha aproxima-  energéticas e ambientais).
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anuais nao ultrapassam
em geral 0os 400-500 mm

e 0 “indice de aridez” - 1A
tem um valor inferior a 0,5
(a precipitacao ndo atinge
50% da evapotranspira¢ao
de referéncia - ETo, a

qual tende a passar os
1000 mm). Também na
caracterizacdo do BH, cerca
de 75% da precipitagao esta
concentrada no semestre
humido (outubro a mar¢o)
(APA, 2015); no periodo

de verdo entre as regides
semiaridas e as humidas
regista-se uma variagao,
em média, dos 25-50 aos
150 mm, sendo estas
precipitacdes bastante
inferiores as ETo dessas
mesmas regioes.

Assim, nas condic¢des

mais desfavoraveis as
necessidades de agua

das culturas anuais mais
tradicionais de regadio no
periodo de verdo atingem
0s 6 000 m3/ha, contudo,
nas regides mais humidas
sdo cerca de 50% desse
valor. Por comparag¢do com
a Alemanha, neste pais a
distribuicdo da precipitacao
é bastante uniforme ao
longo do ano, e no verao
os valores de precipitacao
variam usualmente entre
200 a 300 mm (Riediger

et al., 2014); como poucas
regides registam, nesse
periodo, valores de ETo

superiores a precipita¢ao, o
regadio é uma pratica com
reduzida expressao no setor
agrario. No entanto, com
as alteracdes climaticas a
tendéncia na maioria dos
paises da Europa sera a
reducao da precipitacao e
0 aumento da temperatura
e da evapotranspiracao
(EEA, 2012), ou seja, as
necessidades de rega, com
base nas praticas atuais,
também deverdo crescer.

A implementacdo de um
projeto agricola pode

ser um fator de melhoria
ou de degradac¢ao dos
ecossistemas agrorrurais

e em particular dos

“rios no futuro”. Mesmo
com estratégias de
sustentabilidade e
racionalidade no uso

dos recursos naturais
havera sempre algum
custo ambiental. Assim,

na base das orientacdes
para o desenvolvimento da
producdo alimentar e da
competitividade do sector
do regadio, e considerando
as diferentes vertentes de
analise que envolvem os
impactos negativos das
alteracdes climaticas, as
solucdes a desenvolver
deverdo apontar para

0s seguintes objetivos
especificos (Harrison, 2013;
Luz & Ferreira, 2018; EEA,
2013): 1) Conservacao

dos recursos (e.g. agua,
solo, energia) através de
mudancas metodolégicas
e comportamentais; 2)
Reducdo da poluicao
difusa na agricultura; 3)
Melhoria da eficiéncia dos
sistemas de rega com base
num balanco hidrico; 3)
Intensificacao agricola com
certificacdo de equipamentos
e melhor mecanizacao; 4)
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ENQUADRAMENTO

Para se refletir sobre o futuro
tem sempre de se olhar para
o passado. E no setor da agua
ha quatro acontecimentos
que foram chave na sua
evoluc¢do e estruturagao

até ao dia hoje, sendo
simultaneamente chave para
a reflexao sobre o futuro.

Primeiro: a adesdo de
Portugal a moeda Unica e a
injecao de 6,4 mil milhdes de
euros de fundos da Uniao
Europeia no setor da agua.
Estas verbas permitiram
alavancar o investimento

do setor, que em 2019
apresentava 14,4 mil milhdes
de euros de investimento
acumulado (1993-2019).

Segundo: a criagdo da
AdP-Aguas de Portugal

e a separac¢ao do setor

em “alta” e “baixa”. Esta
separac¢ao permitiu
“regionalizar” a “alta” e
acelerar os (necessarios e
urgentes) investimentos
em tratamento de agua
para consumo humano e
tratamento e rejeicdo de
aguas residuais, dotando
0s sistemas de escala e de
racionalidade geografica.
Do lado da “baixa”, os
municipios testemunharam
o alargamento do leque de
modelos de gestao, com
hipotese de manterem a
gestao direta ou delegarem
a gestdo em empresas

municipais, parcerias com
o Estado ou com privados
e ainda concessdes a
operadores privados.

Terceiro: a criacdo de

uma entidade reguladora.
Comecgou por ser um
Observatério, passando
depois para um Instituto
(IRAR) e finalmente para

uma Entidade Reguladora
(ERSAR). O certo € que o
IRAR e a ERSAR dotaram o
setor de conhecimento, de
benchmark e de uma cultura
comportamental que foi
decisiva na profissionalizacdo
e no rigor de gestao que hoje
reconhecemos em muitas
Entidades Gestoras do Pais.

Quarto: a elaboragao de
Planos Estratégicos de sete
em sete anos (PEAASAR
2000-2006, PEAASAR 11 2007-
2013, PENSAAR 2020). Foi
este acontecimento que
ajudou a “aglutinar” os trés
fatores acima identificados,
criando uma visao geral

e um rumo de médio/

longo prazo através da
ligacdo do investimento aos
incentivos comunitarios e as
prioridades do setor.

Importa referir que

foram principalmente

os trés primeiros fatores

- Investimento, AdP e
Regulacdo - que moldaram
o setor e permitiram obter
os atuais padrdes de
qualidade de servi¢o. Ou

seja, sem eles o setor seria
inquestionavelmente outro.

Este é o contexto de
partida para a reflexao
sobre o futuro. E dada a
abrangéncia e importancia
central do setor, serdo aqui
analisadas as tendéncias
futuras sob as perspetivas
Politica, Econémica, Social,
Tecnolégica e Ambiental.

TENDENCIA POLITICA

A AdP-Aguas de Portugal
com menos dependéncia
dos ciclos governamentais

Os principais atores no
cenario politico sao a

Tutela Governamental, os
Municipios e o Regulador. Do
lado do Governo, a grande
questdo que se coloca
prende-se com o futuro

da AdP-Aguas de Portugal.
Devera aquela empresa
manter-se publica, ou ser
alienada? Devera estender
a sua atividade em baixa

a todos os municipios, ou
simplesmente desaparecer?

Criada em 1993 com apenas
uma subsididria (a EPAL), em
pouco mais de uma década,
a AdP enfrentou um forte
crescimento. Em 1999 ja
tinha 18 empresas, seis das
quais no estrangeiro. Em
2007 detinha 62 empresas.
Seguiram-se alienacdes,
fusdes e destaques, sendo
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qgue atualmente a AdP detém
18 empresas, das quais

12 entidades gestoras de
sistemas de abastecimento
de agua e de tratamento de
aguas residuais.

A AdP tem vindo a mudar de
rumo em func¢do dos ciclos
governamentais. Nao por
motivos estratégicos ou de
gestao enquanto holding
sectorial, mas por motivos
conjunturais. Ou seja, nada
impede um futuro governo
de alterar novamente o
rumo, ou até vender uma
guota-parte da AdP.

Acresce ainda que a holding
AdP pertence a outra
holding estatal, a Parpublica
- Participacdes Publicas,
SGPS, S. A., que detém 81%
da AdP (os restantes 19%
sdo assegurados pela Caixa
Geral de Depésitos). E que
0s sistemas multimunicipais
também sdo detidos -
minoritariamente - pelos
municipios.

Ora, também nada impede
um futuro governo, com
tendéncias regionalizadoras,
de colocar em causa o papel
da holding “intermédia” e
simplesmente extingui-la.
Neste caso, os sistemas
multimunicipais seriam
detidos diretamente pela
Parpublica e ganhariam
autonomia regional.

Enfim, para que a holding
AdP possa continuar a
exercer com estabilidade

o seu papel central e
estruturante no setor, esta
vulnerabilidade aos ciclos
governamentais tera de ser
mitigada. E para o efeito,
sera necessario encontrar
um designio claro, forte e
exclusivo para a funcao da
holding AdP - e ndo para os
sistemas multimunicipais
porgue esses tém o seu
designio bem claro e,

mais fusao, menos fusao,
mais privatizagdo, menos
privatizacdo, permanecerao
sempre a operar.

Municipios mais agregados

O movimento de agregac¢des
iniciado em 2018 de Norte a
Sul do Pais resultard numa
nova configuragao territorial
de Entidades Gestoras (EG)
em baixa. Tal movimento
combinou incentivos estatais
(através do POSEUR) com

a vontade autarquica de
mudanca. Foi um processo
voluntario e livre de pressdes.
Estas agregacdes levardo o seu
tempo a mostrar resultados,
mas provavelmente originarao
sistemas mais eficientes,
mais resilientes e com

contas mais equilibradas. E

0 sucesso destas agregacdes
levara outras Autarquias a
ponderarem tomar o

mesmo caminho.

Assim, é possivel que, dentro
de uma a duas décadas,

o numero de EG seja
significativamente menor e

a sua dimensao média seja
significativamente maior.

Concessoes privadas sem
grandes perspetivas de
crescimento

Relativamente ao setor
privado, entre 1995 e

2019 foram atribuidas 32
concessGes municipais (em
média 1,33 ao ano). Neste caso
a dependéncia do Governo
foi praticamente nula. Foram,
S3o e serao 0s municipios que
decidem se querem, ou nao,
concessionar. E caso o status
quo se mantenha, o ritmo
nao se devera alterar. Aqui e
ali continuardo a surgir novas
concessoes.

Acontece, porém, que algumas
concessdes atribuidas

nos anos 90 estdo agora a
terminar. Isso significara

gue, embora possam
aparecer novas concessoes, 0
nUmero total de concessdes
nao se devera alterar
significativamente (por cada
nova concessao atribuida,
devera terminar outra).

Talvez a crise econdmica
associada a pandemia do
coronavirus possa alterar
0 cenario provocando uma
maior dinamica no curto/
meédio prazo.

Mas apenas uma alteragao
no status quo podera
determinar uma alteragao
no posicionamento e
dimensao do setor privado.
Por exemplo, uma alterac¢ao
legislativa que restrinja,

ou incentive, a atribuicao
de concessdes, ou um
movimento generalizado

de remunicipalizacdes,

0 que ndo se perspetiva,
dado que a maioria das
concessdes apresentam bom
desempenho operacional.

TENDENCIA ECONOMICA

Menos Fundos
Comunitarios

Nos ultimos 25 anos, o setor
beneficiou de mais de 6,4 mil
milhdes de euros de fundos
comunitérios. E natural que
a Unido Europeia considere
gue ja apoiou o suficiente o
sector e que as EG devem
ser autossustentaveis. Até
porque ha novos Estados
Membros, porventura

mais carenciados que nos,

a solicitar apoios a Unido
Europeia.

Ora, as prioridades de
investimento no setor

tém sido ditadas pelos
incentivos a fundo perdido:
muitas EG orientam os seus
investimentos consoante os
Avisos do QREN, POSEUR, etc.

E no futuro préximo nao
sera diferente, dado que a
pandemia do coronavirus vai
gerar uma nova e relevante
entrada de fundos europeus
em Portugal.

Mas no futuro, as EG vao

ter de (re)aprender a viver
sem fundos perdidos e a
estabelecer as suas proprias
prioridades de investimento.

Adicionalmente, 119 EG
apresentam hoje uma
cobertura de gastos totais
inferior a 0,9 no abastecimento
de agua (172 EG no caso

do saneamento de aguas
residuais). Ou seja, subsidiam
0S seus servicos através dos
orcamentos municipais. Em
2014, estes numeros eram de
124 para EG de abastecimento
de dgua e 178 EG no caso

do saneamento de aguas
residuais.

O ritmo no equilibrio das
contas dos servicos tem sido
lento mas tendencialmente
positivo. E natural que esta
tendéncia se mantenha,
possivelmente a um ritmo
mais acelerado caso a
regulacdo se torne mais
rigorosa e concreta quanto
as regras de subsidiacao.

Note-se que a solucdo para
o equilibrio de contas nao
passara exclusivamente
por aumentos de tarifarios
- ha um grande trabalho a
desenvolver em eficiéncia,
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nomeadamente na reducao
de gastos operacionais.

Mas enquanto os
desequilibrios nas contas
perdurarem, a capacidade de
investimento e de renovagao
das infraestruturas sera
inevitavelmente reduzida e,
consequentemente, havera
uma degradac¢ao do servico
gue podera comprometer as
geragdes futuras.

As tarifas deverao
continuar a aumentar

Em 2009, o encargo médio
ponderado por cliente,
para os servi¢cos de agua e
saneamento, era de € 164,41,
para um consumo de agua
de 120 m3/ano. Em 2017, 0
encargo médio ponderado
por cliente foi de € 225,99,
para a mesma quantidade.
Ou seja, um aumento de
37,4% em 8 anos. Importa
referir que, no mesmo
periodo, o indice de Precos
ao Consumidor aumentou
apenas 10,8%.

Este aumento real de tarifas
deve-se a uma progressiva
aproximacao dos pre¢os
aos custos.

No futuro, é natural

gue esta tendéncia se
mantenha. E tal como
referido anteriormente,
caso a regulacdo se torne
mais exigente quanto as

regras de subsidiacdo, até é
provavel que o crescimento
percentual anual venha a ser
superior ao registado nos
ultimos anos.

Consequentemente, é
provavel que a acessibilidade
econdmica dos servicos (que
nunca foi um problema em
Portugal) venha a deteriorar-
se em muitos municipios.
Ndo obstante, as tarifas
ainda apresentam margem
para aumentar sem causar
problemas socias, pelo que

a verificar-se este problema,
sera num futuro distante. E
nesta situa¢do a generalizacao
de tarifarios sociais sera
absolutamente necessaria.

TENDENCIA SOCIAL

O volume de agua
distribuida devera
decrescer

Até 2005, os pressupostos
de dimensionamento de
infraestruturas em Portugal
apoiavam-se na premissa
de que o crescimento
econdmico e o poder de
compra conduziriam a

um aumento do consumo
de agua. E por sua vez,
essa premissa encontrava
fundamentos estatisticos
no histérico de consumos
verificado nos anos 80 e 90.

Apés a seca de 2005 e da
crise financeira de 2010-
2014 tudo mudou.

Hoje ha razdes
fundamentadas para crer
que os consumos tenderdo
a decrescer.

Efetivamente, existem razdes
estruturais que levarao a
redu¢do de consumos e que
dificilmente poderdo ser
contrariadas.

Entre elas destacam-se:

* Areduc¢do demografica
e o envelhecimento da
populacdo;

+ Asensibilidade da
popula¢do para as
guestdes ambientais;

* O aumento do preco
da agua;

+ As alterac¢des climaticas e
de escassez de agua;

+ As inovac¢des tecnolégicas
relativas a reducao de
consumos;

*+ A eficiéncia na gestdo do
balanco hidrico.

Em suma, ndo se prevé que
o volume de agua aduzida
as redes possa aumentar
no futuro.

Consequentemente,

muitas das infraestruturas
dimensionadas e construidas
até ao inicio deste

século estdo e estarao
sobredimensionadas,
originando sobrecustos

de manuten¢do que se
prologardo durante toda

a sua vida util.

Claro que, em contraponto,
existem movimentos
internos migratérios - das
regides rurais para as zonas
urbanas - que provocarao
maior crescimento e
consumo urbano. Mas

o saldo global de agua
fornecida nao devera crescer.

A estrutura tarifaria
requer uma profunda
reflexdo e revisao

Presentemente, cada
municipio ou Entidade
Gestora é responsavel por
fixar as suas proprias tarifas.

Geralmente essas tarifas
apresentam uma componente
fixa e uma componente
variavel, por escaldes, em
funcao do consumo e do tipo
de utilizador.

Contudo, tanto o modo de
determinacdo das tarifas, por
parte dos municipios, como
as recomendac0es tarifarias,
por parte do regulador,
exigem uma profunda
reflexao e revisao.

Por exemplo, ndo se
compreende como é que
dois municipios vizinhos,
que compram a agua em
alta a mesma entidade
gestora e tém caracteristicas
geograficas, populacionais e
urbanas idénticas, possam
ter estruturas tarifarias e
precos tao dispares entre si.

Outro exemplo: a maioria
das EG determinam a sua
tarifa fixa apenas com base
num critério definido em
2010 (numa Recomendacao
Tarifaria da ERSAR) com
valores da tarifa fixa que
podem variar numa banda
de 300% (entre € 1.50 e

€ 4,50). E o mesmo acontece
com as tarifas variaveis. O

1° escaldo pode variar 300%
entre municipios e o 2°
escaldo pode variar 600%. No
ultimo escaldo, as diferencas
entre municipios podem
atingir os 2400%.

Acresce que ndo existe um
racional para a subsidiacao
do 1° escaldo (e talvez do 2°
e até 3° escaldo) e ndo existe
um racional para subsidia¢ao
cruzada entre consumidores,
nomeadamente entre os
consumidores domésticos e
nao domésticos.

Enfim, compreende-se que
haja motivos historicos

que estejam na base

das estruturas tarifarias
utilizadas em Portugal

mas, muito naturalmente,
estes motivos deverdo

ser progressivamente
substituidos por estruturas
tarifarias fundamentadas
que reduzam as assimetrias
e 0s precos praticados entre
0S municipios (note-se que
as agregacdes poderao ter
um papel importante na
aceleracdo deste processo).
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Ora, uma alteracdo desta
natureza requer varios
instrumentos de regulacao

e de calculo tarifario. O
Regulamento Tarifario
(inexistente ata a data) é
certamente um desses
instrumentos. Mas as EG
terdo de se dotar de modelos
de calculo que lhes permitam
projetar as trajetorias
tarifarias a uma distancia

de 5a 10 anos.

De facto, uma alteragao
para tarifas mais justas,
transparentes e justificadas
é absolutamente necessaria
e premente.

TENDENCIA TECNOLOGICA

Setor conservador e
resistente a inovacao

A perspetiva tecnolégica é
provavelmente a mais dificil
de avaliar. Basta pensarmos
gue ha 20 anos ndo havia
smart phones, redes socias,
internet of things, telemetria,
fibra 6tica, etc. Entdo como
sera possivel perspetivar o
futuro a 20 ou 40 anos?

Novamente, através da
constatacdo de factos
passados. E em matéria

de novas tecnologias, o
setor da agua é muito,
mas muito, conservador.
As mudancas sao
introduzidas a conta-gotas.
Demoram anos, décadas.

Veja-se por exemplo a
introducdo de zonas de
medicdo e controlo, sistemas
de informacao geografica, ou
gestao de ativos baseada em
indicadores de performance.
Todas estas “inovag¢des”
surgiram nos anos 70 a 90. E
todas sao fundamentais na
boa gestdo de sistemas de
agua e saneamento. Mas mais
de 30 anos depois muitas EG,
ndo s6 em Portugal, ainda
vivem sem estas ferramentas.

Outro exemplo: as tecnologias
de pipe bursting e relining.
Ambas surgiram nos anos 70.
Ambas evitam abertura de
valas para grandes reparacdes
(e reabilitagdes) de condutas
e, especialmente, de coletores.
E ndo sdo mais caras do

gue o método tradicional.

No entanto, 40 anos depois,

a maioria das Entidades
Gestoras continuam a preferir
cortar asfalto-abrir vala-
entivar-colocar tubo-encher-
compactar-asfaltar.

Paradoxalmente, as “utilities”
tém vindo a acolher e
introduzir com facilidade

as tecnologias ligadas a
“internet of things”. E nesta
area, prevé-se que 0s
avangos possam ser muito
relevantes e impactantes
em termos de gestao,
organizacdo e eficiéncia.
Contudo, a vulnerabilidade
a ataques cibernéticos deve
ser bem acautelada.

Alteracgoes climaticas
podem acelerar a inovacao

Neste contexto, pode
apenas especular-se sobre
algumas tendéncias,
nomeadamente relacionadas
com secas extremas e

cheias concentradas.
Efetivamente, ha uma
preocupacao generalizada
com aquilo que se chama
climate adaptation. E esta
preocupacao pode levar a
introducao de tecnologias
que, num contexto
puramente econémico (de
value for money) poderao

nao fazer grande sentido.
Nomeadamente, a
dessalinizacdo e a reutilizacao
de aguas residuais tratadas.

A dessaliniza¢ao podera

vir a ser introduzida em
Portugal continental através
de pequenas unidades
instaladas em areas litorais
urbanas, turisticas ou
industriais. Nao se perspetiva,
contudo, a introducdo de
mega dessalinizadoras, desde
logo porque as redes sao
“telescopicas” e normalmente
tém a sua origem distante

do Oceano.

Sobre esta matéria, os
desenvolvimentos verificados
na nanotecnologia podem
originar membranas capazes
de reduzir o consumo de
energia em 20%, ao mesmo
tempo que aumentam

a producao de agua em

70% (startup NANOH20). A
nanotecnologia esta também
a ser testada em sensores
em tempo real para a
monitoriza¢do da qualidade
da agua superficial.

O tratamento de agua
residual para reutilizagao é
normalmente dispendioso
e dificilmente justificavel

em regides sem escassez
de agua. Mas em periodos
de escassez, e em regides
mais secas do Pais, pode
ser um recurso importante.
Por conseguinte, faz sentido
investigar, desenvolver e
investir em reutilizacao,
mesmo que numa escala
reduzida - por agora.
Provavelmente, a reutiliza¢ao
serd um recurso relevante
no futuro, em Portugal e em
muitos outros Paises.

A economia circular como
“ciéncia” quantificavel

A economia circular
também podera contribuir
para a eficiéncia do setor
da agua. Concretamente,
através da otimiza¢ao dos
consumos energeéticos e

de reagentes, producdo

de energia, reutilizacao de
aguas residuais e industriais,
aumento das vidas uteis

de infraestruturas e
equipamentos, preservagao
do meio hidrico, controlo da
poluicdo, etc.

Todas estas medidas deverdo
ser quantificadas e os seus
efeitos devidamente avaliados.

Claro que muitos destes
principios ja se praticam no
nosso setor ha muitas décadas.
Por exemplo a recirculagao
de aguas de lavagens de
filtros nas ETAs e ETARs.

Mas ndo como uma “ciéncia”
quantificada, monitorizada

e traduzida em poupancas
econdémicas, ambientais e de
emissdes de CO2.

Operadores privados
“obrigados” a diversificar
a sua atividade

Ainda no ambito das
tendéncias tecnoldgicas, é
natural que os operadores
privados comecem a
desenvolver ou a representar
novas tecnologias e
produtos, quer por

motivos concorrenciais
diferenciadores, quer por
motivos de diversificacao

da atividade (como se
referiu anteriormente, nao
se perspetiva um aumento
significativo de concessdes a
privados no futuro).

Ou seja, é natural que

o tradicional negbcio

de gestdo, operacdo e
manutencdo, seja alargado
ao projeto, equipamentos,
servicos, software e novas
formas de contratacdo, com
pagamentos condicionados
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a performance do servico
prestado (“performance
based contracts”).

Maior preocupag¢ao com
materiais em contacto
com a agua

Finalmente, ha alguns temas
mal resolvidos no dominio
da utilizacdo de materiais e
equipamentos hidraulicos.
Por exemplo, atualmente
ainda se desconhece

com rigor a extensdo de
tubos de fibrocimento em
operacao, ou de acessorios
de chumbo em condutas
publicas e prediais. Os
produtos quimicos e
materiais usados em
sistemas de abastecimento
de dgua podem interferir na
qualidade da agua alterando
as suas caracteristicas
guimicas, desenvolvendo
atividade bacteriologica/
microbioldgica e absorvendo
substancias toxicas.

Adicionalmente,
recentemente tem sido
muito estudado nos meios
académicos o surgimento de
“contaminantes emergentes”
e a sua remoc¢ao em Estacoes
de Tratamento de Aguas
Residuais. Contudo, ainda

ha muito pouca experiéncia
pratica na Europa.

Sobre estas matérias,

também se espera que a
regulamentacao seja mais

exigente e concreta e que
se venha a verificar maior
pressao para a substituicdo
de materiais, acessorios e
equipamentos que podem
ser nocivos para a saude.

TENDENCIA AMBIENTAL

Menos lamas e melhor
utilizacao dos recursos
hidricos

O papel das Entidades
Gestoras na preservacao
do ambiente tem sido
timido e pouco relevante.
Os dois maiores
contributos ambientais
sao, provavelmente, o
licenciamento e controlo
de descargas de aguas
residuais no meio hidrico e
o desembaraco das lamas
de processo.

E sobre estas duas matérias

é natural que as diretivas
europeias e a legislacao
nacional continuem a evoluir
no sentido de reduzir os
valores maximos de emissdes
e a obrigar a uma maior
reducdo e reutilizagdo de lamas
(em detrimento de solucdes de
deposicdo em aterro).

Adaptacao climatica
no topo da agenda

As alteragdes climaticas
exigem adaptac¢des, ndo s6
em infraestruturas, como
em comportamentos que,

porventura, poderao alterar
o paradigma da concecao,
dimensionamento e gestao
de sistemas de agua e
saneamento.

Desde logo, através de

uma maior resiliéncia dos
sistemas a periodos de
secas e de cheias extremas
que, consequentemente,
levara a custos adicionais de
investimento e de operagdo.
Além disso, é natural que os
eventos extremos conduzam
a maior eficiéncia no balanc¢o
hidrico e no escoamento de
aguas residuais.

A adaptacdo climatica
devera também ter impacto
no quadro institucional

de relacionamento das EG
com as entidades gestoras
de barragens, servi¢cos de
protecao civil, bombeiros e
servicos de saude publica.

Indicadores de
desempenho da pegada
de carbono

Muito provavelmente, um
pouco por todo 0 Mundo,
as EG deverao iniciar um
processo de quantificagao
de emissdes de CO2 por
metro cubico distribuido.
Este tema ndo é novo

e vem sendo discutido
em muitos conceituados
féruns internacionais
(nomeadamente na /WA -
International Water Association).

Naturalmente, o processo
devera iniciar-se pela
guantificacdo de medidas

de eficiéncia dado que
reduzem custos operacionais
e emissdes de CO2 (reducdo
de consumos de energia,
aumento da producdo de
energia para autoconsumo,
desidratacao e reutiliza¢ao
de lamas, reducdo de perdas
de agua, etc.). Sao medidas
“faceis” dado que reduzem
custos operacionais e
emissdes de CO2.

Mais dificeis sdo as medidas
e acOes relacionadas com

a adaptacao climatica, que
tendem a introduzir custos
adicionais nos servicos de
agua e saneamento. Como
se referiu anteriormente,
estes sobrecustos ndo

se justificam somente

por calculos de “value for
money” e tém de ser muito
bem explicados antes

gue possam ser levados

as tarifas e pagos pelos
consumidores. Para o efeito,
o calculo da pegada de
carbono é fundamental para
ajudar no apoio a decisao

e na compreensao do
impacto positivo que esses
sobrecustos possam trazer.

CONSIDERACOES FINAIS

No abastecimento de dgua

e saneamento de aguas
residuais, ndo se prevé que
as proximas décadas possam
ser disruptivas.

As agregacdes de sistemas
em baixa poderao alterar o
quadro atual das Entidades
Gestoras, introduzindo
tarifarios mais homogéneos
regionalmente, maior
equilibrio nas contas, maior
capacidade de investimento
e maior eficiéncia. Na
realidade, as agregacbes
em baixa poderao ter um
papel decisivo na construcdo
de um setor mais forte e
sustentavel.

Embora se preveja a

injecao de fundos devido a
pandemia do coronavirus,
no futuro a comparticipacao
da Unido Europeia tendera a
reduzir. E as tarifas tenderao
a crescer por varios motivos:
menos fundos perdidos,
menos subsidiacdo através
dos orcamentos municipais,
maiores exigéncias na
qualidade do servico, maior
sustentabilidade econdmica
e maiores custos devido

a maior resiliéncia as
alterac¢des climaticas.

Novas tecnologias vao
continuar a surgir e,
paulatinamente, serao
introduzidas no setor.
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Contudo, devera ser na
area da “internet of things”
que se notardo os maiores
impactos na gestao e
organizacdo dos servigos.

As medidas de adaptac¢ao
climatica, de economia
circular e de reducdo da
pegada de carbono poderdo
contribuir para um sector
mais resiliente e eficiente,
mas com maiores custos de

investimento e operacionais.

Finalmente, prevé-se que as
EG se aproximem mais da
sociedade, envolvendo as
comunidades em projetos
inovadores e em processos
de mudanca que exijam
grandes investimentos e
alteracbes comportamentais.
Transparéncia,
responsabilidade social e
ambiental e ndo abuso da
posicdo monopolista deverao
fazer parte de qualquer EG
em Portugal.

Enfim, prevé-se que, no futuro,
o setor seja mais forte, mais
homogéneo, mais eficiente

e com maiores capacidades
para encarar os desafios que
tera de enfrentar.

Evolucao dos
indicadores de
cobertura da
populacao ao nivel
do saneamento
em Portugal

Filipe Ruivo

Rute Rodrigues

Susana Rodrigues

ERSAR - Entidade Reguladora dos Servicos de Agua e Residuos

/
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INTRODUCAO

S6 é possivel falar de um
verdadeiro desenvolvimento
do Pais, do ponto de

vista da saude publica, da
qualidade e seguranca para
a vida dos cidadaos e da
sustentabilidade ambiental,
se estiverem garantidos os
servicos de abastecimento
de agua, de saneamento das
aguas residuais urbanas e de
gestao dos residuos urbanos
a populacdo. Estes servicos
tém sofrido uma evolucao
notavel a nivel nacional, em
acessibilidade e qualidade,
em linha com as orientacdes
dos planos estratégicos
nacionais. De facto, um dos
denominadores comuns na
estratégia nacional definida
para o sector de saneamento
de aguas residuais tem sido
0 aumento da cobertura, que
se traduz no investimento
em redes e em tratamento.

Em 2010, a Assembleia Geral
das Nacdes Unidas declarou
0 acesso a agua potavel e ao
saneamento como um direito
humano essencial ao pleno
g0zo da vida e de todos os
outros direitos humanos.
Uma nova resolucao da
Assembleia Geral das

Nacdes Unidas, de dezembro
de 2015, reconheceu o
saneamento basico como um
direito humano separado do
direito a agua potavel.

Nesta nova resolucdo,

o direito humano ao
saneamento reconhece

o direito a todos, sem
discriminacao, a ter

acesso fisico e acessivel ao
saneamento, em todas as
esferas da vida, que seja
seguro, higiénico, aceitavel
social e culturalmente, e
garantia de privacidade e
dignidade. Em setembro de
2015, 193 paises acordaram
em 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel
estabelecidos na Resolucao
70/1 da Assembleia Geral
das Nacdes Unidas, onde
se prevé "alcancar o acesso
a saneamento e higiene
adequados e equitativos para
todos" (objetivo 6.2) [4].

O Protocolo sobre Agua

e Saude a Convencdo de
1992 relativa a Protecdo e
Utilizacdo dos Cursos de Agua
Transfronteiricos e dos Lagos
Internacionais, da UNECE/
OMSEuropa [6], ratificado
por Portugal a 17 de junho
de 1999, tem por objetivo a
protecao da saude e do bem-
estar humanos, individuais

e coletivos, num quadro de
desenvolvimento sustentavel,
através de uma melhor
gestao da agua, incluindo a
prote¢do dos ecossistemas
aquaticos e da prevencao,
controlo e redug¢do das
doencas relacionadas com

a adgua. Neste contexto,

Portugal estabeleceu um
conjunto de objetivos?,
onde se incluem metas para

melhorar o acesso aos servicos

de saneamento quer por
meios coletivos ou outros.

A implementacdo destes
direitos significa que todos
devem ter acesso adequado
e seguro ao saneamento, o
que pode ser feito através de
sistemas publicos tradicionais
(redes de abastecimento ou
de saneamento), sistemas
publicos simplificados (por
exemplo, fossas séticas
coletivas) ou instalacdes
individuais (por exemplo,
fossas séticas individuais).

ENQUADRAMENTO
LEGAL E ESTRATEGICO

Em 2000, o Ministério do
Ambiente e do Ordenamento
do Territério definiu, atraves
do Plano Estratégico de
Abastecimento de Agua e

de Saneamento de Aguas
Residuais 2000-2006
(PEASAAR), um conjunto de
orientacdes estratégicas

para as intervencdes
necessarias para completar
e melhorar a cobertura do
Pais no saneamento de aguas
residuais. Este Plano visava
atingir niveis de atendimento

da populagdo, a nivel nacional
e dos sistemas, de 90% em
drenagem e tratamento de
aguas residuais.

No balanc¢o da implementacao
deste Plano Estratégico
verificou-se que, apesar dos
progressos alcan¢ados, havia
a necessidade de reformular
a estratégia para o setor. Essa
reformulacao foi materializada
no PEAASAR II, para o

periodo de implementacdo
2007-2013, que definiu trés
grandes objetivos estratégicos
destacando-se o objetivo da
universalidade, continuidade
e qualidade do servi¢o. O
cumprimento deste objetivo
deveria concretizar-se com o
objetivo operacional de servir
cerca de 90% da populagao
total do Pais com sistemas
publicos de saneamento de
aguas residuais urbanas,
sendo que em cada sistema

o nivel de atendimento
deveria abranger, pelo menos,
70% da populagao.

Durante a vigéncia do
PEASAAR II, em 2009, foi
publicada a revisao do
regime juridico dos sistemas
municipais, através do
Decreto-Lei n.° 194/2009,

de 20 de agosto, que veio
exigir que todos os imoéveis
com rede disponivel a uma

distancia igual ou inferior

a 20 metros ao limite da
propriedade, estejam ligados
aos sistemas publicos.

De acordo com 0 mesmo
Decreto-Lei, o servico de
limpeza de fossas sépticas
passa a constituir uma
obrigacao de servi¢o publico,
devendo as entidades
gestoras assegurar a limpeza
de fossas sépticas individuais
de imbveis com limite de
propriedade localizado a
mais de 20 metros da rede
publica de saneamento.

Em 2015 é aprovada a -
"Nova Estratégia para o Setor
de Abastecimento de Agua

e Saneamento de Aguas
Residuais - PENSAAR 2020",
que constitui o instrumento
estratégico para o setor

das aguas em Portugal
continental até 2020.

No balan¢o efetuado ao
PEAASAR Il e definicdo da
situacdo de referéncia para o
PENSAAR 2020, verificou- se
que o objetivo de servir 90%
da populagdo com sistemas
publicos de saneamento nao
tinha sido atingido, optando-
se por abandonar a definicao
de um objetivo e metas
concretos, uma vez que o
aumento do atendimento
devera contar com solucdes

2 0 documento que estabelece os objetivos para Portugal relativos ao Protocolo sobre Agua e Satide & Convencdo de 1992, elaborado
por um grupo de trabalho constituido por elementos da ERSAR, APA e DGS, foi sujeito a consulta publica entre 10 de setembro e 22 de
outubro de 2018. Os documentos associados estdo acessiveis no site da ERSAR, em: http://www.ersar.pt/pt/site-o-que- fazemos/site-

consultas-publicas/Paginas/Protocolo-sobre-agua-e-saude.aspx.
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técnicas individuais adequadas
e de baixo custo em zonas com
uma densidade populacional
muito baixa, garantindo
investimentos econdmica e
socialmente sustentaveis.

Em resposta a esta nova
abordagem, a ERSAR adicionou
um novo dado no sistema

de avaliacao da qualidade do
servi¢o, "dAR16 - Alojamentos
servidos por solu¢des
individuais de saneamento de
aguas residuais controladas

", definido como o “nimero

de alojamentos localizados

na area de intervencao da
entidade gestora com solu¢des
individuais de saneamento

de aguas residuais (ex. fossas
séticas) para 0s quais 0 servico
de remocao de lamas e ou

de efluentes é prestado pela
entidade gestora através de
meios moveis proprios e ou

de terceiros” [1].

Foi assim criado um indicador
adicional, ndo avaliado, a
aplicar a entidades gestoras

de sistemas em baixa, definido
como "a percentagem do
ndmero total de alojamentos
localizados na area de
intervencdo da entidade gestora
para os quais as infraestruturas
do servico de recolha e
drenagem através de redes fixas
se encontram disponiveis ou
para os quais existem solucdes
individuais de saneamento de
aguas residuais controladas
pela entidade gestora (sendo

o servico de remocdo de lamas
e/ou de efluentes prestado pela
entidade gestora) em locais
sem rede fixa disponivel" [1].
Esta revisao veio colmatar uma
lacuna, complementando a
avaliacdo da acessibilidade
fisica do servico existente,

que considerava apenas as
redes fixas.
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Mais recentemente, através
do Despacho n.° 5316/2020,
de 2020-05-07, foi criado o
grupo de trabalho do plano
estratégico para o setor de
abastecimento de agua e
gestdo de aguas residuais

e pluviais, para o periodo

de 2021-2030 (PENSAARP
2030) que tem como missao
elaborar um projeto de
plano estratégico para o
abastecimento de agua

e saneamento de aguas
residuais e pluviais, devendo
nomeadamente analisar o
cumprimento do normativo
legal aplicavel ao setor e
avaliar o cumprimento das
metas definidas no ambito do
PENSAAR 2020, e definir novas
medidas, objetivos e metas
para a préxima década.

EVOLUCAO DA
ACESSIBILIDADE FiSICA AO
SERVICO DE SANEAMENTO

Como resultado da
implementacao dos planos
estratégicos, verificou-se uma
evolucdo bastante favoravel
nas taxas de cobertura do
servico de saneamento, que
se apresenta na Figura 1.

Entre 2009 e 2019, a taxa

de cobertura da rede de
drenagem apresentou

um aumento de 5 pontos
percentuais, atingindo os 85%
dos alojamentos existentes.
No mesmo periodo, a taxa
de cobertura com rede de
drenagem e tratamento
registou um aumento de

15 pontos percentuais,
existindo, ainda em 2019,

1% dos alojamentos servidos
com rede de drenagem,
cujas aguas residuais

ndo sao encaminhadas

para tratamento.

Desde 2004 que a ERSAR
aplica um sistema de avalia¢cao
da qualidade do servi¢co
prestado aos utilizadores de
Portugal continental, tendo
este sistema sido alargado a
todas as entidades gestoras
dos servicos de abastecimento
de agua, de saneamento de
aguas residuais e de gestao de
residuos urbanos em 2011.

Neste sistema de avaliacao,
foi definido o indicador
"Acessibilidade fisica do
servico através de redes

fixas" (ARO1), que tem como
objetivo avaliar a possibilidade
de ligacao do utilizador as
infraestruturas fisicas da
entidade gestora, em linha com
PEAASAR I, que definia este
objetivo para alojamentos com
servi¢o publico de saneamento
de aguas residuais (sem incluir
as solu¢des individuais). Este
indicador é utilizado como

um dos indicadores proxy

para monitorizar o objetivo de
desenvolvimento sustentavel
6.2, bem como para monitorizar
um dos objetivos relativos

a0 acesso ao saneamento do
Protocolo sobre Agua e Satde
a Convencdo de 1992.

O indicador, a aplicar a
entidades gestoras de sistemas
em baixa, é definido como a
percentagem do numero total
de alojamentos localizados

na area de intervencdo da
entidade gestora para os quais
as infraestruturas do servico
de recolha e drenagem através
de redes fixas se encontram
disponiveis. Os valores de
referéncia estabelecidos
consideraram as diferentes
densidades de ocupacao do
territorio nacional, definindo-
se intervalos por tipologia

das areas de intervencao

das entidades gestoras: area
predominantemente urbana
(APU), area mediamente
urbana (AMU) e area
predominantemente rural
(APR) (Quadro 1).
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Quadro 1 - Valores de referéncia do indicador ARO1, em percentagem [1].

Qualidade do servigo boa

Area predominantemente urbana
Area mediamente urbana

Area predominantemente rural

Qualidade do servico mediana

Area predominantemente urbana
Area mediamente urbana
Area predominantemente rural

Qualidade do servico insatisfatéria

Area predominantemente urbana
Area mediamente urbana
Area predominantemente rural

[90; 100]
(85; 100]
[70; 100]

(80; 90[
[70; 85(
[60; 70]

[0; 80[
[0; 70[
[0; 60[
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Para a definicdo destas bandas
de referéncia a ERSAR teve em
considerac¢do o ultimo Plano
Estratégico com objetivos

de servico definidos, o
PEAASAR I, estipulando que

as entidades gestoras com
areas de intervencao do tipo
APU tém uma boa qualidade
do servico quando apresentam
valores iguais ou superiores

a 90%, enquanto que as
entidades gestoras com areas
de intervencdo do tipo APR
apresentam uma boa qualidade
do servico com valores iguais
ou superiores aos 70%. Deste
modo, a ERSAR considera que
os objetivos nacionais definidos
serdo garantidos.

Tendo por referéncia os ultimos
dados disponiveis sobre o
indicador ARO1, relativos a
2019, verifica-se que:

+ 3 entidades gestoras nao
tém capacidade para
reportar a informacao
necessaria para o calculo
do indicador ARO1;

+ 172 entidades gestoras
tém avaliacao "boa" no
indicador ARO1, 33 avaliacao
"mediana" e 49 avaliacao
"insatisfatoria", que
representam ainda 19% do
total de entidades gestoras;

+ a acessibilidade fisica
do servico em baixa
é classificada como
"boa" nas areas
predominantemente
urbanas (97%) e
predominantemente
rurais (72%) e "mediana"
nas areas mediamente
urbanas (84%).

Analisando a distribuicao
deste indicador em Portugal
continental (Figura 2),
constata-se que existe uma
grande disparidade entre as
diferentes regides do pais,
registando-se:

+ 92 entidades gestoras com
uma acessibilidade fisica
do servico superior a 90%,
das quais 18 reportam
que a totalidade dos
alojamentos (100%) tém
servico de drenagem de
aguas residuais;

+ 34 entidades gestoras com
uma acessibilidade fisica
do servico de saneamento
inferior a 50%, das quais
4 apresentam uma taxa
de cobertura com rede de
drenagem inferior a 25%.
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Figura 2 - Distribui¢do geogrdfica da avaliagéo do indicador ARO1 [2]

As entidades gestoras
com uma reduzida
acessibilidade fisica do
servico de saneamento de
aguas residuais localizam-
Se, na sua maioria, no
norte do pais e resultam
de situacdes decorrentes
de conflitos contratuais
ou de entidades gestoras
gue apresentam niveis de
adesdo ao servigo muito
baixos, que desincentivam a

realizacdo de investimentos
de expansdo de redes.

Analisando a evolug¢ao deste
indicador nos ultimos 5 anos
(Figura 3), conclui-se que o
valor da média do indicador
em Portugal continental, para
0 servi¢o em baixa, mantem-
se estavel, na ordem dos
85% de cobertura, exceto
nas areas medianamente
urbanas, onde se registou
uma evolucdo positiva.
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Comparando este indicador
com o indicador de perfil
"Acessibilidade fisica do servi¢o
através de redes fixas e meios
moveis", verifica-se que o valor
da média do indicador de perfil
para o servi¢co em baixa, nas
areas predominantemente
rurais, é 2 pontos percentuais
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Figura 3 - Evolu¢éo da média do indicador ARO1 [2]
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ARO1 - Acessibilidade fisica do servigo através de redes fixas

superior ao valor do ARO1, o que
seria expectavel considerando
que é nesta tipologia de area
onde se registam mais fossas
sépticas individuais. Nas areas
predominantemente urbanas e
nas areas mediamente urbanas
verifica-se que o valor é superior
1 ponto percentual.

m ARO1b - Média do indicador (%)

» ARO1b - Média do indicador (%) - AMU

B ARO1b - Média do indicador (%) - APU
ARO1b - Média do indicador (%) - APR

Figura 4 - Comparacdo da Acessibilidade fisica do servico (AR01) com a Acessibilidade
fisica do servico através de redes fixas e meios maoveis [2]
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INVESTIMENTOS
REALIZADOS NO SERVICO
DE SANEAMENTO DE
AGUAS RESIDUAIS

O setor das aguas carateriza-
se, em termos dos recursos
gue absorve, como sendo

de capital-intensivo e com
periodos prolongados de
retorno do investimento.
Esta caraterizacdo justifica-se
pelo elevado investimento
necessario numa fase inicial,
cujo retorno se verifica
apenas no longo prazo,

7.500
5.843
W
o
§ 5.000 1.376
g
W
L
=]
=
g 1.570
2.500
2.898
0
2014

EG de sistemas de titularidade estatal

com a suavizagao das
tarifas praticadas ao longo
do periodo de vida util das
infraestruturas. De facto,
para reduzir os periodos de
retorno dos investimentos
realizados, seria necessario
aumentar substancialmente
as receitas anuais nos
primeiros anos de vida util
das infraestruturas, o que
traria impactes significativos
nas tarifas a praticar aos
utilizadores finais, e que
seriam incomportaveis [2].

6.114 0:231
1.413 1.502
1.853 1.944
2.848 2.785

2015 2016

FG de sistemas de titularidade municipal (empresas)

Os investimentos realizados
nas ultimas décadas, que
beneficiaram de significativo
cofinanciamento comunitario,
permitiram uma evolucao
notavel nos servigos publicos
de abastecimento de agua e
de saneamento

de aguas residuais.

Em 2018, o investimento
acumulado no saneamento de
aguas residuais em Portugal
continental atingiu 6,4 mil
milhdes de euros® (Figura 5).

6.440
6.071
1.506
1.378
1812 1.964
12.882 2.971
2017 2018

EG de sistemas de titularidade municipal (gestao direta)

Figura 5 - Investimento acumulado das entidades gestoras que prestam o servico de saneamento de dguas residuais

30 O investimento acumulado em cada um dos anos apenas considera o ativo fixo bruto/ imobilizado bruto das entidades gestoras cujas
contas sdo validadas pela ERSAR. O nimero de entidades gestoras com contas validadas pela ERSAR, nomeadamente de sistemas de
titularidade municipal (empresas ou gestdo direta) tem sofrido oscila¢des anuais.
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Euros

659

621

584

751

2016

No servico de saneamento
de aguas residuais, 46

% do investimento total,
equivalente a 3,0 mil
milh&es de euros, foi
realizado por entidades
gestoras de sistemas de
titularidade estatal, e 54

% do investimento total,
equivalente a 3,5 mil milhdes
de euros, por entidades
gestoras de sistemas de
titularidade municipal,

dos quais 2,0 mil milhdes
de euros (56 %) foram
realizados por entidades de
natureza nao empresarial
(gestao direta).

O investimento acumulado
por alojamento atinge

em 2018 uma média 668
euros, sendo mais elevado

660

586

518

77T

2017

nas entidades gestoras de
sistemas de titularidade
estatal, que prestam o
servico em alta, e mais baixo
nas entidades gestoras de
titularidade municipal que
operam em gestdo direta,
acompanhando a reparticdo
dos ultimos anos (Figura 6).

Acresce referir que a
operacdo através do modelo
de gestao direta prevalece
na prestacao do servico

de saneamento de aguas
residuais, com cerca de 74%
das entidades gestoras e
36% da populacdo servida,
concentrando as entidades
gestoras mais pequenas
(com menor numero

de clientes) [5].

668

623

558

801

2018

A evoluc¢ao dos investimentos
mostra que o setor

continua a apresentar um
desempenho longe do
desejavel. De acordo com

a Comissao Especializada

de Legislacao e Economia
da APDA, em 2017, mais

de metade das entidades
gestoras afirmam que

ndo cumprem o plano

de investimentos [5]. No
entanto, nenhuma das
entidades gestoras justificou
esse incumprimento

com dificuldades de
financiamento, o que parece
demonstrar a existéncia de
uma margem de manobra
financeira que ndo esta a
ser utilizada pelas entidades
gestoras [5].

CONCLUSAO

O setor de saneamento de
aguas residuais em Portugal
Continental tem apresentado
uma evolug¢do bastante
favoravel nos ultimos anos,
fruto da estratégia definida e
dos investimentos realizados,
que garantem o acesso da
populacdo a um servico

de qualidade, no entanto,

se analisarmos os ultimos
resultados disponiveis, conclui-
se que a média nacional do
indicador da acessibilidade
fisica do servigo (85%) fica
ainda aquém da meta de 90 %
definida pelo PEAASAR I, para
0 ano 2013. Apesar disto, este

objetivo ja foi alcancado nas
areas predominantemente
urbanas e verifica-se que nas
zonas predominantemente
rurais é assegurada a
cobertura de 70 %, valor que
é classificado com uma boa
qualidade de servico para

as entidades gestoras que
operam nestas areas.

No entanto, para que o
servico de saneamento tenha
um cariz universal conforme
estipulado pela Assembleia
Geral das Nag¢des Unidas e no
PENSAAR 2020, existe ainda
muito trabalho a desenvolver,
em particular quando a
solucao adequada, de acordo
com critérios de eficiéncia

e custo, sao as solugdes
individuais - nestes casos, as
entidades gestoras tém que
garantir o servico de remocao
de lamas ou de efluentes, o
gue nem sempre se verifica.

De facto, da analise dos
resultados dos indicadores de
cobertura do servico, verifica-
se que o conhecimento que
as entidades gestoras tém
sobre as fossas sépticas
individuais que existem na
sua area de intervencao,
continua a ser insatisfatorio,
apesar do Decreto-Lei n.°
194/2019, de 20 de agosto,
definir que o servico de
limpeza das fossas sépticas
constitui uma obriga¢ao

de servico publico. Por

outro lado, com a entrada

em vigor do Regulamento
Tarifario de Aguas, que
estabelece que pela recolha,
transporte e destino final

de lamas de fossas sépticas
sao devidas tarifas fixas de
disponibilidade e tarifas
variaveis volumétricas, a
semelhanca dos demais
utilizadores do sistema, a
ERSAR perspetiva que seja
incentivado o abandono

das fossas sépticas pelos
proprietarios de alojamentos
com servico disponivel de
drenagem de aguas residuais.

NoOs casos em que as
entidades gestoras
apresentam uma reduzida
acessibilidade fisica do
servico de saneamento

de aguas residuais, €
imprescindivel que o

setor identifique as
causas, assim como as
medidas, que conduzam ao
aumento da cobertura do
servico. O PENSAAR 2020
apresenta algumas agdes,
integradas na Medida 3.1.2
- "Promocao da ligacao,

da adesdo e da utilizagao
dos sistemas publicos de
drenagem e tratamento

de aguas residuais pelos
utilizadores" [3], entre as
quais se destacam a revisao
do quadro legal existente
e a criacao de incentivos
que promovam as liga¢des
e adesdo dos utilizadores a
rede publica.
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Para além das solug¢des
individuais, o aumento da
acessibilidade fisica do
servico de saneamento de
aguas residuais de pequenos
aglomerados, com elevado
grau de isolamento e/

ou muito dispersos, pode
passar pela implementacdo
de sistemas simplificados
coletivos, em alternativa

a construcdo de rede
publica, que se traduz

num investimento inicial
menor, bem como custos de
operac¢do mais reduzidos o
que permite o pagamento
do servico a um preco justo
e adequado ao poder de
compra dos utilizadores.

Concluindo, o principal desafio
que se apresenta ao setor

de saneamento de aguas
residuais consiste na mudanca
de paradigma em relagdo a
prestacao do servi¢o. Assim,
apos duas décadas em que

foi privilegiada a execucao de
investimentos para expansao
de rede e construgao de
infraestruturas de tratamento,
torna-se necessaria uma nova
abordagem levando a que

0S servi¢os sejam prestados
de forma mais eficiente,

com beneficios para a saude
publica, para o ambiente

e para a sustentabilidade
econdmica dos sistemas,
nomeadamente através

de sistemas coletivos
simplificados ou de

solucdes individuais.
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Agua é vida. Esta expressdo
tornou-se um lugar comum,

mas deve dar-nos que pensar.

Temos hoje 0s Nossos rios,
albufeiras, aguas costeiras
e até o alto mar fortemente
degradados. O diagndstico é
conhecido, mas as solu¢des
nem sempre sao faceis.

Por um lado, ha cada vez
mais alertas e informacao
disponivel; mas por outro
lado, a maioria das pessoas
ndo tem uma relagao
pessoal, empatica, com a
agua e os rios — e portanto,
desde que ela nao falte na
torneira, a agua nao é um
assunto prioritario para a
maioria dos cidaddos.

Os indicadores sobre a
qualidade e o uso da agua,
a nivel mundial, sdo muito
preocupantes. Em Portugal,
apesar de progressos
nalguns dominios, noutros
continuamos com maus

indicadores. Apesar de

todo o conhecimento
acumulado, continuamos

a cometer com frequéncia
erros crassos: a mania de
"fazer obra" em detrimento
de objectivos concretos

de desenvolvimento ou de
conservacdo; a presun¢ao

de que os problemas graves
que enfrentamos hoje se
resolvem com os modelos de
pensamento tradicionais ou
com tecnologias milagrosas;
a continuada destruicao

dos rios com barragens,
drenagem de zonas humidas,
sobre-exploracdo e polui¢ao
de diversas origens.

Precisamos de uma
verdadeira mudanca de
mentalidades, que o Papa
Francisco designa por
"conversao ecolégica"” na
Enciclica Laudato Si. Trés
principios essenciais para esta
mudanca no sector da dgua:

A. O estado natural dos rios é
nascer, seguir 0 seu curso
e chegar ao mar, como
tem sido reiteradamente
afirmado pela maioria dos
conselheiros no Conselho
Nacional da Agua. Os rios
e a agua ndo sao meros
recursos econémicos:
tém funcdes ecologicas
e sociais fundamentais
gue nao podem ser
comprometidas, e
limites que tém de ser
respeitados;

B. Temos de ser cuidadosos
e parcimoniosos no uso
da agua, como no uso de
outros recursos naturais.
Estamos perante um
recurso escasso e precioso,
que quando se degrada
tem uma recuperacao
custosa e demorada. A
eficiéncia, a prevencao e
a precaucdo tém de ser
aregra, a mitigacao ou
remediagdo a excep¢ao;

C. A dgua € um bem comum,
sendo o seu bom uso
uma responsabilidade
de todos: das
instituicdes, dos agentes
econdmicos, dos cidadaos
individuais e das suas
organizacoes. Precisamos
de mecanismos de
governanca inclusivos e
muito mais eficazes.

Destes principios resultam
diversas orientacfes praticas
importantes, que importa
incorporar na educacdo, nas
operacdes de gestdo e nos
modelos de governanca da
agua. Podemos chamar-lhes
os dez mandamentos para

a boa gestao da agua no
século XXI:

1. A salvaguarda dos
habitats ribeirinhos
é fundamental para
a biodiversidade e
para a regulacao do
ecossistema. Os rios
sdo sistemas lineares
vulneraveis que
constituem corredores
ecolégicos essenciais
a conectividade dos
ecossistemas. Rios livres
sdo hoje uma raridade,
e por isso ainda mais
valiosos, seja em termos
ecolégicos e cientificos,
seja pela identidade
cultural, pelos usos
sociais ou ecoturismo. Os
habitats ribeirinhos devem,
portanto, ser objecto de
medidas de protecc¢do
especificas, incluindo
a criacao de reservas
naturais fluviais (ou outra
figura legislativa que
cumpra esta funcao);

2. Continuamos a precisar
de investigacao
cientifica, e de melhorar
substancialmente a
monitorizacao de rotina.
Embora ja tenhamos
conhecimento e know-
how significativos sobre
0s rios e a sua gestao,
continua a haver lacunas
importantes neste
dominio. Ndo é possivel
gerir adequadamente o
que nao se conhece;

3. O uso eficiente da agua
tem de ser a primeira
prioridade das politicas
de gestdo. Todas as
necessidades de dgua tém
de ser avaliadas com base
no principio da parcimonia
e nas melhores praticas,

e ndo com base em
projeccdes mirificas. Como
afirmado por diversos
autores, incluindo membros
do CNA, "temos de viver
com a agua que temos";

4. A dgua tem de entrar

na economia circular.
Inclui-se neste conceito o
aproveitamento de aguas
residuais tratadas para
diversos fins, a recolha da
agua da chuva em espacos
urbanos, e o tratamento das
aguas residuais a um nivel
tal que garanta plenamente
o cumprimento dos
objectivos de qualidade do
meio receptor (rio, aquifero,
albufeira, estuario ou mar);
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5.0 planeamento e

gestao da agua devem
ser feitos a escala da
bacia hidrografica. O
uso do territorio tem
influéncia determinante
sobre os ecossistemas
ribeirinhos, e todos os
usos da agua (captacao,
descarga de efluentes,
pesca, navegacao,
turismo, cultura, geragao
de energia) interagem
entre si. E necesséria a
integracdo das politicas
da agua, de ordenamento
e das actividades
econdmicas, em especial
a actividade agro-silvo-
pastoril. Devem existir
instituicdes autbnomas a
escala da bacia, dotadas
de autoridade e meios
proprios para a gestao
eficaz dos recursos
hidricos (sem prejuizo
da tutela nacional para
efeitos de harmonizacao
e supervisao, ou de
operac¢des por entidades
locais quando a tipologia
das acc¢des aconselhe uma
gestdo de proximidade);

.0 planeamento e

governanca tém de
explicitar e resolver os
conflitos. Nos exercicios
de planeamento até a
data, tem sido vulgar a
aprovacao de objectivos
conflituantes entre si. O
mau estado de muitas

massas de agua, apesar
dos investimentos em
saneamento basico,

a auséncia de ligacao
entre o licenciamento e a
modelacdo dos recursos
hidricos, ou os conflitos
envolvendo o Programa
Nacional de Barragens, sao
exemplos paradigmaticos
de como a falta de
equacao atempada de
incompatibilidades se
traduz em ma gestao e
danos graves — tanto para
0 ecossistema como para
0s usos humanos;

. A gestao dos sistemas

hidricos tem de ser um
esforgo cooperativo. Todas
as partes interessadas

tém de ser envolvidas,
incluindo instituicdes
nacionais, autarquias,
empresas, organizacoes
nao governamentais e
cidadaos individuais. Deve
ser promovida a educag¢ao
para a agua, incluindo
desportos de natureza no
espaco natural — essencial
para criar uma opinido
publica com empatia

pelos rios, conhecedora
dos problemas e das
solugdes. As tecnologias de
informagdo e comunicacao,
o rapido desenvolvimento
de sensores e a
monitoriza¢ao colaborativa
permitem hoje uma
qualidade de informacgao

sem precedentes, maior
envolvimento dos
interessados e obrigacdes
mais exigentes para os
poluidores e utilizadores
da adgua. Tem de haver um
esforco deliberado das
autoridades no dialogo, na
construcao de parcerias

e na disponibilizacdo de
mecanismos eficazes de
participacao;

. As barreiras nos rios

devem ser reduzidas.

As barreiras artificiais
(barragens, diques, canais
de rega ou de drenagem)
provocam a fragmentacdo
dos ecossistemas, uma
das principais causas da
perda de biodiversidade.
As grandes barragens, em
particular, criam barreiras
tanto longitudinais

como transversais,

sendo danosas tanto
para os ecossistemas
terrestres como para os
ribeirinhos e costeiros
(retencdo de sedimentos,
artificializacdo do regime
hidrico, eutrofizacdo,
impedimento a passagem
de migradores). Deve
avangar-se com o
desmantelamento de
barreiras existentes,
comec¢ando pelas que

ja ndo tém funcbes
sociais relevantes, ou sao
criticas para a reposicao
do continuo ecolégico.

Projectos de novas
barragens tém de ser
avaliados com especial
cuidado, garantindo
mitigagcao e compensacao
eficazes (algo que no
passado frequentemente
nado foi conseguido nem
exigido). Nao é admissivel
0 aumento da elevada
fragmentacado ja existente;

.A armazenagem deve ser

repensada, privilegiando
as aguas subterraneas.

E certo que no nosso
clima mediterranico a
armazenagem de agua

€ uma necessidade,

quer sazonal quer inter-
anual. No passado tem-
se seguido a pratica de
criar oferta excedentaria
para eliminar constri¢cdes
a procura. Esta politica
deve ser invertida: "temos
de viver com a agua que
temos". Primeiro devemos
ser eficientes no uso,

depois usarmos estratégias

de armazenagem que

se aproximem do ciclo
natural da agua — como
a recarga de aquiferos

— e s6 em Ultimo caso
depender de sistemas
pesados e de alto impacte
como as barragens;

10. Solugdes tecnolégicas

devem ser examinadas
com rigor. Nao ha
varinhas magicas: devem
evitar-se generaliza¢des ou
excessos de voluntarismo
na promocao tecnolégica.
P.e. a dessaliniza¢do

da agua pode ser uma
solucdo a considerar para
aliviar algumas situacdes
de escassez, mas devido
ao seu grande consumo
de energia pode gerar
conflitos a outros niveis.
Esta e outras solucdes
tecnoldgicas ndo darao
garantias de sucesso se
as outras orientacoes,
anteriormente referidas,
ndo forem garantidas.
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INTRODUCAO

A evolucdo registada

pelo setor portugués da

agua, especificamente a
componente urbana, mas
ndo so, é reconhecida
internacionalmente como um
movimento de aceleracao
possante que transformou

a realidade nacional, em
areas como a governanga,
regulacao, tecnologias e
infraestruturas associadas aos
servicos de agua. De facto,
uma analise retrospetiva
nestas varias areas permite-
nos facilmente percecionar a
notavel progressao dos varios
players do setor, destacando-
se a evolucdo infraestrutural,
muito suportada por recursos
nacionais e comunitarios.

A par da evolug¢ao
infraestrutural, os principais
indicadores basilares da
qualidade de servico tém
evoluido de forma muito
significativa, destacando-se

a taxa de cobertura, % agua
segura, entre outros.

Como resultado deste
notavel trajeto de evolucdo
infraestrutural, deparamo-
nos com a necessidade

de uma cuidada gestao
desses ativos por forma

a assegurar a eficiéncia
operacional dos mesmos,
sinénimo de acessibilidade
econdmica a estes servicos,
mas também a sua correta
preservacdo essencial para

uma sustentabilidade inter
geracional. A gestao de ativos
em entidades concessionarias
de servicos como a agua é
suportada por varios pilares,
possuindo uma estrutura de
base que é a informacao.

No contexto da evolug¢ao
infraestrutural que o setor
viveu ao longo dos ultimos
anos, que coexistiu com

uma explosao de setores
como as telecomunicacdes,
energia, internet das coisas,
modelacdo, afigura-se que

a gestao de informacao no
setor da agua nacional ficou
desfasada das melhores
praticas e experiéncias
contemporaneas, constituindo
uma das areas onde um
notavel esforco tera de ser
realizado nos proximos anos.
Sendo uma area essencial a
melhoria da performance do
setor, como sistematicamente
vem sendo reafirmado por
todas as partes envolvidas,

é igualmente uma das
grandes lacunas do setor
nacional, como é atestado
ano apds ano nos relatérios
de acompanhamento do
PENSAAR2020.

Concomitantemente, os
recursos hidricos e dos

seus varios usos (urbano,
Agricola, Industrial), o seu
planeamento e, de uma forma
mais abrangente, a gestao
dos recursos hidricos a nivel
nacional ou mesmo num

contexto internacional, remete-
nos para a existéncia do bem
mais elementar na gestdo que
é ainformacao e a facilidade
de acesso a mesma.

A fluéncia da informacao no
seio de uma organiza¢do

ou setor é reflexo da sua
maturidade. Um fluxo

de informacao simples,
fluido e sem obstaculos
naturais e antropogénicos
constitui um catalisador

de desenvolvimento de

uma organizagao ou

setor, além de fomentar a
produtividade, transparéncia
e responsabilidade das
partes envolvidas. Do mesmo
modo, o empenho na
partilha de informacao, tanto
a nivel interno como com
terceiros, é caracteristico de
organiza¢des maduras, mas
ao mesmo tempo inovadoras
e vocacionadas para o
desenvolvimento.

Verificam-se areas do setor
onde a comunicacao de
informacdo entre entidades
se faz exatamente da mesma
forma que acontecia ha 20
anos, tendo a evolucao sido
meramente tecnoldgica por
desaparecimento de alguns
meios de comunicagao

e surgimento de outros
alternativos (fax vs e-mail e
arquivo fisico vs repositério
virtual), permanecendo
silos de informacgdo dentro
da mesma organizacao
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e inevitavelmente, neste
contexto, entre organizacoes.

A gestdo de informacao
atual e futura passa por
garantir a disponibilidade da
informacdo, o permanente

e facil acesso a informacao
que necessitamos, mas
também de forma objetiva e
expurgada de todo o ruido
gue surge na aquisicao de
dados de terreno. A restri¢cdo
de acesso a informag¢do como
demonstracao de poder

de entidades esta datada e
devera, em breve fazer parte
de um momento da historia,
tal como outros relativos

a0 acesso as comunicagdes
moveis, acesso a internet

ou mesmo a capacidade de
produzir energia elétrica de
forma autonoma.

Esta visdo nao devera ser
confundida com um acesso
ilimitado a informacao entre
entidades do setor, mas sim
como parte de processo que
permitira a cada entidade
do setor aumentar o seu
conhecimento e organiza¢do
da informacao que dispde,
para progressivamente
aumentar a sua partilha ao
nivel do setor, momento em
gue o valor da informacao
realmente sofre um
incremento exponencial.

A partilha de informacao
dentro de uma organizacao
ou num determinado

setor levanta cuidados

contemporaneos desta nova
realidade, nomeadamente
questdes de ciberseguranca,
mas também aquelas
relacionadas com protecdo de
dados pessoais, ndo podendo
no entanto ser utilizada

a auséncia de medidas
preventivas a este nivel,
como pretexto para manter
os silos de informacao. Alias,
refira-se que existem bons
exemplos de digitalizacao

de setores como o fiscal

ou a saude, onde questdes
como a ciberseguranca e
protecao de dados pessoais
nao tem menor criticidade,
mas atualmente sdo setores
onde a integracao de
informacdo e partilha de
dados entre diversos servi¢os
e plataformas é um fator
diferenciador de eficiéncia.

A trajetdria que Portugal tem
vindo a percorrer ao longo
dos ultimos anos, apesar de
insuficiente face aos desafios
passados e presentes,
apresenta um conjunto de
marcos relevantes (SNIRH,
SiLIAMB, SNIAMB, SVARH,
Portal da ERSAR, ENKI, entre
outras iniciativas mais regionais
e localizadas promovidas
por atores do setor) e que
nos inspiram e motivam
para voltarmos a diferenciar
a governance do setor da
agua por uma estratégia

de gestdo de informacao
adequada a um futuro, cada
vez mais presente, de ativos

com elevados indices de
sensoriza¢dao, de comunicacao,
onde as maquinas falam entre
si e no qual a disponibilidade
de informacado é fator de
diferenciacdo positiva de
empresas, organizacgoes e
setores.

Ao longo dos ultimos dez
anos, a quantidade de
informacdo disponivel
para gerir no setor da agua
aumentou substancialmente,
sendo que as estimativas
atuais apontam para

a continuagdo desta
evolugdo exponencial da
informacado disponivel,
trazendo desafios ao nivel
dos modelos de dados,
tratamento de informacdo
e utilizacao adequada pelos
atores do setor da agua
nacional. Um setor que
necessita de uma evolucdo
concertada e estratégica
dos varios stakeholders nesta
matéria, que permita a
valorizacao da informacao
disponivel, através de
mecanismos de partilha

de informacdo transversal
ao setor, utilizacao de
modelos de dados comuns
e interoperabilidade de
sistemas de informacgao
gue promova um

simplex da atividade dos
principais players.

No momento em que
a comissao europeia
prepara importantes

acOes de digitalizacdo da
economia como fator de
resiliéncia, de eficiéncia mas
também de diferenciacao

e competitividade face a
outras geografias mundiais,
Portugal, através do seu setor
da agua tem a oportunidade
e responsabilidade de
potenciar os casos de
sucesso e colmatar as lacunas
identificadas neste campo.

Como elemento mais
importante desta visdo estao
as pessoas e a literacia digital
dos profissionais do setor da
agua. O facto é que ao longo
das ultimas décadas estivemos
focados na infraestruturacao
do setor, periodo durante o
qual formamos excelentes
profissionais em diversas
areas de atividade essenciais
a essa etapa. No presente
momento, e com um conjunto
de novos desafios atribuidos
ao setor da agua, necessitamos
de preparar uma préxima
geracao de profissionais,
sobretudo junto da academia
e entidades responsaveis

pela formacao, mas também
promover um enriquecimento
das competéncias daqueles
profissionais que estao ativos
no setor e que necessitam

de dirigir os seus esfor¢os
para areas com intervenc¢des
crescentes de digitalizacao.
Este tem de ser um esforco
continuado para que os
bloqueios a digitalizacao

das operacdes das varias
entidades intervenientes
no setor da agua nao sejam
também resultantes das
nossas equipas.

As dificuldades relacionadas
com uma gestao de
informacdo fluida, acessivel
e atualizada nao é especifica
no contexto nacional,
merecendo atualmente o
esforco de melhoria por
parte de diversas entidades
gestoras de servicos de
agua. Alias, no contexto
comunitario este € um dos
pilares de desenvolvimento
de diversas estratégias
setoriais, como seja a
descarbonizacao, a economia
circular ou o pacto do clima.

No contexto internacional,
Portugal tem sido referenciado
pelas suas capacidades de
desenvolver processos,
projetos e tecnologia
inovadores na gestdo de
informacao, cuja abrangéncia
importa incrementar com
vista ao desenvolvimento de
dinamicas mais globais de
partilha de informacdo no
setor da agua.

Um dos exemplos focados
€ o0 do Grupo AdP, que tem
vindo ao logos dos ultimos
anos a trabalhar num
conjunto de situacdes que
constituem, em maior ou
menor grau, obstaculos ao
fluxo de informacgdo, com
consequéncias negativas ao
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nivel da produtividade, das
quais se destacam:

+ Adispersao da informacao
relativa aos ativos por
diferentes plataformas
(rede interna, ERP,

Sistema de Gestdo da
Manutencdo,...) e por

vezes com componentes
especificas descentralizadas
nas empresas participadas,
que resolvem o desafio de
forma diferente tecnolégica
e funcionalmente diferente.

+ A existéncia de
procedimentos de rotina,
muitos deles relacionados
com obrigacdes de reporte,
gue, na sua grande maioria,
se revelam grandes
consumidores de tempo,
por serem efetuados de
forma manual, com os
consequentes reflexos
negativos na produtividade
e geracdo de valor
acrescentado;

+ Adificuldade, por via da
dispersao acima referida, na
construcdo de indicadores
fiaveis, tanto operacionais
como de gestdo.

« Adificuldade em estabilizar
um modelo de dados
universal que permita
a todos os stakeholders
do setor comunicar
univocamente a mesma
estrutura de dados.

As situac¢des acima descritas
- bem como outras, menos
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vincadas, mas igualmente
importantes na dificuldade
de acesso a informagao,
COMO seja a auséncia de
uma cultura de partilha de
informacao - levaram a

que se iniciasse, ha alguns
anos, o desenvolvimento

de uma estratégia de
facilitacdo do acesso a
informacdo, materializada
numa plataforma unica,
apta a comunicar com
outras plataformas, internas
e externas ao Grupo AdP,
capaz de agregar e tratar a
informacao nelas contida. Uma
plataforma simples e funcional,
com um ambiente amigo do
utilizador, personalizavel e
capaz de simplificar algumas
das tarefas mais morosas do
dia-a-dia, libertando tempo
para atividades de maior
valor acrescentado.

A plataforma modular

ENKI, surge ndo s6 da
necessidade de integracao de
informacado que se encontrava
dispersa, permitindo nao sé
automatizar e uniformizar
procedimentos, como
também construir um
conjunto de indicadores
transversais a todas as
empresas utilizadoras.

E neste contexto que surge a
plataforma ENKI - ENgineering
Knowledge Integration.
Integralmente desenvolvida na
AdP Servicos (atualmente AdP
VALOR), com contributos da

generalidade das Empresas do
Grupo AdP, o ENKI constitui-
se como uma ferramenta
inovadora que possibilita:

+ A agregacdo de informacgao
respeitante aos ativos do
Grupo que atualmente
se encontra dispersa por
diferentes plataformas;

* A automatizacao e
uniformizacao de
procedimentos de rotina
de recolha e reporte
de informacdo, com a
consequente reducdo do
tempo despendido na
respetiva execug¢ao;

* A comunicagdao com
plataformas externas ao
Grupo AdP;

* Maior facilidade na
construcgao de indicadores
operacionais e de gestao.

A diversidade de informacao
a integrar, assim como

o reconhecimento das
vantagens decorrentes

da partilha de informacgao
especifica com outros
stakeholders levou a que se
optasse por conferir ao ENKI
caracteristicas modulares,
permitindo uma maior
capacidade de adaptacdo a
cada realidade empresarial.
Este tipo de arquitetura
permitiu acrescentar

novas funcionalidades

a plataforma, de forma
modular, eventualmente com
partilha de informacao com

outros stakeholders, sem risco
de interferéncia com as ja
existentes.

A plataforma ENKI possui
um pilar estruturante
contendo informacdo de
cadastro dos varios ativos
produtivos das empresas
do Grupo, em torno do qual
gravitam um conjunto de
modulos que processam

e agregam processos
estruturantes desses
mesmos ativos, alguns
deles com processos de
partilha de informacao
com outras entidades. Este
cadastro é gerido num
modulo de “Infraestruturas”,
que constitui, assim, o
denominador comum da
plataforma. Agrega toda

a informacao estatica
relacionada com a
infraestrutura, permitindo
igualmente a articulagao
com outras plataformas
do Grupo AdP.

Em torno das “Infraestruturas”
e das atividades organicas
gue nelas se desenvolvem é
gerada informacdo de negdcio,
funcionalmente organizada
em modulos periféricos, como
€ 0 caso da gestao de Titulos
de Utilizacdo do Dominio
Hidrico, com componente

de “Titulos” e “Autocontrolo”,
que além de estarem
intimamente relacionados
entre si, constituem um
primeiro caso de sucesso de

integracao por mecanismos

de interoperabilidade (ENKI

e SiLiamb) com a Agéncia
Portuguesa do Ambiente (APA),
no ambito de um protocolo
assinado com a AdP.

Um outro aspeto importante
dum sistema que gere

e explora informacgao

critica de negdcio € a sua
capacidade para comunicar

e para se deixar navegar nos
resultados. Nesse sentido,

o ENKI é ainda dotado de

um dashboard onde cada
utilizador podera configurar
um conjunto de graficos
relativos a indicadores
pré-definidos referentes a
cada um dos médulos ja
desenvolvidos. Desta forma,
o utilizador consegue ter uma
panoramica geral, em tempo
real, do(s) assunto(s) que mais
lhe interessam ao nivel desta
plataforma.

A governanca deste tipo de
sistemas altamente integrados
e integradores € um tema
relevante no contexto duma
atividade como aquela
desenvolvida pelo grupo AdP.
Assim, é ponto de honra que
o workflow das atividades
(aprovacdes, validacdes)

que estdo modeladas seja
altamente flexivel e com uma
capacidade de gestdo de
permissdes que permita criar
e editar perfis de utiliza¢do a
medida, quer no contexto dos
utilizadores de cada uma das
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empresas participadas do
grupo, quero no contexto da
equipa de administracao do
ENKI ou mesmo relativamente
aos stakeholders externos que
venham a ter acesso ao ENKI.

A alarmistica pericial é

uma das caracteristicas
intrinsecas dum sistema
gue tem de abracgar a gestao
de informacao de forma
holistica. Nesse sentido,

o ENKI possui igualmente
mecanismos de verificacao
da conformidade legal

das descargas, gerando
alertas para situacdes de
incumprimento, permitindo
as entidades gestoras agir
em conformidade. Outros
exemplos de alarmistica
pericial sdo incorporados no
contexto de cada médulo
tematico, poupando tempo
as equipas e tornando-as
mais eficientes.

Jaem 2018 e com a
introducdo de um novo
quadro legal relativamente
a gestdo e monitorizacao
de subprodutos, em
particular com a introducdo
das guias eletrdénicas de
residuos (e-GAR), o ENKI
permitiu capitalizar esse
momento, através do
desenvolvimento de um
conjunto de funcionalidade
abrangendo a monitorizacao
de quantitativos de
subprodutos produzidos,
em estreita articulagao

com as e-GAR. Este mddulo
permite a gestdo de todo o
processo legal de emissao
de e-GAR, sua aprovacao

e gestdao, mas permite
igualmente monitorizar todo
o fluxo dos subprodutos
gerados nas empresas do
grupo AdP. Com um numero
de utilizadores superior a
um milhar, constitui um
catalisador da economia
circular no Grupo AdP.

Posteriormente, e porque
parte da informacao
utilizada no ambito do
reporte ambiental, é
simultaneamente utilizada
pelas empresas do Grupo
AdP para calculo da TRH,
optou-se por incluir um
novo moédulo que capitaliza
a informacao ja existente
no sistema para carregar

a plataforma SNITUR,
poupando-se significativa
quantidade de trabalho
manual e, simultaneamente,
aumentando a fiabilidade
da informacao.

Neste momento estad em
curso o desenvolvimento
do mdédulo de gestao de
barragens e albufeiras,
que permitira dotar as
empresas de ferramentas
de exploracdo de dados
de monitorizacao, com
interoperabilidade com

a APA relativamente a
informacdo das albufeiras.
Por outro lado, neste

modulo, o ENKI tera a sua
primeira componente movel
para registo das inspecdes
visuais nas infraestruturas
de betdo e aterro.

O ENKI perspetiva-se, assim,
como uma ferramenta
inovadora na gestao da
informacdo e na relacdo com
os diferentes stakeholders,
internos e externos,
representando ainda

um significativo avango

na relacdo e no modelo
partilha de informacao

e conhecimento. A visao
pressupde que o setor
caminhe a passos largos
para um modelo de

dados universal, com uma
linguagem comum entre

os atores que gerem 0s
recursos hidricos, entidades
gestoras, prestadores de
servi¢os e academia.

Uma vez consolidada a
linguagem em torno do
modelo de dados do setor, o
ENKI estara preparado para
dar um passo determinante
na incorporacao de modelos
de inovac¢ao colaborativa.
Este modelo passara por
integrar no seu ecossistema
modulos desenvolvidos

por terceiros que venham

a fazer sentido no contexto
da atuacdo do sistema e
dos seus principais clientes
internos. Os agentes de
inovacgao e investigacdo,
uma vez sabendo as
condicdes técnicas de
potencial integracdo das
suas componentes, terdo
no ENKI o Playground ideal
para testar conceitos,
metodologias e produtos,
havendo beneficios para
todas as partes envolvidas.
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INTRODUCAO

O papel dos rios na

génese das civilizacdes

é inquestionavel. Eles
tornaram possivel a
sedentarizacdo do Homem
e a vida de comunidades
que foram criando
mecanismos de cooperac¢ao
e desenvolvimento, dando
origem as sociedades de hoje.
Providenciaram a agua para
desenvolver a agricultura,
permitiram as primeiras
realiza¢des industriais e
atividades recreativas, a sua
beleza natural e o inusitado
dos seus percursos povoou
o imaginario de muitos
povos, foram fonte identitaria
de nucleos populacionais,
constituiram vias de
comunicacao privilegiadas
entre diferentes areas
geograficas, deram origem

a crencgas e atividades
[Gdicas das populac¢des que
se foram fixando ao longo
deles a medida que novas

e melhores condi¢des de
vida se iam estabelecendo.
Durante muitos séculos foi-
se mantendo um balanco
adequado entre 0s usos

e as disponibilidades,
preservando-se as condi¢des
de uma intensa vida selvagem
e ecossistemas equilibrados.
No entanto, todos sabemos
que os rios ndo sao sistemas
estaticos - basta pensar nas
altera¢des sazonais em que

rios placidos repentinamente
se transformam em correntes
avassaladoras e destruidoras.
Muito cedo se iniciaram
intervencdes nos rios, ndo so
para que fossem criadas as
condicdes de utilizacdo dos
seus recursos, mas também
para garantir a conteng¢do dos
fendmenos naturais. Por isso,
para que o seu uso pudesse
responder as necessidades,
sobretudo na agricultura,
foram comecando a surgir

as primeiras infraestruturas
e regras para a alocacdo e

a utilizacao dos recursos. A
construcao de barragens,
que inicialmente permitia
controlar fendbmenos naturais
e servir a agricultura de
subsisténcia, evoluiu para

a producdo de energia,
abastecimento de agua,
irrigacao intensiva e
recreacao em larga escala.
Ou seja, o territorio foi
reformatado, introduzindo-
se disrupc¢des no ambiente
natural. As diferentes
intervencdes e usos dos

rios tornou-os poluidos,
fragmentados, colocando

em causa, em muitos casos,
uma vibrante atividade
ecossistémica fundamental

a uma vida saudavel, a sua
biodiversidade foi atingida,

a seguranca alimentar foi
posta em causa, e ocorreu,
em muitas situagoes, a
deslocacao de populacdes.

A diversidade de atividades
associadas aos rios leva-nos
a dizer que a sua protecao

e valorizagao obriga a um
olhar panoramico global.

As condi¢des multifatoriais
que podem colocar em

risco a saude dos rios

e o0 seu contributo para

o desenvolvimento das
sociedades e, também,
obrigam a proteger pessoas
e bens dos efeitos de eventos
extremos, tém de ser
equacionadas hoje num novo
quadro em que se observam
alteracbes em varias
componentes (hidrolégicas,
geomorfolégicas, ambientais,
econdmicas, sociais,
regulatérias, etc.).

Temos, no entanto, hoje
como sempre, de estar
cientes de que a evolucao
nao se faz sem colocar em
causa alguns adquiridos dos
sistemas ambientais, como
no inicio dos tempos se
colocou em causa a situagao
pristina. A nossa histéria
comum é disso o exemplo
didrio, mas nos tempos
atuais temos a consciéncia
de poder avaliar 0s nossos
atos e evitar efeitos
adversos. Como progredir

e, em simultaneo, construir
solucdes sustentaveis é hoje,
mais do que nunca, um repto
dificil que temos de enfrentar
num contexto de multiplas
incertezas.
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DESAFIOS A
ENFRENTAR NO FUTURO

O percurso que foi feito,
implicou diferentes
momentos de “investigacao”
gue hoje podemos enquadrar
na area da matematica,

da fisica, da quimica, das
ciéncias da vida, do direito,
da economia e das ciéncias
sociais. A literatura esta
recheada de escritos que
traduzem os momentos
marcantes na evolucdo
havida até aquilo que hoje
conhecemos. Percebemos
que a abordagem
estritamente técnica foi
predominante - o que €
compreensivel - para a
resolucdo de problemas bem
definidos ocasionados pela
preméncia de se conseguirem
respostas por exemplo para
a concentracdo populacional
em areas urbanas e

para a intensificacdo da
agricultura e da industria
verificada nos dois ultimos
séculos. A necessidade de

se providenciarem mais
recursos hidricos para
satisfazer as procuras
crescentes e as questdes

de salubridade obrigaram

a engendrar solu¢des
apropriadas e aplicadas com
a urgéncia que caracterizava a
resolucdo de tais problemas.
Os rios tiveram também

de ser intervencionados

para proteger as cidades,

o territorio, as pessoas

e 0s bens de eventos
hidrol6gicos ocasionais de
forte intensidade. Ao longo
do tempo foi ficando claro
que intervengdes para a
resolucdo de problemas
pontuais decididas apenas
em termos técnicos nao era
0 caminho. Percebeu-se a
importancia de convocar
varios tipos de conhecimento
e de tomar decisdes
estruturadas. A perspetiva
da agua como um recurso
passou a ser contextualizada
num ambiente mais largo
abracando uma visao
integradora, sendo disso
exemplo a importancia
dada ao conhecimento dos
comportamentos e fun¢des
dos diferentes habitats e

ao estabelecimento da sua
relacdo com caracteristicas
hidrologicas dos meios em
gue se encontram inseridos.

Uma atitude transformadora
comecgou a nascer. Um

novo paradigma surgiu

com a gestao da agua pelo
lado da procura e com as
caracteristicas integradoras
da Diretiva Quadro da Agua.

No entanto, os tempos

mais recentes tém trazido
acrescidos niveis de
complexidade aos problemas
a resolver.

As limita¢des que se
constatam para predizer
o futuro e controlar e

gerir os sistemas hidricos/
ambientais obrigam a que
os responsaveis politicos,
juntamente com a sociedade,
e em particular com os
centros produtores de
conhecimento, passem

da retdrica a intervencao
para enfrentar as multiplas
tendéncias de mudanga que
hoje se manifestam.

Temos de ser claros

no que diz respeito ao
questionamento sobre as
hipoteses de trabalho que
marcaram a gestao tradicional
até tempos recentes.

Temos de perguntar-nos o
gue queremos para o futuro
dos nossos rios (aqui usando
esta ideia em contexto
alargado, integrando

as varias componentes
presentes no que diz respeito
as decisdes a tomar).

Nao posso deixar aqui de
mencionar, inspirada em
uma reflexao de Branche
2011, que o presente ja foi
futuro nos tempos em que

se tomaram as decisdes

que formataram o que hoje
fruimos. Poderemos fazer
exercicios sobre o que seria
hoje a sociedade se outras
dire¢des tivessem sido
tomadas, ja que o presente
nao tinha necessariamente de
ser o que conhecemos. O que
conhecemos foi o resultado
de um conjunto de escolhas.
O mesmo autor refere que

“o paradoxo da incerteza

€ o de termos de refletir a
partir do futuro e ndo a partir
do presente. O presente é
enganador, as evolucdes
podem ser cadticas e as
tendéncias imprevisiveis”.

Decidir agora neste
presente, que ja foi futuro,
o futuro daqueles que irdo
suceder-nos constitui uma
tarefa de uma enorme
responsabilidade.

INTERVENCOES EM
FUTUROS INCERTOS

Esse futuro que agora
estamos a formatar envolve
incertezas em multiplas
vertentes. Nos tempos mais
recentes, passou a existir

a percecao mais aguda da
falta do nosso conhecimento
relativamente ao
comportamento futuro ndo sé
das variaveis hidrologicas ou
outras variaveis ambientais,
mas também da reposta dos
sistemas ambientais a novos
estimulos. Para além destes
aspetos, uma dificuldade
acrescida na obtencao de
informacgdo para os processos
de tomada de decisao

pode também decorrer

de: desenvolvimentos
tecnoldgicos (muito

em particular no sector
energético); altera¢cdes
socioecondémicas e
implementac¢ao inesperada

de novas politicas (muito
marcadas por novas
geografias da pobreza,

por migracdes ou pela
emergéncia de novas
poténcias econdémicas);
intrincadas respostas societais
engendradas por um tdo
grande leque de tendéncias e
dire¢des de mudancas.

E crescente a consciéncia dos
niveis de complexidade hoje
existentes no dominio da
gestao dos recursos hidricos
e dos problemas ambientais,
e as limita¢bes das nossas
capacidades para predizer

e dar forma a informacao
necessaria para gizar futuras
intervencdes.

O tratamento da incerteza
associada aos sistemas
ambientais no que diz
respeito aos diferentes
parametros que o0s
caracterizam e as variaveis
de entrada dos modelos
fisicos que os representam,
estd amplamente tratada na
literatura. As distribuicbes
probabilisticas permitem
caracterizar estatisticamente
a informacao necessaria

a utilizacao dos modelos
que, em cada caso, irao
fornecer os resultados, eles
préprios suscetiveis de serem
tratados estatisticamente.
Houve varias formas de
usar estatisticamente essas
respostas para efeitos

da tomada de decisdes.
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Em muitos casos, essas
decisdes foram baseadas em
resultados correspondentes
a diferentes niveis de
probabilidade. Umas vezes
aplicaram-se valores médios,
noutras a situa¢ao mais
negativa em termos dos
requisitos de implementacao
(mas que dava mais garantias
para os que tém aversao ao
risco), ou ainda aquela que,
na perspetiva dos decisores,
correspondia a estimacao
mais adequada. Hoje os
desafios sao outros. Podemos
ter de enfrentar multiplas
trajetoérias de evolugao

gue ao longo do tempo se
encontrem e deem origem a
novas trajetorias. A titulo de
exemplo, podemos referir
que o futuro pode envolver
regimes hidrolégicos que
deixem de ser representados
estatisticamente pelo que
conhecemos hoje sobre as
sérias historicas existentes. A
hipétese de estacionaridade
hoje aceite comecou a

ser posta em causa (Miley

et al. 2008). De facto, a

ideia de que podemos ter
probabilidades associadas
aos acontecimentos futuros
com gue nos podemos
confrontar na caracterizacao
dos sistemas ambientais esta
a ser fortemente questionada,
indicando que diferentes
abordagens conceptuais
devem ser delineadas. Assim,
novas terminologias como

“multiplos futuros plausiveis”
e “incerteza profunda” tém
vindo a surgir. A incerteza
reflete o desconhecimento ou
conhecimento imperfeito das
condi¢des que caracterizam
0s sistemas sobre os quais

queremos trabalhar e também

das consequéncias das
solucBes que possam vir a ser
implementadas.

As implicacBes destas

novas visdes na gestao dos
sistemas ambientais, de que
0S rios sdo parte integrante
e fundamental, tém levado
ao aparecimento de quadros
conceptuais diversos.

A passagem do uso de
distribuicbes probabilisticas ao
uso de cenarios e a avaliacao
da robustez das decisdes a
implementar (em termos de
estratégias e planos e acdes)
tem vindo a tomar corpo e a
ser fortemente privilegiada
ndo s6 em termos cientificos
como também em termos
institucionais. A avaliacdo das

solug¢des, tendo em conta o seu

desempenho para todos os

cenarios considerados, substitui
a antiga abordagem da decisao

tomada ser aquela que
melhor funciona para o futuro
estatisticamente mais provavel
(Lempert e Groves 2010).

Aideia de robustez, quando
se trata de avaliacdo de
respostas a cenarios futuros
pode incluir a introducdo

do conceito de adaptacgao.

A adaptacdo vai ter de
realizar-se num contexto de
aumento da procura da agua,
crescimento populacional
localizado, escassez de
recursos, desenvolvimento
agressivo da economia,
novas formas de producgao
de energia, concentracao
urbana e, simultaneamente,
de garantia de caudais
ambientais e crescente
numero de usos legitimados
ambientalmente, etc.
(Burhham et al. 2016).

Na ciéncia e engenharia

da adaptacdo, as solucdes

a adotar tém de ser
intrinsecamente flexiveis,
permitindo que ao longo do
horizonte de atua¢gao em
apreco se crie capacidade
de integracao de nova
informacdo no caso de esta
vir a estar disponivel.

A sustentabilidade dos
sisternas ambientais esta
estreitamente ligada a forma
COMO Vamos conseguir
adaptar-nos em termos de
infraestruturas e exploragao
de recursos e como dermos
respostas aos problemas
societais que decorram

de efeitos conjugados de
evolugdes ambientais e
sociais. O envolvimento das
partes interessadas € de
particular importancia no
desenvolvimento deste novo
quadro, sendo também a
integracado institucional, social,

econdmica, politica e técnico-
cientifica aspetos essenciais

a ter em consideracao. Os
caminhos para a adaptacao
sao variados, tém de

ser analisados e podem
entrecruzar-se ao longo

do tempo. O sucesso dos
processos de adaptacdo esta
na compreensao de todos os
aspetos que, de uma forma
integrada, criem mecanismos
para gerir a capacidade de
reorganizacao dos sistemas
como resposta a futuros
incertos. Trata-se de uma
aprendizagem sobre 0s
processos que determinam as
respostas a estimulos externos
e que vai permitir agdes
controladas para a gestao
dos sistemas ambientais.

PROCESSOS DE
APOIO A DECISAO

Incerteza e construcgao
de cenarios

Embora o futuro seja incerto
e mesmo, em multiplas
vertentes, profundamente
incerto, ha que continuar

a trabalhar para melhorar

a qualidade do ambiente
natural e construido
enfrentando os desafios do
desconhecido pugnando
sempre pela sustentabilidade
das intervencdes. Por isso,
deve proceder-se a analise

e compreensdo sobre o que
importa para desenvolver as

estratégias, planos e a¢des
mais apropriados para lidar
com futuros tdao complexos.

A necessidade de abordar a
incerteza (em termos do seu
grau, natureza e proveniéncia)
na modelacao dos sistemas

é crucial na perspetiva de
qualquer intervencao que
sobre eles haja a realizar. De
facto, a utilizagdo de modelos
de simulacao das varias
componentes presentes

nos processos de decisao é
essencial para avaliar os efeitos
das solu¢des a implementar.

De acordo com Maier et al.
(2016) ha trés paradigmas
fundamentais (que podem
ser complementares) no que
diz respeito a forma como

a modelagdo conceptualiza
o futuro: “uso do melhor
conhecimento disponivel”,
“quantificacdo da incerteza
futura” e “exploragao de
multiplos futuros plausiveis”
(Figural):

* O primeiro paradigma
(Figura 1a) resulta
da acumulacdo de
informacdo, antecipando
futuros comportamentos
com base em investigacdes
adicionais. Pode assim
determinar-se a melhor
estimativa e seguir-se o
caminho “deterministico”.

+ O segundo paradigma
(Figura 1b), realiza a
caracterizacdo estatistica
da incerteza, dentro de
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um limite de flutuagao
(Koutsoyiannis e Montanari
e Miley et al. 2008; 2015).

O terceiro paradigma (Figura
1¢) coloca a possibilidade

de multiplos futuros
plausiveis. O conceito de
incerteza profunda pode
ser representado por esta
figura. De facto, em termos
dos modelos de apoio a
decisdo a incerteza profunda
é descrita como tendo as
seguintes caracteristicas
(Maier et al., 2016 referindo
Lempert e Groves 2010 e
Walker et al. 2013): “situacao
em que os analistas ndo
tém conhecimento ou, pelo
menos, as diferentes partes
interessadas na decisdao

nao chegam a consenso
qguanto: (1) aos modelos
apropriados para descrever
as interacdes entre as
variaveis dos sistemas; (2) as
distribuicdes probabilisticas
para representar os
parametros dos modelos;

e (3) a forma de avaliar a
adequacao dos resultados
das soluc¢des alternativas

em jogo". Assim havera
solucBes caracterizadas

por diferentes tendéncias
decorrentes de multiplos
futuros plausiveis, que
resultarao de diferentes
hipéteses de representacao
das condicdes dos sistemas
em estudo.

+ Os trés paradigmas
aparecem combinados
na Figura 1d.

Esta sistematizacdo vai

permitir a constru¢ao de uma

base de trabalho essencial
para que a incerteza seja
incluida no desenvolvimento
das respostas que tém de
ser criadas para preparar
futuros desconhecidos.
Deve haver a consciéncia

de que nunca teremos
abordagens definitivas. Tera
de se organizar o melhor
possivel a informacao,

o conhecimento técnico
cientifico e a perce¢ao social
que hoje existem, mesmo
correndo-se o risco de no
futuro virem a detetar-se
hipéteses desadequadas ou
aproximacgoes grosseiras.

E timbre da acdo humana
cumprir o desafio de
engendrar e antecipar
formas de agir. O contrario
seria a inagao.

A ideia de multiplos futuros
plausiveis (também referidos

na literatura como “estados do
mundo”) esta intrinsecamente

ligada a construg¢do de
cenarios que irdo permitir
avaliar o que podera ser

o resultado de solucBes a
implementar. A criagcdo de
cenarios passa por propor,
de uma forma coerente,
diferentes alternativas
hipotéticas para o futuro
que englobam diferentes

condi¢des plausiveis, usando
diferentes pressupostos

e perspetivas quanto ao
passado, presente e futuro.

Maier et al. (2016)
apresentam a seguinte
categorizacdo para a
construcao de cenarios,
baseada no tipo de questdes
a que se pretende dar
resposta: cenarios preditivos,
cenarios exploratorios e
cenarios normativos:

+ Os cenarios preditivos

procuram responder

a pergunta “o que vai
acontecer?” assumindo-
se que no futuro serao
mantidas as tendéncias
historicas, eventualmente
com desvios. Também
podem ser introduzidas
variacdes correspondentes
a ocorréncia de uma
determinada situagao ou
mudanca especifica.

Os cenarios exploratoérios
examinam situa¢des que
correspondem a considerar
a pergunta “o que pode
acontecer no futuro?”.

Esta pergunta pode ser
respondida considerando
hipoteses de trabalho
previamente definidas ou
deixando em aberto varias
opg¢des. Neste Ultimo caso,
0s cenarios sao produzidos
com base em informacao
recolhida em processos
participativos de

formatos variados.

+ Os cenarios normativos
procuram responder a
pergunta “como se pode
atingir um determinado
objetivo no futuro?”. Este
tipo de construcdo de
cenarios pode classificar-
se como “focado na
solucao”, ao contrario
dos anteriormente
mencionados que podem
ser vistos como “focados
no problema”, ou seja
focados nos fatores que
poderdo condicionar
o futuro e assim
constituirem a base para
se formatarem solucdes.

a)
A
Estado do
Sistema
c)
A
Estado do
: —
Sistema -
-_,..f
e
—‘-‘-‘-‘ ——
Hoje Futuro

b)
A
>
d)
A
>
Hoje Futuro
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Modelos de apoio a decisao
em situacao de incerteza

As abordagens baseadas em
estimativas provenientes
de séries historicas

entram em faléncia se o
futuro for diferente do
representado por aquelas
séries. Pode mesmo
dizer-se que um pequeno
desvio nas condi¢des
previstas pode originar
grandes consequéncias nos
resultados das decisdes
implementadas.

Com esta nova percegao

das incégnitas sobre os
futuros estados do mundo
pode haver a tentacdo de
buscar respostas gerando
nova informacao a partir das
séries historicas existentes.
Os futuros estados do
mundo continuardo a ser
marcados pelas estatisticas
do passado. O resultado
deste jogo pode ser uma
solucdo que, embora
decorrendo de uma
avaliacdo mais elaborada,
sera eivada das dificuldades
anteriormente mencionadas.

Assumindo as dificuldades

de predizer o futuro, uma

via a seguir podera ser

a de perceber quais os
conhecimentos de que hoje
dispomos poderdo ajudar a
melhor preparar a forma como
poderemos enfrentar o futuro.

Na literatura (Walker et

al., 2013) tém vindo a

ser consideradas quatro
possibilidades para este
efeito. As duas primeiras
possibilidades passam por:

* Planear para resistir aquilo
gue seria o pior cenario
possivel na perspetiva dos
decisores. Tratar-se-ia de
decisBes extremamente
onerosas e poderiamos
acabar por cair nos
problemas anteriormente
referidos. As solucdes
implementadas poderiam
ndo funcionar quando
surgem os chamados “Black
Swans” (grandes surpresas);
ver Bellomo et al. (2013)

* Planear para a resiliéncia
dos sistemas. Deveriam ser
construidas solucdes que
permitissem a recuperagao
rapida dos sistemas
para qualquer situagao
gue se apresentasse no
futuro. Esta abordagem é
usualmente aplicada para
predi¢des a curto prazo.

Tanto em Walker et al.
(2013) como em Maier et
al. (2016), assim como nos
mais recentes contributos
para a literatura do sector,
privilegiou-se a ideia de que
as decisdes a implementar
deveriam dar lugar a
resultados robustos (ex:
Roach et al. 2016; Watson e
Kasprzyk 2017). A avaliacao
da robustez estara sempre
ligada ao bom desempenho
da solucdo em multiplas
condicbes futuras.

Surgem assim duas outras
abordagens, as chamadas
abordagens robustas
estaticas e as abordagens
robustas dinamicas:

*+ As soluc¢des robustas
estaticas sao aquelas que
funcionam com um nivel
de eficiéncia satisfatoria
(com diferentes niveis
de satisfacdo a serem
experimentados) para um
largo e variado nimero de
hipéteses e de modelos
construidos com base no
melhor conhecimento
disponivel e naquilo
gue podemos intuir
quanto ao futuro. Varios
critérios de analise sao
considerados para definir
a solu¢ao que melhor
serve simultaneamente
um conjunto plausivel de

cenarios futuros propostos.

O processo pode desenrolar-
se tendo em vista o
horizonte de planeamento
ou de uma forma faseada.
Esta abordagem usada por
varios autores nao inclui a
ideia de adaptacao.

As abordagens robustas
dindmicas ultrapassam

as limitacdes relativas as
caracteristicas adaptativas
das solu¢des tracadas com
a abordagem anterior.
Neste caso, as solu¢des
sao concebidas de forma a
poderem ser reanalisadas
e adaptadas ao longo do
tempo, a medida que nova
informacao vai estando
disponivel, havendo

varios caminhos possiveis
de evolugdo. Assim, os
sistemas tornam-se menos
vulneraveis relativamente a
possiveis mudancas futuras.
Os decisores poderdo
acomodar as divergéncias
na compreensdo dos
sistemas e das respetivas
dinamicas, e as diferentes
prioridades de intervencdo
definidas, que podem vir

a ser clarificadas ao longo
do tempo. Aqui podem
ser abarcados aspetos
fisicos, ambientais, sociais,
economicos e também
questdes de governancia

e de definicao de politicas
em geral.

Estas solucbes
caracterizam-se pela
prudéncia e flexibilidade,
dando maior capacidade
aos sistemas naturais,
aqui com énfase para os
rios, de reagir a pressoes
de mudanca. Passa-se
claramente do paradigma
baseado na predicdo e
planeamento com base no
conhecimento disponivel
até ao presente para o
paradigma de gestao
através de aprendizagem,
embebendo nos

sistemas a capacidade

de reagir a momentos

de imprevisibilidade e
riscos nao antecipados.
Varias op¢des podem

ser desenvolvidas, e ao
longo do tempo podera
passar-se de uma opc¢ao a
outra se nova informacao,
entretanto recolhida, assim
o aconselhar.
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CONCLUSOES

Sdo multiplas as tendéncias
e as dire¢bes de mudanca
gue obrigardao a uma
preparac¢ao cuidadosa

para intervir em

sistemas ambientais e,
nomeadamente, gerir

a agua e os rios no

futuro. De facto, o uso de
probabilidades associadas
aos acontecimentos futuros,
baseadas nas séries
histéricas hoje conhecidas,
esta a ser amplamente
debatida e fortemente
contestada, percebendo-se
que diferentes abordagens
conceptuais devem

ser equacionadas. Por

isso, tém vindo a surgir
novas terminologias,

como “multiplos futuros
plausiveis” e “incerteza
profunda”. Decidir

num contexto de tal
complexidade implica

usar técnicas de criacao

de cenarios futuros e de
enquadrar essa informacao
em processos de decisao
gue deem lugar a solucdes
flexiveis. Uma resposta
sustentavel deve ser, a
longo prazo, econdmica,
ambiental e socialmente
adequada, mas também
ser robusta (isto é,
funcionar satisfatoriamente
numa larga variedade de
situacdes futuras, sendo

o nivel de robustez ele
proprio um aspeto ainda

a definir), e capaz de se
adaptar através do tempo
a situacdes futuras hoje
desconhecidas. As solu¢des
a adotar, para serem
adaptativas, devem ter em
conta uma larga variedade
de incertezas relativas

a aspetos essenciais

do funcionamento dos
sistemas e interligar os
objetivos de curto prazo
com os designios que

se coloquem ao longo

do tempo, deixando em
aberto opcdes para que
as solucdes hoje definidas
possam ser revistas logo
gue nova informacgao
esteja disponivel.

Temos de trabalhar com

a ideia que os modelos
estarao sempre incompletos
em processos dificeis de
captar e de conceptualizacdo
intricada. Estas limita¢des
deverdo ser sempre
ponderadas quando se
procura desenvolver
processos de decisdo
informados.
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UM POUCO DE HISTORIA

A utilizagdo da agua para
producdo de energia eléctrica
inicia-se ao nivel mundial em
meados do século XIX e em
Portugal na ultima década
desse século. Inicialmente,
até por volta de 1930,
desenvolveu-se de uma
forma “espontanea”, para
dar resposta a necessidade
de satisfazer consumos
locais, nomeadamente

para alimentar pequenas
instalacdes de iluminacao

publica e pequenas indUstrias.

Na década de trinta, visando
o desenvolvimento industrial
e econdmico do pais,

comega a equacionar-se o
aproveitamento da energia
da agua dos rios para a
producdo de electricidade.
Este designio nacional, do qual
viria também a resultar a rede
eléctrica nacional, comeca

a concretizar-se a partir de
1950, fundamentalmente
com a construcdo dos
grandes aproveitamentos
hidroeléctricos dotados de
albufeiras com significativas
capacidades de regularizacao,
nas bacias dos rios Cavado

e Zézere e prosseguiu com

0s aproveitamentos do trogo
internacional do Douro
reservado para Portugal,

até cerca de 1965.

Nos anos 70, devido a elevada
taxa de crescimento dos
consumos e ao choque dos

precos do petréleo, a produc¢do
hidroeléctrica volta a ganhar
interesse, desenvolvendo-se
entao em Portugal o know-how
especifico na area de projecto,
construcao e exploracao

de aproveitamentos
hidroeléctricos. Neste

contexto foram construidos

0s cinco aproveitamentos

no tro¢o nacional do Douro,
aproveitando a regularizacao
gue os espanhdis haviam
realizado na sua parte da bacia
do rio, e 0s aproveitamentos
de fins multiplos na bacia

do Mondego.

No final da década de 1980

a publica¢do de legislacao
especifica, relativa a criacdo
do regime especial para a
producdo de energia eléctrica
por pessoas singulares ou
colectivas, veio relangar

a promocdo da producao

de electricidade a partir

das pequenas centrais
hidroeléctricas (PCH) com
poténcia instalada até 10 MW.

Na década de 90 construiu-se o
grande aproveitamento do Alto
Lindoso em 1992, e o reforco
de poténcia do aproveitamento
de Miranda, com a constru¢ao
de nova central, em 1995.

Nos anos seguintes apenas
se realizou a construc¢do do
empreendimento de fins
multiplos de Alqueva, no

rio Guadiana, e o reforco

de poténcia de Venda Nova,
com a construcdo da Central
de Frades.

Em 2007, Portugal
apresentava-se como um dos
paises da Unido europeia com
maior potencial hidrico por
explorar e, a0 mesmo tempo,
maior dependéncia energética
do exterior. Assim, no ambito
de “Uma Politica de Energia
com Ambi¢do” e enquadrado
na politica de promocao

das energias renovaveis e

de reducao da dependéncia
energética externa, o Governo
definiu metas ambiciosas
para a energia hidrica, sendo
que em 2020 a capacidade
hidroeléctrica instalada deveria
ser superior a 7 000MW.

Neste contexto foi elaborado
o “Programa Nacional de
Barragens com Elevado
Potencial Hidroeléctrico”
(PNBEPH) para identifica¢do
e prioritiza¢ao de
investimentos em
aproveitamentos
hidroeléctricos a realizar
no horizonte 2007-2020.
A elaboracdo deste plano
foi acompanhada por
uma avaliacdao ambiental
estratégica, que tendo em
conta os factores criticos
de decisao, permitiu
avaliar os aspectos
ambientais associados

ao desenvolvimento do
PNBEPH. Em simulténeo
foram promovidos os
reforcos de poténcia em
centrais existentes, Picote,
Bemposta e Alqueva.

185



186

Na ultima década
construiram-se 3 grandes
aproveitamentos,

Baixo Sabor e Foz-Tua,
respectivamente no Sabor

e no Tua, ambos afluentes
do rio Douro, e Ribeiradio
no rio Vouga. Foram ainda
promovidos os reforcos

de poténcia de Salamonde

e Frades, na bacia do rio
Cavado, com a construcdo de
novas centrais, ambas com
possibilidade de bombagem.

Em construcdo, e com previsao
de conclusdo até 2023, estdao
as barragens de Gouvaes,
Daivdes e Alto Tamega.

IMPORTANCIA DA
HIDROELECTRICIDADE

Dependéncia energética
e recursos endogenos

Portugal é um pais
fortemente dependente

de recursos energeéticos
importados, nomeadamente
petréleo bruto, carvao e

gas natural, tendo essa
dependéncia sido de cerca
de 77% da energia primaria
consumida em 2018.

A elevada dependéncia
energética faz com que o
Nosso pais esteja demasiado
exposto a conjuntura
internacional, suportando
imediatamente as
consequéncias das variacdes
dos precos dos combustiveis.

NoOs anos secos a situacao
tende a agravar-se nao pelo
efeito pre¢o, mas pelo efeito
volume de combustivel
necessario, face ao reduzido
contributo da energia
hidroeléctrica.

Neste cenario o
aproveitamento dos
recursos endégenos assume
particular importancia

uma vez que permite reduzir
essa dependéncia.

Os recursos energéticos
enddgenos explorados e
a explorar resumem-se
essencialmente as energias
renovaveis em particular
a biomassa vegetal e as
energias hidrica, edlica e
solar, sendo a primeira
destinada essencialmente
a producao de calor e as
restantes utilizadas na
producdo de electricidade

A diversificacao de fontes
de producdo de energia

é fundamental para
diminuir a dependéncia da
volatilidade dos mercados e
a eventual instabilidade em
alguns paises fornecedores,
mas mais importante ainda
é a reducdo da dependéncia
energética face ao

exterior, aumentando a
capacidade de producdo
enddgena e intensificando o
aproveitamento das fontes
de energia para a produc¢ao
de electricidade.

Compromissos ambientais

Com a ratificacdo do
Acordo de Paris, Portugal
assumiu 0 compromisso

de alcancar a neutralidade
carbénica até 2050. Visando
concretizar este designio foi
desenvolvido o Roteiro para
a Neutralidade Carbdnica
2050 (RNC 2050) que tem
por objetivo principal “(...)

a identificacdo e analise
das implicacdes associadas
a trajetodrias alternativas,
tecnicamente exequiveis,
economicamente viaveis

e socialmente aceites, e
que permitam alcangar o
objetivo de neutralidade
carbdnica da economia
Portuguesa em 2050.”

Atento o contexto global

do Acordo de Paris a Unido
Europeia preparou diversos
pacotes estratégicos,
incluindo o Pacote Energia

e Clima 2030, o Pacote
Mobilidade Limpa e o Pacote
Energia Limpa para todos os
Europeus, tendo aprovado
metas ambiciosas para 2030
em termos da redug¢do do
consumo de energia (232,5%),
do contributo da energia
proveniente das fontes
renovaveis no consumo
final bruto (=32,0%), da
reducdo das emissdes de
gases com efeito de estufa
(=40% face aos niveis de
1990) e da capacidade

das interliga¢des elétricas

(15%). Os Planos Nacionais
integrados de Energia e Clima
(PNEC), a desenvolver pelos
Estados-membros, sdao os
instrumentos necessarios ao
planeamento estratégico da
politica energética e climatica
e devem no seu conjunto
permitir cumprir as metas
para 2030.

O PNEC 2030 portugués

é o0 primeiro documento

gue aborda de uma forma
holistica e integrada as
politicas de energia e clima
no horizonte de 2030,
apontando para metas de
novas fontes de energia
renovavel (FER) para
producdo de eletricidade,
principalmente de base solar
mas também edlica que
representam um crescimento
significativo face a realidade
atual. Este forte incremento
da producdo de energia a
partir de FER, com destaque
para o solar e a edlica, que
sdo tecnologias de dificil
previsibilidade e com elevada
variabilidade em curtos
periodos de tempo, tornam
a gestao global do sistema
elétrico mais desafiante.

Neste contexto, face ao
aumento de producdo de
electricidade por fontes
renovaveis intermitentes,
necessario ao cumprimento
dos compromissos assumidos,
0s aproveitamentos
hidroeléctricos, em particular

0s que tém capacidade
reversivel, isto &, aqueles

que estdo dotados com
bombagem, representarao
um contributo muito
importante para a
manutencao dos actuais niveis
de garantia de abastecimento
do sistema eléctrico.

No sistema
elétrico nacional

Os aproveitamentos
hidroeléctricos, para além
do seu contributo em
termos de energia, dado
que dispdem de capacidade
de armazenamento de
energia e de poténcia,
assumem uma importancia
relevante na exploracao do
sistema eléctrico nacional.
Estes centros produtores
apresentam elevados niveis de
disponibilidade e fiabilidade,
e uma das suas principais
vantagens € a sua grande
flexibilidade de exploracao.

Pelas suas caracteristicas
préprias, as centrais
hidroeléctricas asseguram
facilmente o ajuste em
tempo real entre a producao
e 0 consumo aceitando as
variagdes constantes de carga
a que sdo sujeitas. Em caso
de uma ocorréncia acidental,
por exemplo um disparo

de um grupo térmico, uma
perda subita de capacidade
edlica ou solar, é possivel
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colocar rapidamente na

rede a poténcia disponivel
dos grupos que ja estao

em producdo e arrancar
rapidamente outros que
estejam parados. Actualmente
existem grupos geradores
hidroeléctricos que colocam a
sua poténcia na rede, a partir
da situacdo de parados em
um minuto e meio.

Acresce que, muitas delas
sdo dotadas de equipamento
de bombagem, o que
permite voltar a colocar no
reservatorio superior a agua
que ja produziu energia
anteriormente, gastando
evidentemente energia,

mas num periodo em que o
objectivo sera equilibrar o
diagrama de cargas, evitando
sobrecustos de exploracao
do sistema electroprodutor.

Em situacdo critica de regime
seco, 0s aproveitamentos
reversiveis, podem representar
uma significativa contribui¢cdo
nas horas de maior
necessidade (maior consumo
e/ou preco de mercado),
reduzindo ou mesmo evitando
a utilizacdo de equipamento
térmico de ponta ou o recurso
a importacao.

Em periodos de excesso de
producado renovavel, isto é, em
que a produgdo ultrapassa o
CONsSuUMOo, 0s aproveitamentos
reversiveis apresentam
também a vantagem de
permitir aproveitar essa energia

excedentaria, utilizando-a para
a bombagem de agua que sera
turbinada quando a respectiva
energia for necessaria.

Impactes socioeconémicos
e ambientais

Apesar de todas as
funcionalidades e mais valias
que a hidroelectricidade
representa para o sistema
electroprodutor, nao
poderemos esquecer 0s
impactes ambientais e
socioculturais positivos e

negativos que estdo associados

a construcdo e exploracao
dos aproveitamentos
hidroeléctricos.

A utilizagdo das albufeiras

apresenta um conjunto alargado

de beneficios sociais e que
potenciam o uso sustentavel

da agua. Na realidade, apos a
implementacao de um qualquer
aproveitamento hidroeléctrico,
naturalmente sao adoptadas
algumas das utilizagdes dos
aproveitamentos designados
como de fins multiplos, em
particular no caso das albufeiras
gue possuem uma elevada
capacidade de regularizacao,
dada a importancia do ponto

de vista de interesse publico
para o pais.

Desde a criacao de melhores
condicbes para a captacao
de agua para abastecimento
urbano, agricultura e
industria, da possibilidade de

regularizagdo/amortecimento
de cheias, de ajuda ao combate
de incéndios florestais, e de
oportunidades de melhoria para
a navegacao, com fins ludicos ou
comerciais, e para o turismo.

Em muitas situag¢des, face

a sua localizacao em locais
remotos e dificil acessibilidade, a
construcdo dos aproveitamentos
hidroeléctricos representa uma
melhoria nas condicbes de

vida das popula¢des da zona,
nomeadamente através da
criacdo de emprego e de vias

de comunicacao.

Hoje é inviavel criar um
processo de licenciamento

para a constru¢do de um
empreendimento hidroeléctrico
gue ndo tenha tido um estudo
detalhado de avaliagdo de
potenciais impactes ambientais,
quer a montante, quer a jusante
da sua localizacdo. Tendo a
hidroelectricidade uma historia
longa e sendo uma tecnologia
com provas dadas, com
conhecimento acumulado ao
longo desse periodo, havera
que analisar e apresentar,

Caso a caso, quais as medidas
mitigadoras a desenvolver, no
decurso das diferentes fases do
projecto, de forma a minimizar
0s seus impactes negativos.

Neste ambito, podem referir-
se a criagdo de dispositivos
para a passagem de peixes, a
defini¢cao de caudais ecoldgicos,
que permitam manter o habitat
natural do rio a jusante, e de

medidas mitigadoras que
permitam a manutencao da
qualidade do ambiente em

geral e da agua em particular.

Em termos de integracao
e recuperacao paisagistica
das zonas envolventes
dos aproveitamentos,
nomeadamente estaleiros
e escombreiras, também é
viavel a implementacdo de
solucbes com resultados
muito positivos.

Inevitavelmente a
construcao de uma infra-
estrutura hidraulica de
grandes proporc¢des tem
associados um conjunto

de aspectos sociais, que
derivam principalmente da
deslocacao de pessoas e

da transformacao do uso
das terras inundadas. Para
que estes impactes sejam
reduzidos ao minimo, desde o
inicio deve haver um dialogo
aberto com as autoridades
locais e a comunidade,
clarificando os pontos fortes
e fracos do empreendimento,
e procurando definir quais
as medidas mitigadoras que
devem ser promovidas nas
fases de construcao e

de exploracao.

CONCLUSAO

A energia hidroeléctrica,
sendo uma das fontes

de energia renovavel
disponivel em Portugal com

um potencial significativo
por explorar e para a qual
estdo bem identificados

0s impactes positivos e
negativos associados, tem
obrigatoriamente de estar
no conjunto de solu¢des de
desenvolvimento sustentavel,
isto €, de uma forma
economicamente viavel,
ambientalmente segura e
socialmente responsavel.

A significativa integracdo em
larga escala de capacidade

de produgdo renovavel

com caracter intermitente

e aleatdrio, como a energia
edlica e a solar, vai obrigar o
sistema electroprodutor a estar
dotado dos adequados meios
complementares de producao
que permitam, em cada
momento, assegurar o equilibrio
entre a oferta e a procura.

Pelas suas caracteristicas
préprias, a hidroelectricidade
desempenhara no sistema
eléctrico um papel cada

vez mais fundamental na
compatibilizagdo dos objectivos
ambientais com os da seguranca
de abastecimento.
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INTRODUCAO

A Convencdo de Albufeira
(CA), assinada em 2018,
entrou em vigor em 2000,
entrando também em
funcionamento nesse ano a
Comissao responsavel pela
aplicacdo da mesma - em
adiante CADC (Comissdo
de Acompanhamento

e Desenvolvimento da
Convencao). Assim, poder-
se-ia afirmar que, em bom
rigor, s6 em 2020 € que se
cumprirdo, efetivamente, os
20 anos da CA e de efetivo
funcionamento da CADC.

Muitas vozes se tém ouvido
nos ultimos tempos, pedindo
uma revisao tao urgente
quanto necessaria da referida
Convencado. Estas vozes de
ambos os lados da raia - leia-
se tanto espanholas como
portuguesas - procedem de
diversos setores - por vezes
defensores de interesses
irreconcilidveis - como as
ONGA e as associacfes de
agricultores. As referidas
vozes vao ganhando eco

na comunicacao social -
especialmente, durante os
periodos de secas, cada vez
mais frequentes -, acabando
por cair nos ouvidos de
partidos politicos que vao
conquistando protagonismo
por meio da defesa da causa
ambiental - leia-se BE, PEV,
PAN (em Portugal) ou “Unidas
Podemos” (em Espanha).

Assim, para analisar a
questdao com um minimo de
rigor, teriamos que responder
a varias premissas prévias
que, de modo sucinto, irei
abordar no presente capitulo:
Primeira: E necessaria a
revisao da CA ou apenas do
seu Protocolo Adicional (PA
da CA) onde se estabelece o
regime de caudais? Segunda:
E necessario rever j4, ou sera
mais prudente esperar que

a Comissao Europeia (CE)
reveja a Diretiva Quadro

da Agua (DQA) ou que o
Acérdao do ST sobre Tejo
seja executado? Terceira: e

se no lugar de exigir uma
revisao exigissemos a plena

e efetiva aplicacdo da CA e de
toda a legislacao para a qual
a Convencao remete? Nao
seria mais rapido? Quarta: se
toda esta legislacdo estava

ja vigente desde o0 ano 2000
porque é que nao foi aplicada
durante estes quase 20 anos?

REVISAO DA CONVENCAO
DE ALBUFEIRA VERSUS
REVISAO DO REGIME

DE CAUDAIS

De modo cada vez mais
frequente ouvimos falar

na comunicacdo social ou
lemos sobre a urgente
necessidade de rever a CA,
mas depois quando vamos
a “letra pequena”, o que na
realidade se pede, a maioria
das vezes, é um aumento

dos caudais minimos
estabelecidos no PA da CA.

Ora bem, quando tal se
reclama, ndo se esta, em
sentido estrito a pedir uma
revisao da Convenc¢do, mas
apenas do Protocolo sobre
caudais. E digo “apenas”
porque a prépria CA refere
que a Convencao ndo é o
final de uma negociacao,
mas sim o principio da
mesma. Isto é, os caudais
estabelecidos ndo sao
definitivos se ndo que
deverdo ser adaptados as
circunstancias factuais de
cada época - leia-se, periodos
de escassez, secas ciclicas
ou grosso modo: alteracdes
climaticas. De facto, o regime
de caudais ja foi alterado
uma vez, em 2008, e com
certeza que ndo sera a
ultima. Talvez poderiamos
perguntar-nos se o PA ndo
deveria ter sido ja alterado
por segunda vez, sendo que
esta questdo versa sobre o
“momento”. Ou seja: qual
sera o melhor momento
para realizar a altera¢ao? A
conjuntura climatica - leia-
se periodos de seca ou, pelo
contrario, de abundancia de
recursos - ou, a conjuntura
politica - relacionamento
bilateral entre os governos
portugués e espanhol - ou
entdo pressdo europeia

- leia-se CE, e, em ultimo
termo, Tribunal de Justica da
Unido Europeia (TJUE).
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Mas esta alteragdo do
regime de caudais, repito,
Nnao seria estricto sensu uma
revisao da CA, mas apenas
uma adapta¢do da mesma
a novos cenarios climaticos
ou a novas exigéncias da
UE - nomeadamente o
efetivo cumprimento dos
denominados “caudais
ecologicos” (embora a DQA
ndo use esta terminologia).

Outros argumentos
esgrimidos na defesa

da revisao da CA sdo,
nomeadamente, a
impunidade espanhola face
ao incumprimento da CA, em
casos como o de Almaraz,
ou, de modo mais reiterado,
quando Espanha falha na
entrega dos caudais minimos
vigentes na Conveng¢ao sem
invocar o estado de excegdo.
Face a esta impunidade
espanhola, alguns clamam
pela falta de san¢des que
deveriam estar previstas

no préprio texto da CA. Ora
gue eu saiba, ndo existe a
nivel mundial um acordo
sobre a matéria que preveja
sang¢des concretas - até

pela dificuldade em prever

aprioristicamente as mesmas.

Isto €, nas relacdes entre

Estados, cada caso é um caso.

O que em regra se estabelece
€ a obrigacdo de uma Parte
compensar ou quando
possivel reparar os danos
causados, sendo que estes

ndo sdo apenas econdémicos,
mas também ambientais. Isto
é, bastaria fazer as contas das
perdas econémicas e a elas
somar a responsabilidade
por danos ambientais -
amplamente pormenorizada
na legislacdo sobre a matéria.
De facto a EDP ja apresentou
a sua fatura numa ocasiao

e como consequéncia dum
incumprimento espanhol

no Douro, que derivou em
graves perdas de producao
energética para a referida
companhia. Espanha nao
pagou a fatura em euros, mas
compensou “reembolsando”
0s caudais que ndo tinha
direito a guardar nos

seus “depositos” - leia-se
barragens - durante tanto
tempo. Restou avaliar os
danos ambientais que os tais
“depdsitos indevidos” terdo
causado a jusante.

Importa ter alguma
prudéncia quando se fala
em “revisao da Convencao”,
uma vez que se trata de

um Acordo moderno -
porque baseado na DQA

e no atual direito sobre
aguas internacionais - e
equilibrado - especialmente
considerando a posi¢ao
espanhola a montante

em todos o0s casos exceto

a seguir a Pomarao (no
Guadiana). Precisamente,
neste ponto ja ndo é Espanha
guem incumpre, mas sim

Portugal - tal como tera
reconhecido, publicamente,
0 a atual ministro portugués
do Ambiente.

Assim e na minha opinido,
mais do que rever a
Convencdo seria necessario
aplicar a mesma quando uma
das Partes incumpre - o que €
muito mais frequente no caso
de Espanha, por razdes ébvias
-, 0U quando é necessario
adaptar o regime de caudais
as circunstancias climaticas de
cada época, o que nos leva a
segunda questao objeto deste
Capitulo: “o quando”. Ou seja,
0 momento propicio para
rever o regime de caudais.

O MOMENTO CERTO
PARA A REVISAO DO
REGIME DE CAUDAIS

Introducgao

Em regra, a Convencao de
Albufeira apenas vem a ribalta
em periodos de secas. Ou
seja, a preocupacao a volta da
mesma € escassa ou nula em
épocas normais, s6 quando

a falta de agua se faz sentir é
gue comeg¢am os alertas - a
partir da comunicag¢ao social
- sobre os “minimos” que
estdo os caudais e a urgéncia
em revé-los. Passada a seca,

a pressao social cessa. Ora é
Caso para perguntarmo-nos
se estes periodos devem ser
aproveitados para rever o PA
da CA. Na minha opinido, ndo.

Isto por uma simples razao:
guando em Portugal falta
agua em Espanha ainda mais.
Ou seja, como o extinto INAG
reconhecia em documentos
gue serviram de base para

a negociacao da CA, cada
portugués tem, em média,

o dobro da agua de um
espanhol. Ou seja, as regras do
jogo nao devem ser alteradas
em periodos excecionais,
mas em periodos normais e
sem pressdes externas que
prejudiquem a predisposi¢ao
das Partes para negociar. Isto
é, atendendo a conjuntura
politica (e ndo a climatica).

Neste momento Espanha vive
uma crise governamental.
ApOs as ultimas eleicbes
nacionais antecipadas, de

26 de maio de 2019, e a

data em que escrevo este
Capitulo, continua sem haver
uma maioria parlamentar
que permita a tomada de
posse do Primeiro Ministro
(ou “Presidente”) pelo que
ndo se sabe se havera novas
elei¢des nacionais (ou nao).
Portanto, tendo em vista
uma negociacao bilateral
sobre regime de caudais, a
conjuntura espanhola ndo
podia ser pior.

A revisao da Diretiva
Quadro da Agua

Paralelamente, a Comissao
Europeia (CE) esta a

concluir o procedimento
denominado Fitness Check
da legislacdo sobre aguas,
que inclui uma avaliacao
critica e (se necessario)
revisdo da mesma, visando
a melhor implementacao
das seguintes diretivas: a
DMA e as denominadas
“diretivas filhas” sobre:
aguas subterraneas, cheias
e substancias prioritarias.
No fundo, a Comissao esta
a cumprir o prazo de 20
anos a contar da entrada
em vigor da DQA (e previsto
nesta Diretiva) de avaliacao
de funcionamento da
mesma e possivel revisdo.
As especulacdes sobre os
elementos da DQA que serao
alterados e ou adicionados
sdo mais do que muitas.
Enquanto, com base no
denominado “Documento
de Viena” de novembro de
2018, os “Diretores da Agua”
dos diferentes Estados
Membros (EM) pedem

mais prorrogac¢des para o
cumprimento dos prazos
da DQA e o relaxamento
dos objetivos ambientais,
as ONGA europeias pedem
justamente o contrario. Na
minha opinido a CE podera
considerar introduzir novos
prazos e outras facilidades de
natureza processual que os
“Diretores da Agua” dos EM
pedem, mas o relaxamento
dos objetivos ambientais da
DQA, com caracter global,

193



194

seria desvirtuar por completo
a filosofia intrinseca a
Diretiva. Nao me parece que
tal proposta seja aceite pela
Comissao, se ndao de modo
excecional, face a aprecia¢ao
consensual (ndo apenas

na UE, mas também de
paises terceiros) dos efeitos
positivos da DQA no estado
das massas de agua.

Finalmente, ndo podemos
esquecer a a¢ao dos Tribunais.
Ndo apenas o TJUE que ja
condenou diversos EM (entre
eles Espanha e Portugal)
pelo incumprimento da

DQA e diretivas diretamente
relacionadas com ela - como
a de aguas residuais -, mas,
agora também os proprios
orgaos judiciais espanhdis.

O acérdao do Supremo
Tribunal sobre o plano de
gestao da parte espanhola
da regiao hidrografica

do Tejo

Recentemente, o Professor
Narcis Prat publicou o livro:
“Andanzas y desventuras de
un ecélogo en los juzgados
del «reyno»”. Nele, o autor
narra a sua experiéncia
como “perito” de Tribunal
em mais de uma centena
de julgamentos por delitos
ecolégicos - muitos deles
relacionados com a agua -
entre 1989 e 2001. No livro,
Narcis Prat, retrata uma

situacdo que facilmente
seria trasladavel a realidade
judicial portuguesa: a

falta de conhecimento

de procuradores, juizes

e magistrados sobre os
bens ambientais, os danos
ecologicos e os impactes
em recursos naturais tao
valiosos como a agua. Dai

a conseguinte dificuldade
em conhecer e aplicar

a legislacdo ambiental.
Enquanto em outros ramos
do Direito, veja-se o classico
exemplo do Direito de
Familia, os conceitos chave
como o matrimodnio, divorcio
ou adoc¢do, pertencem ao
acervo cultural comum, tal
nao acontece no Direito

do Ambiente. Nem todos
sabem o que significa
poluicao difusa, eutrofiza¢ao
ou espécie exotica, para
dar alguns exemplos.

Relata Narcis Praz que nem
procuradores, nem juizes
ou advogados estavam
preparados para entender
a DQA e a necessidade de
proteger e/ou recuperar

os rios. Ele tinha de dar
“pequenas aulas” prévias

a resolucao dos casos
concretos. Lembra até um
juiz catalao, muito tolerante
com a intensa atividade
industrial da regido, que,
para ilibar a responsabilidade
dos poluidores sentenciava
sempre no sentido: “Quando
um rio esta morto, ja nao

se pode matar”. E claro que
ainda hoje, nalgumas zonas
da Catalunha (e ndo sé), os
rios mais parecem esgotos
a céu aberto, pelo que a
decisao do juiz ia no sentido
de permitir a continuacao
das descargas ilegais no
lugar de proibir, condenar

e restaurar - mesmo que
fosse impossivel recuperar o
rio totalmente para voltar a
situacao pristina.

Felizmente, refere Narcis
Prat, nem todos os juizes
eram assim, outros queriam
aprender e faziam perguntas.
Também o conhecimento e

a consciéncia ambiental tém
aumentado nos ultimos anos.
Prova disso é o Acérdao do
Supremo Tribunal espanhol
de 11 marc¢o deste ano sobre
o PG da Parte Espanhola da
BH do Tejo. Mediante este
Acérdao o Alto Tribunal

anula varios artigos do Plano
do Tejo - concretamente, o
artigo 9°1,3,5,6,e7eo0s
correspondentes apéndices
4.1,4.2 e 4.3, bem como o
artigo 10°.2. Neste ultimo se
estabelecia que os caudais
ecologicos do Tejo ndo seriam
exigiveis entre 2015 e 2021.
O Acérdao afirma que estes
artigos violam a obrigacao

da Administracao do Estado
de estabelecer no Plano do
Tejo um regime de caudais
ecologicos completo (com
caudais maximos, minimos e

taxas de cambio) para todos
as 309 massas tipo rio da
bacia (e ndo apenas para

16) entre 2015 e 2021. Além
disso, o Tribunal conclui que
para cumprir os caudais
ecoldgicos do Tejo devera
recorrer-se, se necessario,

a agua armazenada nas
barragens de Entrepefias,
Buendia e Bolarque - que sao
as situadas na nascente do
Rio Tejo e tradicionalmente se
destinam - com as limita¢des
legalmente estabelecidas -

a realizar os transvases do
Tejo para o Segura - bacia
nacional espanhola situada
na vertente mediterranea - e
cujos principais beneficiarios
sao os membros do “Sindicato
de la Comunidad de Regantes
del Aprovechamiento
Tajo-Segura” (SCRATS)
provenientes das provincias
de Alicante, Murcia e Almeria.

Esta jurisprudéncia, senta um
importantissimo precedente,
que penso tera influéncia
ndo apenas a nivel nacional,
mas também internacional,
considerando que o Plano do
Tejo, constitui, no fundo, um
instrumento de aplicacdo dos
objetivos da DQA. Assim, na
interpretacao do Supremo
Tribunal - dificilmente
rebativel, na minha opinido

- para cumprir a Diretiva é
necessario ter em conta de
modo prioritario a “demanda
ambiental” da bacia - e ndo

outras demandas de caracter
econdmico (fora o consumo
doméstico que constitui um
direito humano) tanto internas
como externas a bacia.

Verdade seja dita, o Acérdao
ndo pode ser considerado
uma “vitéria total” das
entidades recorrentes (varios
municipios e ONGA), uma
vez que sobre a questao de
se todos os usos (incluidos
0s recreativos/turisticos)

da bacia de origem ou
“cedente” (o0 Tejo) devem ter
prioridade sobre os usos
agricolas da “bacia recetora”
(o Segura) o Tribunal “lava

as maos”, remetendo para

o legislador espanhol: ele

€ que deve estabelecer a
prelacdo dos usos da agua.
Isto é, consumo humano e
caudal ecolégico para a bacia
do Tejo sao “intocaveis”, a
seguir devera ser o legislador
espanhol a determinar a
ordem de prioridades. E,
segundo o Tribunal, a luz da
atual legislacao espanhola

0S UsOs recreativos/turisticos
do Tejo ndo tém primazia
sobre os usos agricolas dos
beneficiarios do SCRATS.

Ora bem, a verdade é

que a DQA nao aborda

a questdo dos direitos
ribeirinhos - que sim sao
considerados, por exemplo,
na Convenc¢ao das NU sobre
rios internacionais para usos
diferentes a navegacao.
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Mas esta Convencgao -
assinada tanto por Espanha
como por Portugal, e que
entrou em vigor em 2014

-, estabelece um regime
juridico destinado as relacdes
entre Estados ribeirinhos -
ndo entre estados federados
ou comunidades auténomas
- pelo que dificilmente seria
aplicavel pelo Supremo
Tribunal espanhol.

Importa referir também que
nem a Convenc¢ao da ONU,
nem a DQA proibem de
modo expresso os transvases
inter-bacias, apenas os
condicionam. Neste sentido,
a Diretiva € muito mais
exigente porque considera
ndo apenas o bom estado
das massas de agua bacia,
mas também as aguas de
transicdo e as aguas costeiras
(até uma milha nautica). Isto
é, 0 Acérdao do Supremo
Tribunal espanhol é uma boa
noticia porque a execugao
do mesmo significa: mais
agua para o Tejo médio,
mais agua para as massas
de agua transfronteiricas e,
em ultimo termo, mais agua
para o estuario - o que é
imprescindivel para travar

o efeito da denominada
“cunha salina”.

Assim, antes de avancar para
aquele projeto conhecido
como a “Alqueva do Tejo” que
iria solucionar os problemas

da Associa¢do de Beneficiarios
da Leziria Grande de Vila
Franca de Xira (ABLGVFX),
cujos agricultores ndo podem
regar devido a salinidade

cada vez maior da agua,
penso que seria necessario
fazer uma pausa: aguardar
pela execucao do Acordao do
Supremo Tribunal, pelo fim do
processo de revisao da DQA e,
nessa altura - esperar que ja

a situacao politica espanhola
esteja estabilizada e sentar-se
a negociar. Antes afigura-se
dificil, uma vez que o “pontapé
de saida” para um novo
regime de caudais (tal como
aconteceu em 2008) devera
partir da Conferéncia das
Partes - ou seja, o Ministro

de Ambiente portugués e

o seu homologo espanhol.
Portanto s6 depois das
préximas eleicdes nacionais
portuguesas e se, entretanto,
a situacgao politica espanhola
estiver estavel é que teremos
interlocutores validos para o
inicio das negociacoes.

O DEFICE DE APLICACAO DA
CONVENCAO DE ALBUFEIRA

Em sintese pode-se dizer

que, atualmente, a principal
critica a CA reside na ideia

da Convencdo nao estar
preparada para as “alteracbes
climaticas” (AC”s), uma vez que
no seu texto nem se define
nem se usa este conceito. A

meu ver esta € uma leitura
muito redutora e simplista
do que é a interpretacao da
lei. Nenhum texto juridico se
esgota em si mesmo, antes
deve ser lido e interpretado
no ambito do ordenamento
juridico muito mais amplo e
para o qual, a CA, claramente
remete no seu artigo 2°. Eis
que, eu defendo justamente
o contrario. Isto é, a CA esta
melhor preparada para as
AC’s do que a maioria das
Convenc¢des existentes a nivel
mundial sobre a matéria.
Durante a minha investigacao
de doutoramento, que
culminou em 2010 e a raizda
qual publiquei varios textos
para os quais me remeto -
alguns podem ser encontrados
em https://sites.google.com/
site/amparosereno/home

- realizei um trabalho de
comparac¢ao da CA com as
mais conhecidas Convencdes
sobre a matéria. Nao estou
aqui a querer dizer que

as analisei todas. O qual é
impossivel até porque entre
2010 e 0 momento em que
escrevo este Capitulo podem
ter sido publicadas outras ndo
abordadas no meu trabalho.
Mas penso que pelo menos
as mais importantes, sim, e a
verdade é que ndo encontrei
nenhuma que no proprio texto
da Convencado estabelecesse
numericamente, ou seja em
Hm3, a quantidade de agua

qgue uma Parte deve entregar
a outra (ou outras) e o modelo
de calculo da mesma. Este
facto € notavel, uma vez que
0s caudais minimos, por
muito criticaveis que sejam,
constituem uma referéncia
fundamental para os Estados
ribeirinhos que lidam com
problemas de quantidade

de 4gua. E normal, que as
Convenc¢des das grandes
bacias do Norte de Europa -
Reno ou Danubio - se centrem
muito mais na qualidade da
agua - pois os problemas no
Norte tém mais a ver com
cheias do que com secas - mas
penso que para muitos paises
do Sul a CA deveria ser um
modelo a seguir.

Outra questdo diferente é o
modo em como esta a ser
aplicada a CA, bem como

a “aparente” impunidade
das Partes face aos
incumprimentos do regime
de caudais e/ou doutras
obriga¢des processuais
exigidas pela CA, tais como
troca de informacao,
notificacdo e consultas prévias
face a projetos que podem
causar impactes ambientais
nas aguas ou sistemas de
medicdo dos caudais e
fiabilidade dos mesmos.

Ora bem, segundo a CA quem
deve aplicar a Convencao

é a CADC. Mas, como
podemos responsabilizar

uma Comissdo que nao
tem qualquer autonomia
juridica ou financeira e que
depende completamente
da Conferéncia das Partes
(CoP), ou dito doutro modo
do “Governo do dia"? Neste
ponto, sim, temos bastante
a aprender do Norte de
Europa, em especial das
Comissdes do Reno ou do
Danubio, por dar um par
de exemplos. Sdo estas
Comissdes com autonomia
financeira e personalidade
juridica, onde os respetivos
Presidentes podem atuar
com independéncia e
imparcialidade.

Ou seja, 0 que é preciso nao

é “rever” a CA, mas sim o
Estatuto de funcionamento da
CADC e adaptar o regime de
caudais tantas vezes quanto
seja necessario, dependendo
da verificacdo dos cenarios
climaticos prognosticados -

e eles estdo ja amplamente
estudados - para a Peninsula
Ibérica. Para isso convém que
Espanha e Portugal trabalhem
em conjunto, visto que o
problema é comum, ndo me
parece que sejam viaveis
“soluc¢des estilo Trump”:
“Spain first” ou “Portugal first".
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CONCLUSOES

Durante a ultima seca na
Peninsula, aquela que
coincidiu com os tragicos
incéndios de Pedrogao
Grande e que por isso
mesmo nunca iremos
esquecer, vieram a publico

- concretamente, atraves

da LUSA (27.11.2017) e

atras dela outros meios de
comunicagao portugueses -
noticias de que Espanha nao
cumpriu os caudais minimos
nem no Douro, nem no Tejo,
nem no Guadiana durante

o anterior ano hidrolégico
(entre 1 de outubro de

2016 e 30 de setembro

de 2017). Esta noticia,
baseada numa informacgao
cuja fonte era a ONGA

ZERO foi posteriormente
desmentida pelo Ministro do
Ambiente portugués e pela
sua homologa espanhola.
Ambos coincidiram em que
o Unico incumprimento
(durante uma semana) se
tinha produzido no Tejo
devido a obras no agude de
uma barragem espanhola -
acabadas as quais Espanha
tera entregue os caudais
necessarios para cumprir a
Convencdo - e no Guadiana
o incumprimento, excecional,
tera sido por parte de
Portugal (e ndo de Espanha).

Assim, nem cabe a
sociedade civil (ONGA,
associacdes etc) nem aos
Governos (ministros do
ambiente, ou outros) o
“acompanhamento” - leia-se
supervisdao do cumprimento
- da Convencdo. Esta
funcdo, como o seu nome
indica, cabe a Comissao

de Acompanhamento

e Desenvolvimento da
Convencao (CADC), que
ficou muda deixando a
cidadania confusa com
noticias contraditérias.

Repito, ndo ha falta de
Convencao, o que ha

é falta de Comissao.
Necessitamos uma CADC
forte e independente que
possa falar com legitimidade
e credibilidade pelas bacias
luso-espanholas e preparar
as mesmas para as altera¢des
climaticas que ai vem.

Que seria hoje do Euro se
Mario Draghi, em lugar
de dizer: “tudo farei para
salvar o euro”, tivesse
dito: “Mais nao farei do
que esteja previsto na
letra da lei”? Também a
CADC precisa encontrar
o seu Mario Draghi, mas
antes deve tornar-se forte,
independente e credivel.

Discussao
e conclusao

Joaquim Pocas Martins e Francisco Godinho

Conselho Nacional da Agua
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A DIVERSIDADE DO CNA

A riqueza e diversidade dos
contributos apresentados
ndo sao compativeis com
uma sintese simplista, que
seria sempre redutora.
Assim, optamos por
apresentar esses contributos,
obviamente sem qualquer
alteracao, e a arriscar um
exercicio de interpretacdo,
de interligacdo, de
harmonizacdo e também de
reflexao propria sobre a agua
e os rios no futuro.

Como seria de esperar

entre Conselheiros com
elevado sentido de cidadania
e grande experiéncia de
relacionamento diferenciado
com a agua, ha uma
consideravel margem de
consenso relativamente ao
diagndstico da situagao atual
em Portugal e no Mundo, as
grandes op¢des de fundo

e aos critérios de decisao.
Ninguém esta certamente
contra a promogao da
coesdo nacional, contra o
acesso universal a dgua
potavel e saneamento,
contra a melhoria da
qualidade das massas de
agua, contra a necessidade
de nos adaptarmos as
alterac®es climaticas, contra
a gestao da agua no sentido
de promover a saude
publica, o desenvolvimento
econdmico e o emprego.

Ha também acordo, em
abstrato, quanto as grandes
prioridades de atuacado,

mas ha diferencas quanto a
algumas op¢des gerais, quase
ideoldgicas, por exemplo
relativamente a escolhas que
implicam mais ou menos
artificializacdo de rios, maior
ou menor nivel da polui¢do
aceitavel em massas de agua,
maior ou menor preco da
agua para este ou aquele
grupo de utilizadores.

A diferenca de opinidao dos
representantes institucionais
no CNA é normal, refletindo
as convicgdes pessoais

e os interesses legitimos

das organizacbes que
representam.

A titulo de exemplo desta
diversidade, apresentam-
se alguns excertos dos
contributos recebidos:

+ O enquadramento legal
da gestdo dos recursos
hidricos esta muito
marcado pela DQA;

+ Serd necessario atualizar e
modernizar o SNIRH:;

+ Os objetivos de reutilizacao
definidos para Portugal
em 2009 no PEAASAR I
foram de 10%, mas pouco
ultrapassaram 1%;

+ Areutilizacdo deve ser
encarada como uma
oportunidade para
viabilizar a expansao de

alguns projetos fortemente
dependentes de
disponibilidades hidricas;

A reutilizacao, muitas
vezes, requer menos
custos de investimento
e energia que outras
origens alternativas;

A facilidade de
licenciamento de novas
captagdes, a reduzida
capacidade de fiscalizacao
a captacdes ilegais e os
baixos precos da agua
tém mantido os niveis de
reutilizacdo de agua tao
baixos em Portugal;

Ha uma resisténcia a
inovacao do setor do
abastecimento de agua e
saneamento;

Existe ainda potencial
hidroelétrico por explorar
em Portugal;

Portugal tem apenas
capacidade para reter 20%
da agua disponivel;

Os cenarios de escassez
de agua associados as
alteracdes climaticas
tornam as barragens
necessarias, permitindo
amortecer as cheias

e criar uma rede de
reservas estratégicas com
beneficios multiplos;

* Projetos de novas

barragens tém de ser
avaliados com especial
cuidado e deve avancar-se
com o desmantelamento
de barreiras existentes,
comecando pelas que ja
nao tém funcdes sociais
relevantes;

A capacidade adicional
de armazenamento para
incorporar excesso de
agua em anos humidos,
também em aquiferos,
sera uma obrigacdo para
se aumentar a seguranga
hidrica;

Sera necessario investir
na interligagcao entre
reservatorios;

Serd necessaria uma
maior preocupagao
com os materiais em
contacto com a dgua e
com os contaminantes
emergentes;

A mudanca de
paradigma em rela¢ao
a prestacdo do servico é
o principal desafio para
o setor do saneamento,
nomeadamente através
de sistemas coletivos
simplificados ou de
solu¢des individuais;

A salvaguarda dos habitats
ribeirinhos é fundamental
para a biodiversidade

e para a regulacao dos
ecossistemas;

+ O planeamento e
governanca tém de
explicitar e resolver os
conflitos;

* As soluc¢bes agricolas
a desenvolver deverao
apontar para objetivos
especificos como
a reducdo da poluicao
difusa, a melhoria da
eficiéncia dos sistemas
de rega e a utilizacao de
culturas mais tolerantes ao
stress hidrico;

+ E gracas a inovacdo
associada ao regadio que
Portugal, na ultima década,
reduziu o seu deficit
alimentar em 400 milhdes
de euros por ano;

* Se ndo se interferir com
sentido de inovacdo, daqui
por 25 anos os sistemas
continuardo a ser pouco
eficientes, muitos rios e
aquiferos continuarao a
ser contaminados, grandes
quantidades de efluentes
continuardo a nao ser
reciclados ou reutilizados
e as agressdes ambientais
continuardo a agravar-se;

+ Deverd a Aguas de
Portugal manter-se
publica, ou ser alienada?
Devera estender a sua
atividade em baixa a
todos os municipios,
ou simplesmente
desaparecer?
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* O uso de probabilidades
associadas aos
acontecimentos futuros,
baseadas nas séries
histéricas hoje conhecidas,
esta a ser amplamente
debatido e fortemente
contestado;

* Nao ha falta de Convencao,
o que ha é falta de CADC.

Compete ao CNA, com a
sua diversidade, analisar e
levantar questdes, discuti-
las e aconselhar, mas a
agua, sendo um assunto
de grande complexidade
técnica, é em ultima analise
uma questao politica.

Assim, compete ao poder
politico valorizar os consensos
e as diferencas, definir
prioridades, criar e aproveitar
oportunidades, e decidir.

EM PORTUGAL,
COMO ESTAMOS?

Apesar do muito que foi feito
nas ultimas décadas, uma
proporcdo importante das
massas de dgua portuguesas
ainda apresenta niveis de
qualidade insatisfatorios,

de acordo com a Diretiva
Quadro da Agua. Para

esta situacdo, na realidade
semelhante a de muitos
outros paises europeus,
concorrem em Portugal secas
cada vez mais frequentes,

a artificializacao dos cursos

de agua e os elevados niveis
de utilizacdo dos recursos
hidricos disponiveis.

Algumas regides do Pais,
como o Algarve e a bacia
hidrografica do rio Sado,
apresentam ja indicadores
de escassez elevada, sendo
infelizmente previsivel

que a situacao se agrave e
alastre no futuro préximo,
0 que obrigara a niveis mais
elevados de planeamento,
monitorizag¢ao, licenciamento
e fiscalizacao.

E consensual que Portugal
registou uma evolucao
notavel no setor urbano da
agua nas ultimas décadas, em
qgue houve a disponibilizacao
de fundos comunitarios
muito significativos, mas
também planeamento,
desenvolvimento institucional
e continuidade de politicas.

Temos algumas entidades
gestoras de servigos de
abastecimento publico de
agua e saneamento ao nivel
das melhores do mundo

e a maioria da populagao
esta servida por sistemas
eficientes e bem geridos, mas
ainda subsistem problemas
de falta de dimensao, de
falta de eficiéncia e de

falta de sustentabilidade
econdmica em mais de uma
centena de sistemas, com

a agravante de ndo darem
sinais de melhoria desde que
comecaram a ser avaliados

pela entidade reguladora, ha
uma década.

H4, em Portugal, uma grande
diversidade tarifaria no

setor urbano da agua: uma
familia pode pagar varias
vezes mais ou menos que
outra, de um municipio
vizinho, por um servico

de qualidade semelhante.
Em muitos municipios

as tarifas sdo demasiado
baixas e ndo asseguram a
sustentabilidade econdmica
dos mesmos, nem sequer

a cobertura dos custos de
funcionamento. Noutros, no
entanto, sao percebidos pelas
populagdes como excessivos,
sendo que em regra

também ndo asseguram

a recuperacao integral de
custos, designadamente a
necessaria renovac¢ao das
infraestruturas.

O setor da agua, apesar
dos apelos generalizados a
economia circular, continua
a ser fortemente linear,
imperando o captar/tratar
parcialmente/rejeitar.

A reutilizacao de aguas
residuais urbanas em
Portugal da alguns sinais de
evoluc¢ao, sobretudo com
projetos piloto, mas € ainda
muito pouco representativa
a escala real. As razdes
prendem-se sobretudo com
a disponibilidade efetiva de
agua a custos/pre¢os muito
baixos, mesmo a regularizada

a custa de grande
investimento publico para os
grandes utilizadores agricolas
e industriais. Com estes
custos/precos simbdlicos,
certamente muito inferiores
aos custos de tratamento
adicional e de transporte
gue seriam necessarios

para a reutilizacdo ser
economicamente viavel, esta
permanecera incipiente, tal
como atualmente acontece
no centro e norte da Europa,
onde a agua € realmente
abundante.

A esta atual falta de
racionalidade econdémica,
acresce, como entrave
adicional, a regulamentacao
de origem comunitaria, que
ndo tem suficientemente
em conta as situagdes reais
e crescentes de escassez
que se verificam nos paises
do Sul da Europa, impondo
restricdes porventura
excessivas a reutilizagao.

A reducdo dos consumos de
agua e da emissdo de cargas
poluentes por unidade

de produto, continuara a
aumentar na industria, por
imposicdo das exigéncias
das licencas ambientais, que
ja consideram, em Portugal,
condicdes de descarga
variaveis e adaptadas a
qualidade das massas de
agua recetoras. Todavia,
estas licencas de descarga
dinamicas, com limites

variaveis em funcdo dos
caudais nos rios, penalizam
mais as fabricas que se
instalam a montante, no
interior, sendo reclamadas
solu¢des de discriminagao
positiva que compensem
0s custos adicionais de
tratamento.

A agricultura utiliza a maior
parte da dgua captada em
Portugal. A disponibilidade
de dgua, em muitos casos,
é o fator limitante da
produtividade agricola e o
seu preco pode determinar
o tipo, a extensdo e a
localizacao das culturas.

Embora se regue hoje com
cada vez mais eficiéncia,

a agricultura de precisao
utiliza muito menos agua por
hectare, exige-se uma maior
garantia de disponibilidade e
tende-se a usar toda a agua
disponivel, com tempos de
reposi¢ao nos aquiferos e
albufeiras que podem ser
insustentaveis.

Num contexto de secas cada
vez mais severas e frequentes,
0 aumento da produgdo
agricola nas regides em que
a disponibilidade de agua ja é
limitada e decrescente, tende
a aumentar a escassez, com
inconvenientes conhecidos
em termos ambientais e de
externaliza¢do de custos,

que obrigam a uma reflexao
profunda sobre os modelos
de desenvolvimento a seguir
no futuro.
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A construcdo de

novas barragens para
armazenamento de

agua sera cada vez mais
escrutinada, ndo apenas face
aos objetivos ambientais
estabelecidos na Diretiva-
Quadro da Agua, mas
também pela racionalidade
socioeconomica destes
investimentos.

Apesar da necessidade

de reduzir as pressdes
existentes sobre as massas
de agua, € previsivel que em
determinadas situagdes se
agudizem os conflitos entre
as utiliza¢des humanas e os
caudais necessarios para
satisfazer as necessidades
dos ecossistemas aquaticos
e ribeirinhos.

O planeamento e a gestao
integrada dos recursos
hidricos, como instrumentos
de governanca, deverao
continuar a ser 0s
instrumentos privilegiados
para prevencao de conflitos
de usos, tendo em conta as
preocupac¢des ambientais e
0 recurso mais alargado a
reutilizacao e a dessalinizacao.

Portugal possui varios
instrumentos de planeamento
de recursos hidricos, incluindo
um Plano Nacional da Agua,
os Planos de Gestdao de
Regido Hidrografica (PGRH)

e documentos ligados a
setores especificos, como

por exemplo o programa
nacional de regadios e o plano
estratégico de abastecimento
de dgua e saneamento, que
recentemente passou a incluir
também as aguas pluviais.
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Estes planos sdo da maior
importancia, mas os
resultados tém, ha décadas,
ficado aquém das previsdes
e propostas, com sucessivos
adiamentos de medidas por
falta de financiamento.

Os PGRH portugueses
seguem escrupulosamente
0 que esta estabelecido na
Diretiva-Quadro da Agua
para esses instrumentos.
Em sintese, os planos
identificam as pressdes
responsaveis pelo estado
insuficiente das massas de
agua e aplicam programas
de medidas destinadas

a melhorar esse estado.
Nesse sentido, os planos
sao focados na qualidade
das massas de agua,
considerando as utiliza¢des
da dgua como pressoes.

E consensualmente necessario
aumentar significativamente o
investimento na monitorizacao
para melhoraria do
planeamento e gestao dos
recursos hidricos, investimento
este que tem elevado retorno
em termos de custo/beneficio.

PODEMOS SER OTIMISTAS
QUANTO AO FUTURO?

Ha hoje solug¢des técnicas de
reutilizacdo e dessalinizacao,
com prec¢os da ordem

de 50 céntimos o0 metro
cubico para producdo de
agua potavel em regime de
funcionamento continuo,

e que poderao descer
substancialmente nos
proximos anos, devido

a previsivel reducdo dos
custos de producdo de
energias renovaveis e ao
aumento da eficiéncia dos
processos de tratamento.

Sera possivel, no futuro, fazer
agricultura em zonas onde
atualmente tal ndo é viavel,
com prioridade certamente
para as culturas de alto valor
acrescentado.

Havera cada vez mais
solu¢des de economia circular,
com recursos a reutilizacao,

o que implicara fechar,
progressivamente, os ciclos
urbanos e industriais da agua.

A reutilizacao devera também
ser ponderada ao nivel

dos prédios e nas casas,
podendo levar a utilizacao

a esta escala da agua em
ciclo fechado e de sistemas
duais. Tendo em conta que
uma parte importante das
infraestruturas existentes
necessitarao de investimentos
importantes para renovagao,
a possibilidade de utilizacao

da agua em ciclo fechado

ndo podera deixar de ser
equacionada no ambito

das estratégias futuras de
reabilitagdo e substituicdo de
infraestruturas com periodos
de vida util de muitas décadas.

A adocdo mais alargada de
solucdes de reutilizacao

da agua nas cidades, nas
casas e nas fabricas teria/
tera certamente um impacto
determinante na forma
como gerimos a polui¢ao das
massas de agua.

Ndo existem, infelizmente,
solucdes totalmente
eficazes para os problemas
de excesso de agua,
designadamente cheias,
inundacdes e erosao
costeira. A prazo, sé
estratégias de recuo sao
sustentaveis, uma vez que a
maioria das estratégias de
defesa, que continuarao a
ser necessarias a curto prazo,
sdo reconhecidamente de
eficacia limitada.

Teremos, naturalmente,
gue prosseguir no uso
cada vez mais eficiente

da dgua em todas as
atividades, sobretudo na
agricultura, de longe o maior
utilizador, mas também na
indUstria e nos sistemas

de abastecimento publico.
Bastara seguir as melhores
praticas existentes em cada
um destes setores, a nivel
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internacional e em Portugal,
em que ja existem muitos
exemplos de exceléncia,
mas em que também

ainda se cultivam espécies
altamente consumidoras de
agua em zonas de escassez
e se continua a regar por
aspersao culturas de baixo
valor acrescentado e, em
gue existem, ha anos,
sistemas municipais com
perdas que atingem 80%.

Nos sistemas agricolas, a
adaptacdo das culturas a
agua disponivel, a selecao
criteriosa das espécies e

a agricultura de precisao
fardo certamente caminho,
num processo que sera
muito determinado pelo
preco da agua, questao
muito sensivel e politica.

O numero de sistemas de
abastecimento de agua e
saneamento em baixa devera
previsivelmente diminuir,
por imperativos de eficacia,
eficiéncia e sustentabilidade
econdmica, dos cerca de
300 atualmente existentes,
para algumas dezenas,
através de agregacdes de
diversos tipos. As tarifas
serao no futuro certamente
mais aproximadas entre
sistemas, e as poupancas

e ganhos decorrentes da
criagdo de economias de
escala e de uma gestao
cada vez mais eficiente

dos sistemas permitirao
libertar verbas para a
indispensavel renovacao
das infraestruturas.

Face a pouco provavel
subsidia¢do continuada a
fundo perdido, a renovacao
das infraestruturas tera
previsivelmente de ser
repercutida nas tarifas.

O planeamento dos recursos
hidricos tera de evoluir

de forma a incorporar

ainda mais complexidade,
designadamente os efeitos
das alterac¢des climaticas e
as novas origens de agua, os
usos multiplos e a gestao de
interesses potencialmente
conflituantes, incluindo os
ambientais, tornando as
utilizagdes mais resilientes e
salvaguardando os rios.

E OS RIOS NO FUTURO?

Se efetivamente for possivel
recorrer, de forma muito
mais alargada, a reutiliza¢ao
e a dessalinizacdo, e se

a agua tiver um preco
adequado a sua escassez, a
quantidade de agua captada
nos rios e aquiferos podera
decrescer e a poluicao
diminuir, mesmo que se
verifique um aumento de
populacdo e da atividade
agricola e industrial.

Com a implementacao

de outras formas de
armazenamento de energia,
por exemplo o hidrogénio
verde, que permitam
compensar a variabilidade
das fontes intermitentes de
origem renovavel (solar e
edlica), algumas albufeiras
de aproveitamentos hidro-
elétricos existentes poderao,
a prazo, ser utilizadas para
outros fins, reduzindo a
pressao para a construg¢ao
de novas barragens. As
barragens que se venham

a tornar obsoletas poderao
ser removidas, permitindo a
renaturaliza¢dao dos rios.

Com menos agua captada,
com menos efluentes
produzidos e com menos
altera¢des hidromorfolégicas,
poderemos criar no futuro as
condi¢des necessarias para
aumentar a sustentabilidade
com que gerimos 0S NO0SSOS
recursos hidricos, sem pér em
causa a agua necessaria para
garantir o desenvolvimento
econdmico e a qualidade de
vida que todos ambicionamos
para os Portugueses nas
proximas décadas.

CONCLUSAO

O Covid-19 demonstrou a
capacidade de mobilizar
conhecimento de forma muito
célere no desenvolvimento
de vacinas, mas também a
capacidade de mudarmos
comportamentos, como
imperativo de sobrevivéncia,
através do uso de mascaras,
da implementacao de
distanciamento social, do uso
generalizado ao teletrabalho
- incluindo ensino e reunides
a distancia - e da adaptacao
a longos periodos de
confinamento.

O facto de termos
demonstrado amplamente

a nossa capacidade de
adaptacdo a uma realidade
nova, com uma profundidade
e rapidez que ninguém
consideraria antes possivel,
mostra que, de facto, ndo

ha limites para mudarmos
noutras areas em que tal
parece dificil, designadamente
na agua, em que temos
conseguido grandes

melhorias, como por exemplo
no abastecimento publico,
mas em que também temos
acumulado atrasos e registado
adiamentos sistematicos na
implementa¢do das medidas
constantes dos planos de
recursos hidricos.

Claramente, as solug¢des do
passado ndo serdo suficientes
para garantir um futuro sem
escassez e limitacbes no
acesso a agua, com menos
poluicdo e artificializacao,

e com ecossistemas de

maior qualidade.

Apesar de serem ha

muito reconhecidas a sua
necessidade e vantagens, a
reutilizacdo generalizada das
aguas residuais urbanas e
industriais parecia utépica
ha bem pouco tempo. A
tecnologia ja existe ha
muito, mas s6 em locais em
que a escassez é grande

foi possivel desenvolver
solucdes a escala real, até ao
limite da reutilizacdo direta
para abastecimento publico.
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A aceitacdo publica de
solucdes diferentes
daquelas a que estamos
habituados demorou muitos
anos a conseguir, mas foi
manifestamente possivel
guando e onde ndo havia
alternativas.

Num contexto de alteracdes
climaticas, vamos ter secas

e tempestades muito mais
severas e frequentes. Apesar
das muitas incertezas,
conhecidas e desconhecidas,
podemos felizmente
aprender com outros paises
que ja lidam ha muito com
estas realidades.

Claro que esperamos nao ter
de chegar a estes extremos,
pelo menos nos anos mais
proximos, em que havera
certamente continuidade
relativamente as solucdes
atuais, mas é muito
importante sabermos que
existem alternativas se o pior
vier a acontecer.

No que se refere a secas, ou
seja, falta de chuva, quem tem
dinheiro ndo tem falta de agua:
reutiliza, dessaliniza, importa
agua de paises vizinhos e
importa os produtos que
consomem mais agua.

No entanto, a pobreza
adiciona um nivel de
complexidade a resolucdo
dos problemas de agua. Se o
dinheiro permite em quase
todas as situacdes garantir
0 acesso a agua, a verdade
€ que metade da populacao
do mundo e uma parte
perturbadoramente elevada
da populacdo de muitos
paises esta em situa¢ao de
pobreza, incluindo novas
formas de pobreza. Nao se
antevé, infelizmente, solucao
global para a pobreza,

mas a palavra-chave,
também no setor da agua,

é solidariedade: entre os
utilizadores de cada sistema
de abastecimento publico
de agua, entre sistemas,
entre regides e entre

paises, desenvolvidos e em
desenvolvimento.

No que se refere as situacdes
de excesso, a Unica solugao
sustentavel, a prazo, com

as alteracdes climaticas, é o
recuo planeado, uma vez que
as solu¢des mais agressivas
de defesa, indispensaveis

no presente e a curto prazo,
nunca sao totalmente fiaveis
e 0 seu custo aumenta muito
a medida que procuramos o
inatingivel risco zero.

A artificializacao dos rios,
para além da que existe
hoje, pode fazer parte de um
processo de transicdo, em
que é necessario assegurar
a continuidade de atividades
econémicas e empregos
existentes, mas ndo é uma
solucdo sustentavel. A
artificializacao é reversivel,
mas a desconstrucao pode
ter custos mais elevados
que a construg¢do, que sera
necessario garantir.

Compete ao Estado assegurar
a seguranca de pessoas e
bens e os servicos publicos
essenciais e reduzir os custos
de contexto das atividades
econdémicas, de acordo

com prioridades definidas
politicamente, num contexto
de concorréncia para a

utilizacao de um recurso
ainda mais escasso que a
agua: o dinheiro publico.

Em dltima andlise,

para além da grande
complexidade técnica, a dgua
é e continuara a ser uma
questdo politica, esperando-
se que esta reflexao, possa
contribuir para melhores
decis@es futuras.

Por coincidéncia, na

altura de fecho do livro, foi
anunciado um conjunto de
investimentos publicos para

o setor da agua no ambito do
PRR - Plano de Recuperacao e
Resiliéncia, que inclui projetos
de reutilizacao, mas também,
pela primeira vez em Portugal
Continental, dessalinizac¢do:
um sinal importante.
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